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Rua Marechal Deodoro - Trecho 1

128,00 m 19,00m 1,6 % 2,00 m

Area Legenda
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Diametro do tubo

Camada de rolamento: espessura 3,0cm
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\ Camada de regularizagao/reperfilagem: espessura 4,0cm BL
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CL tubulacéo existente

Meio-fio existente

Nivel da calcada

Secao transversal - Rua Marechal Deodoro
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Executar rampas de acesso
aos passeios (ver detalhes)

Passeio existente
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4 Terreno natural

8 POV

Calgamento existente

Dectalhe do passcio existente
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o Drenagem pluvial da Rua Mal. Deodoro
o, O sistema de drenagem pluvial
[ Tubulacso existent sera executado em sua totalidade,
ubulagéo existente 02 substituindo o sistema existente.
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Executar rampas de acesso
aos passeios (ver detalhes)
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OBSERVAGOES:
Utilizar a sinalizag&o horizontal apresentada
no projeto de revitalizagdo da Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Arq. Michelle R. Damo

L
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Rua Dom Pedro |
Av. Cel. Ernesto Bertaso

‘ Executar rampa de acesso
ao passeio (ver detalhes)

Rampa transversal

Plataforma Principal
Inclinagdo max. - 3,00%
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Alinhamento do Imével
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Ernesto Bertaso
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Rampa Lateral
Inclinagao Max. - 8,33%

Tubulagéo a ser executada 1¢ go 540 8m 0 3 $100 8m
m
CL a ser construlda nova

A tubulagéo da galeria principal
sera substituida por didmetro @100

Rua Marechal Deodoro

Escala: 1:1.000

CL a ser construida nova

960 ﬁ

A avenida devera ser interrompida
para a substituicdo da tubulagdo

Vista Superior

Av. Cel.

DETALHE 2

RAMPA DE ACESSO AS CALGADAS
REBAIXAMENTO DE CALCADAS ESTREITAS

b

Limite da Calgada
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Posigéo da boca de lobo

Localizacao da boca de lobo

Placa Metalica
Espessura 2mm

Poste de ago galvanizado
Diametro = 65,0mm

Meiofio -

- CALGADA
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DETALHE 1

POSICIONAMENTO DE PLACAS
EM RELAGCAO AO MEIO-FIO E NIVEL DO PASSEIO

Perspectiva
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; ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
DESCRI(,‘AO: ESCALA:
Pavimentacao asfaltica Indicada
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Rua Marechal Deodoro da Fonseca marco/2017
CONTEUDO: N. DO PROJETO: AREA:
Planta baixa, perfil longitudinal, sinalizacdo e detalhes || 4.962
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHISTA:
Fernando

Eng. Civil Fernando L. Becker
CREA-SC n. 21.266-9
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ARQUVO:

Asf Mal Deodoro




