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Rua Victorio Broch: Area: 1.440,00m2
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POSICIONAMENTO DE PLACAS
EM RELACAO AO MEIO-FIO E NIVEL DO PASSEIO

Base em concreto para fixacao

06 DETALAHE SINALIZACAO
Sem Escala

Previsao Passeio Publico: 1,90m

LEGENDA

‘7

LINHA DUPLA CONTINUA (LFO-3)

Boca de lobo e drenagem a executar

Meio fio de concreto pré-moldado a executar

Passeio publico a construir

Placa "R1 - Parada Obrigatdria" a instalar

Placa com nome da rua a instalar

OBSERVACOES:
- MEIO FIO EXISTENTE (MANTER)
- DRENAGEM EXISTENTE (MANTER)

LINHA DE BORDO

Definicio: A LFO-3 divide fluxos opostos de circulacao,
delimitando o espago disponivel
regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os

deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois sentidos,

para cada senti

exceto para acesso a imovel lindeiro.

Dimensdes: A largura (1) das linhas e a distancia (d) entre elas ¢

de no minimo 0,10 m e no maximo de 0,15 m.
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Definicao: A LBO delimita, através de linha continua, a parte
do e da pista destinada ao deslocamento dos veiculos, estabelecendo

seus limites laterais.

Dimensdes: A largura da linha varia conforme a velocidade

regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE - v LARGURA DA LINHA - [
(km/h) (m)

v<80 0,10

RUA PREFERENCIAL

300 cm
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FAIXA PARA PEDESTRES
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DETALHE 1

POSICIONAMENTO DA PLACA DE

PARADA OBRIGATORIA EM RELACAO A
ESQUINA E FAIXA PARA PEDESTRES
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Nivel do passeio
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DETALAHE SINALIZACAO

Sem Escala
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Fck = 22,0 MPa

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO

EM CONSTRUFOR

FIRELI ME
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Pavimentagao Asfaltica - Reperfilagem e Capeamento INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
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