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Fodien / EGISTRO DE CORTE QUADRO DE ESPECIFICAGOES A SEREM OBSERVADAS
"VER DETALHE" )
a) Da Central de GLP:
M (1) A central de GLP n&o podera ser construida com um afastamento
SALA /| RECEPGAO menor do que, 1,50 m de fossos ou ralos de escoamento de agua ou
o0 A: 15.84 m? esgoto, de caixas de rede de luz e telefone, caixa ou ralo de gordura ou
T P: Tabua DORMITORIO ventilagdo, da fossa, do sumidouro.
o
d ua
g b) Das canalizagbes
Fem | (1) Nao podem passar por pontos de captagéo de ar para sistemas de
ggg 0 (\ ventilagéo e dutos de ventilagao;
550 06, / (2) Ter um afastamento minimo de 2,0 m de dutos de cabos de
ORTA 22> g; \/ eletricidade e de tubulagdes metdlicas de outra natureza que
4 H estiverem interligadas com o sistema de prote¢éo contra descargas
Isométrica do GLP
0.20 (3) Ter um afastamento, no minimo, de 2,0 m de para-raios e seus
Escala 1/50 respectivos terras;
(4) Nao deverdo ser embutidas em paredes ou lajes de reservatérios
VARANDA d'agua; nao deverao ficar em contato com dutos de ar condicionado,
% CIRCULACAO < pogos de elevadores e compartimentos destinados a passagens de
o AFi:“T'Ziu’:' L a4 tubulagdes (Shafts);
a : ABERTURA SUPERIOR PARA VENTILAGAO (5) Quando se apresentarem expostas, deveréo ser pintadas na cor
8 a AREA EFETIVA: aluminio.
A2490cm* (6) A rede de distribuigio no deve ser embutida em tijolos vazados ou
outros materiais que permitam a formagéo de vazios no interior da
F . NA AREA DE SERVICO DEVE SER EXECUTADO parede.
0.20 % ———— 4 SOMENTE SE A AREA FOR FECHADA COM (7) Ao longo de qualquer forro falso, salvo se for ventilado exceto
SALA FOTOS SALA COZINHA 020 l l ! | ESQUADRIAS quando utilizado tubo-luva conforme NBR 13932/97;
A 1185 m? FERRAMENTAS A 11.20m? +—t (8) Nao devem passar em compartimentos destinados a dormitérios
P: Tabua ! A : 11 0.25 = o
A:9.44 m P: Tébua (9) N&o devem passar em todo e qualquer local que propicie o
P: Tabua acumulo de GLP, vazado ( subsolos, pordes e locais de dimensoées
exiguas como entre pisos, tetos rebaixados)..
c) Do teste de estanqueidade
(1) A rede de distribuicdo devera ser convenientemente testada,
| | | apresgntando-se o laudo do relferido teste qugando da realizagég da
vistoria.O teste da rede embutida deve ser feito antes do revestimento
das mesmas;
PLANTA BAle PAVI M E NTO TE RREO c § 0BS: NAS DEMAIS AREAS QUE CONTIVEREM AP
- S ~ DE QUEIMA DEVEM SER SEMPRE EXECUTADAS =
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DETALHE 6
Ventilagdo permanente para areas com uso de GLP
Sem escala
OBRA: Casa da Cultura CONTEUDO: Gas DATA: 27/09/2019 | | AREA: 236.78m?
PROPRIETARIO: R ; PRANCHA:
T : ua Duque de Caxias, S/N, Centro
I N o Ro Es E — q : |

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro
Quilombo - SC

RESPONSAVEL TECNICO:

Charlan Smaniotto Luzzatto
Eng® eletricista CREA/SC: 127.695-8
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