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1. REQUERIMENTO PARA ANALISE DE PROJETO

Através deste, solicito ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) a realizagéo da
andlise do Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI), abaixo descrito:

Nome da Edificagdo: Casa da Cultura

Endereco da Obra: Rua Duque de Caxias, SN

Bairro: Centro

|Cidade: Quilombo - SC

Responsavel Técnico: Charlan Smaniotto Luzzatto | CREA/SC: 127.695-8 | Telefone: (49) 99992-6115

Proprietario(a): Municipio de Quilombo

Telefone: (49) 3346-3242

CNPJ: 83.021.865/0001-61

E-mail: charlan@amnoroeste.org.br

Nova Extintores (Tipo e Quantidade): 4 extintores PQS
Tipo de Recente 2-A:20-B:C 4kg
edificacéo: X |Existente . .

Alteracio de PPCI Sistema de alarme e detec¢do: Isento

Area total construida (m?): 236,78

lluminac&o de emergéncia: 3 Luminarias
autdnomas do tipo 30 LEDs e 2 blocos autbnomos
do tipo 2 farois 1200Im

Numero de Blocos: 1

GCC ou abrigo para GLP: 2xP13

Area do Pavimento tipo (m2): 236,78

Tipo e n® de escadas: Isento

Perimetro da edificac&o (m): 67,50

SHP/ volume da RTI (m3): Isento

Numero de pavimentos: 2

Dispositivo p/ ancoragem de cabo: Isento

Altura da edificacdo para a escada (m): Isento

Sinalizagdo de abandono de local: 5 Placas
auténomas indicativas de saida

Altura da edificag&o para o SPDA (m): Isento

SPDA (para-raios): Isento

Classe derisco de incéndio: Leve

Brigada de incéndio: Isento

Classificagdo da ocupacgdo: Publica

Plano de emergéncia: Em prancha

Outros Sistemas:

CAMPO EXCLUSIVO DO SAT

Processo n®: RE:

Data da 12 entrada: Parecer: Ass:
Data da 22 entrada: Parecer: Ass:
Data da 32 entrada: Parecer: Ass:

1 jogo de pranchas do projeto arquitetdnico;
seguranca contra incéndio;

incéndio;

Obs: Juntamente com esta solicitacdo deve ser apresentada a seguinte documentagao:
1 jogo de pranchas do projeto preventivo contra incéndio e panico;

ART ou RRT do projeto preventivo contra incéndio e panico para todos os sistemas e medidas de
Memorial de célculo ou planilha de dimensionamento dos sistemas e medidas de seguranga contra

Comprovante de pagamento da taxa para andlise de projeto preventivo contra incéndio e panico.

Local: Quilombo, SC Data: 27/09/2019

Assinado de forma digital por CHARLAN
SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943
Dados: 2022.09.26 14:31:03 -03'00"

Charlan Smaniotto Luzzatto
Engenheiro Eletricista - CREA/SC: 127.695-8

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal
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2. PREMISSAS DO PROJETO

Este memorial descritivo tem por finalidade dimensionar e definir as necessidades de
instalagdo dos sistemas preventivos contra incéndio para a edificacdo em questdo, partindo das
seguintes premissas:

Classificacéo
da edificacao:

Publica, conforme ANEXO E da IN 005/DAT/CBMSC

Classificacéo

do risco de Leve - conforme o Art. 59, |, d da IN 003/DAT/CBMSC
incéndio:

Pavimentos: 2 (dois)

A Térreo: 1 m?2

Area totgl ' 236,78m? e 69 35,95

construida: Superior: 100,83m?2

Material o Madeira

construtivo:

Blocos: 1 (um)

2.1. CARGA DE INCENDIO

Para efeito da classificagdo do risco de incéndio do imével é utilizada a carga de incéndio
conforme segue:

Carga de Incéndio especifica (ge) em MJ/m2 e carga de Incéndio ideal (qi) em Kg/mz2

Lo . Quantidade Poder
Combustiveis Quantidade de calor total | Area da Carga(_je calorifico Carga(_je
de calor por ; Incéndio : Incéndio
: dos Unidade . __|damadeira )
Peso Poder |combustivel combustiveis| S = (m?) especifica padréo ideal
Tipo Calorifico =(MJ - e=(MJ/m2 i=(Kg/m?
( 9)
Paredes,
piso, 7000 21 147000
telhado
Cadeiras 100 21 2100 153100 236,78 646,59 19 34,03
Mesas 100 21 2100
Cortinas 100 19 1900

Concluséo: Carga de incéndio leve, pois qi € menor do que 60kg/mz2.
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3. PROJETOS NECESSARIOS

De acordo com o memorial de calculo de carga de incéndio do item 2.1 e com o Anexo E
da INOO5/DAT/CBMSC, os sistemas necesséarios a edificacdo, para ocupacdo PUBLICA em
guestéo, séo:

Sistemas Referéncia Normativa
Sistema Preventivo por Extintores IN 006/DAT/CBMSC
Instalacdo de Gas Combustivel IN O08/DAT/CBMSC
Sistema de Saida de Emergéncia IN 009/DAT/CBMSC
Sistema de lluminacao de emergéncia IN 011/DAT/CBMSC
Sinalizagdo para Abandono de Local IN 013/DAT/CBMSC
Materiais de acabamento e revestimento IN 018/DAT/CBMSC
Plano de Emergéncia IN 031/DAT/CBMSC

4. PROJETOS
4.1. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

O extintor de incéndio é um aparelho de acionamento manual, portatil, constituido de
recipiente metalico, que contém em seu interior um agente extintor que pode ser expelido por agente
propelente e dirigido sobre um foco de incéndio.

A quantidade minima de unidades extintoras depende da classe de risco de fogo, da
adequacdo do agente extintor a classe de fogo do local a proteger, da capacidade extintora do
agente extintor, da area e do caminhamento necessério a distribuicdo dos extintores e da ocupagao.
Em edificacdes com mais de um pavimento, a quantidade minima é de duas unidades extintoras
por pavimento.

No projeto em questao, a classe de fogo é A (risco baixo), por conter combustiveis sélidos
comuns, conforme item 3.4 da NBR 12.693/2010. Cada capacidade extintora de 1A protege uma
area maxima de 270m2 para risco baixo. Cada extintor protege uma area maxima de 800mz2. Os
extintores devem ser distribuidos de forma a cobrir, até o ponto mais afastado, um caminhamento
maximo de 25m, conforme Tabela 1 da NBR 12.693/2010.

Conforme o Art. 8° da IN 006/DAT/CBMSC, deve haver no minimo 2 extintores por
pavimento.

Célculo para o pavimento: Area: 236,78m?2

236,78
Capacidade extintora = =0,88=14
270
] _ 236,78 )
Quantidade de extintores = 800 0,30 = 1 extintor

Neste caso, com apenas 1 extintor ndo € possivel atender ao caminhamento maximo de
25m. Logo, serdo utilizados 4 extintores PQS ABC 4kg com capacidade extintora de 2-A:20-B:C
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cada, resultando em uma capacidade extintora de 8A, atendendo simultaneamente aos dois
critérios.

A localizagéo dos extintores deve obedecer a requisitos como boa visibilidade, acesso
desimpedido e ndo podem ser instalados em lances de escada ou patamares intermediarios. No
projeto em questdo, os extintores foram locados em posicao de facil visualizacao.

A sinalizacdo das unidades extintoras devera ser instalada a 20cm da base das mesmas,
contendo um circulo com inscricdo em negrito: “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL” nas seguintes
cores: a) Branco com bordas em vermelho; b) Vermelho com bordas em amarelo; ¢c) Amarelo com
bordas em vermelho, conforme detalhes no projeto, e serdo fixados a altura maxima de 1,70m e
minima de 1,00m do piso acabado, sem obstrucdo e de forma que a visibilidade ndo fique
prejudicada. A fixacéo do aparelho devera ser instalada com previsao de suportar 2,5 vezes 0 peso
total do aparelho a ser instalado. Nos casos onde a fixacdo em paredes seja prejudicada, em virtude
de serem construidas em materiais mecanicamente nao resistentes, os extintores portateis poderéo
ser locados em suporte sobre o piso, instalado com a parte inferior, no minimo, a 20cm do piso
acabado, de modo que a visibilidade e acesso nao figuem prejudicados.

PROIBIDO
COLOCAR
MATERIAIS

Materiais para instalacdo de extintor. Imagens meramente ilustrativas.

4.2. INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

Conforme Art. 6° da INOS8, os recipientes poderéo ser instalados diretamente sobre o0 solo ou
sobre suportes rente ao chdo, sem nenhum tipo de cabine de protecdo, instalados em bases ou
suportes estaveis, de material incombustivel. A edificagdo possui 2 botijées de 13 kg de GLP, sendo
1 botijdo para consumo e 1 botijao de reserva.

A interligacdo entre os botijdes e os pontos de consumo sera por meio de tubo de cobre
flexivel 3/4” (22 mm).

Consideracoes:

- O pigtail deve ser resistente a alta pressao;

- As paredes do abrigo deverao ser corta fogo duragéo 2 horas;

- Os tubos de gas quando enterrados no solo deverdo receber tratamento
anticorrosivos e deverdo ser envolvidos em um envelope de concreto magro de 10cm
x 10cm.

Ha 1 (um) ponto de consumo de GLP na edificagéo, localizado na COPA, a qual deve possuir
aberturas de ventilagdo permanente superior e inferior para permitir que o gas saia da edificacéo
em caso de vazamento.

Poténcia do ponto de consumo:

— 1 fogéo 4 bocas com forno: 7000kcal/h = 116kcal/min
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Dimensionamento da ventilacdo permanente:

Poténcia total dos Ventilagdo superior Ventilagéo inferior ‘
aparelhos (cm?) (cm?) Area total
2
(kcal/min) (Pelomenos 1.5m | i« 68'mdochao)y | €™
acima do piso)
105 a 126 95 95 190

A é&rea de locacgéo dos recipientes de GLP, deve possuir a seguinte sinaliza¢do: Placa com
inscricdo “CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL" e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensées
minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito 115 pt. e as placas devem ser locadas de tal
modo que possam ser visualizadas de qualquer direcdo de acesso a area dos recipientes. Nao é
permitida a colocacdo de material combustivel dentro da area delimitada para as Locacdes de GLP.

GAS INFLAMAVEL
PROIBIDO
FUMAR

Placas de sinalizagéo. Imagens meramente ilustrativas.

INFLAMAVEL

4.2.1 Dimensionamento da rede primaria

Como trata-se de apenas um ponto de abastecimento sera apenas considerado uma rede
primaria. Sera dimensionada a rede computando-se a soma das poténcias nominais dos aparelhos
por ela servidos.

O comprimento considerado em cada trecho que se esta calculando é expresso em nimeros
inteiros de metros, sendo a aproximacao feita para mais. A distancia a ser considerada seré aquela
entre as extremidades mais afastadas (Central até o ponto considerado).

Para o dimensionamento da rede primaria de GLP obteve-se a seguinte planilha:

Trecho Pc FS Pa Vazao L Pi Pp Pf 10/] ]
(m) (kcal/h) | (%) | (kcal/h) [(Nm3/h) | (m) [(kPA) | (kPA) |(kPA) |(Polegada) | (mm)
A-B 7000 100 7000 3,02 [1,00 245 |0,10 | 2,35 3/4 22
Onde:

Trecho: Ponto a partir do qual se define o trajeto que o GLP percorre na rede primaria, geralmente,
trajeto entre Abrigos de medidores ou entre pontos especificos;

Pc: Poténcia Calculada;

FS: Fator de Simultaneidade;

Pa: Poténcia Adotada;

L: Comprimento do trecho;

Pi: Pressao Inicial;

Pp: Perda de Presséao;

Pf: Presséo Final

@: Diametro do trecho considerado;
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4.3. SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA

Para o dimensionamento do sistema de saida de emergéncia, seré utilizada a tabela a

seguir:
Capacidade (n° de pessoas por
~ . . unidade de passagem)
Classe de ocupacéo Célculo da populacao

Corredores | Escadas
. ~ Portas

e Circulagdo | e Rampas

Publica 1 pessoa / 9m? 100 75 100

Para o sistema de saida de emergéncia em questdo, temos:

. . 236,78m?
Calculo da populagdo (P) = —omz =

Capacidade de acesso (CA) = 100 (Portas e acessos)

Logo, o niumero de unidades de passagem em portas e acessos necessario é:

P 27
=CA 100 %7 =1
Ou seja, sera necessaria 1 unidade de passagem.
A edificacdo possui acessos diretos ao exterior da edificagdo, sendo constituido por 1 porta
com 1,00m de largura e 1 porta com 1,15m de largura.
A unidade de passagem sera fixada em 0,55m, portanto:

(1+1,15)
Nportas - W =391=3

Assim, havera neste pavimento 3 unidades de passagem, as quais atendem a 1 unidade de
passagem necessaria.

CONCLUSAO:
Todas as saidas da edificagdo atendem a norma.

4.4. SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

A filosofia do projeto prevé que na falta de corrente alternada fornecida pela
concessionaria, todas as luminarias de sinalizacao, locadas conforme projeto, seréo acionadas para
iluminacédo do ambiente permitindo a visualizacao das indicacdes de rota de fuga.

Serd composto por luminarias autbnomas com bateria integrada, com autonomia minima
de 2 horas cada. Estdo previstas neste projeto a instalacdo de luminarias comercialmente
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conhecidas como do tipo 30 LEDS e do tipo 2 fardis. As luminarias estao distribuidas de modo a
atender o nivel minimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de
reflgio, salas, etc.); e de 5 lux em locais com desnivel (escadas, rampas ou passagens com
obstéculos).

Luminaria 30 LEDS e 2 farois, respectivamente. Imagens meramente ilustrativas.

A tensdo maxima deste sistema ndo podera ser superior a 30 Vcc e a altura maxima de
instalacdo dos pontos de iluminacdo de emergéncia sera imediatamente acima das aberturas do
ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

As luminérias de emergéncia devem ser instaladas de tal forma que ndo causem
ofuscamento, seja diretamente, seja por iluminagéao refletiva.

O acionamento das luminarias de emergéncia serd automatico, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica da concessionaria.

Este sistema deverd possuir circuito elétrico exclusivo, com disjuntor termomagnético
monofasico de 10A devidamente identificado, com fiacdo de bitola minima #1.5(1.5)mmz2. Cada
luminéria de emergéncia devera possuir uma tomada exclusiva & sua energizacao.

A instalacéo, manutencéo e medicéo do sistema ficam estabelecidas da seguinte forma:

- E de responsabilidade do instalador a execucéo do sistema de iluminacdo de emergéncia,
respeitando fielmente o projeto elaborado;

- O proprietério da edificacdo ou possuidor a qualquer titulo, o instalador e o fabricante serdo
corresponsaveis pelo perfeito funcionamento do sistema;

- Cada equipamento deve estar acompanhado de um manual de instru¢des e procedimentos
gue estabeleca os pontos béasicos de assisténcia técnica,

- Deve haver em lugar visivel um resumo dos principais itens de manuten¢do de primeiro
nivel que podem ser executados pelo proprio usuario, tais como: teste de acionamento da luminaria
ou disjuntores;

- Consistem no segundo nivel de manutencéo, os reparos e substituicdo de componentes
do equipamento ou instalagéo ndo compreendidos no primeiro nivel. E vedado ao usuério executar
0 segundo nivel de manutenc¢&o por envolver problemas técnicos, devendo ser executado por um
dos profissionais responsaveis;

- Os defeitos constatados devem ser consignados no caderno de controle de seguranca da
edificacdo e, reparados mais rapidamente possivel.

- As medicdes de luminosidade dos pontos de iluminacdo de emergéncia devem ser feitas
sem entradas de luz natural;

- Estas medicGes devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobiliario normal,
magquinas e utensilios;

- Deve ser observado que a area de captacao do aparelho de medicéo esteja livre da prépria
sombra do observador;

- Os valores luminotécnicos da iluminagcdo de emergéncia devem ser periodicamente
observados e anotados pelo menos a cada dois anos;
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- Os aparelhos de medicéo devem ser aferidos periodicamente, de acordo com as instrucdes
dos fabricantes;

- As medicdes de luminosidade dos pontos de iluminacéo dos sistemas devem ser feitas ao
nivel do piso;

- Os valores dos niveis de iluminamento devem levar em consideracao a depreciacdo do
ponto de luz em funcdo do tempo, assegurando sempre 0s niveis minimos exigidos pela norma.

- Se, de alguma forma, os niveis indicados no projeto ndo atenderem 0s requisitos
supracitados, devera ser comunicado ao projetista, para gue o mesmo defina qual a melhor deciséo
a ser feita, como aumentar poténcia das luminarias ou elevar a quantidade distribuida.

4.5. SINALIZAGCAO PARA ABANDONO DE LOCAL

A sinalizacéo para abandono de local esta prevista para assinalar o sentido da rota de fuga,
bem como todas as mudancas de direcdo existentes entre cada ambiente interno, conduzindo até
o0 ambiente externo da edificagéo.

Sera composta por placas fotoluminescentes de PVC 24x12cm (LxA) com sinalizacdo de
“SAIDA”, com fundo verde e letras brancas, instaladas conforme alocacdo em projeto. Onde houver
mudanca de direcdo, as placas deverdo possuir seta indicativa do sentido de rota de fuga.

SHDi Yaind/

Placas de sinalizacao de saida autdnomas. Imagens meramente ilustrativas.
4.6. CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

As rotas de fuga entendem-se, corredores, halls, descargas, escadas e rampas serao
construidos com material atendendo as caracteristicas descritas no anexo B da
INO18/DAT/CBMSC, tendo propriedades incombustiveis, antiderrapantes, ndo propagantes de calor
ou fogo.

A comprovacéo das propriedades dos materiais de acordo com a exigéncia sera realizada
com apresentacdo de Laudo ou de Ensaio do material instalado no imével, ART ou RRT de
instalacdo do material usado, e amostra do material utilizado quando solicitado, durante a vistoria
para Habite-se da edificagéo.

No projeto preventivo contra incéndio e panico dos imdveis, devera constar nas plantas
baixas dos ambientes, a localizacéo, os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento,
de revestimento, de decoracao e de tratamento termo acustico que serao utilizados, e que estado
previstos no Anexo B desta IN.

Nas plantas baixas e/ou cortes dos ambientes que utilizardo materiais para 0s quais
esta IN estabelece medidas de controle, devera haver:

| - Delimitagdo/demarcacgéo da area, setor, ambiente, ou outro, onde sera utilizada a
protecao requerida;

Il - Especificagcéo técnica, do material utilizado;

lIl - Respectivas caracteristicas e propriedades exigidas, para cada material.
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Dos materiais e das propriedades:

Os materiais e as propriedades que serao fiscalizados pelo CBMSC sao:

| - Revestimento de piso: antiderrapante, incombustivel, retardante ou ndo propagante;

Il - Revestimento de parede e divisoria: incombustivel, retardante ou ndo propagante;

[Il - Revestimento de teto e forro: incombustivel ou retardante;

IV - Material termo acustico: ndo propagante e retardante;

V - Material de decoracao: ndo propagante;

A comprovacdo das propriedades dos materiais exigidas nesta IN é de
responsabilidade do responséavel técnico pelo projeto preventivo contra incéndio e panico do
imovel ou do responsavel pelo imével, mediante:

| — A apresentacao de Laudo ou de Ensaio do material instalado no imével,

Il — A apresentacdo de ART ou RRT de instalacdo do material no imével; e

[l — O fornecimento, quando solicitado pelo CBMSCC, de amostra do material utilizado.

Seré considerado meio de comprovacao da propriedade antiderrapante, dos materiais
a apresentacdo de Laudo ou Ensaio de Coeficiente de Friccao dinamica.

§ 1° O coeficiente de friccdo dindmica sera calculado e expresso pelos valores da

tabela 1:
Tabela 1 — Coeficiente de fricgdo dindmica
VALOR MEDIO CLASSIFICACAO
Inferior a 0,19 Perigoso
De 0,202 0,39 Marginal
De 0,40a0,74 Satisfatorio
Acima de 0,75 Excelente

* Transport Road Research Laboratory.
“Serao considerados aprovados os revestimentos que alcancarem coeficiente de

friccdo dinamica igual ou maior que 0,40 de classificagdo satisfatorios”, e coeficiente de
resisténcia a abrasao, classificado como PEI-4 ou PEI-5, de acordo com a ISO — 10545.

As saidas de emergéncia dos locais de reunido de publico com concentracao de
publico deverdo além das exigéncias relacionadas aos ambientes, contidas na Tabela do Anexo
B desta IN, atender aos demais critérios estabelecidos para:

| - Corredores de acesso as escadas;

Il - Rampas de acesso as escadas;

[Il - Escadas e descargas.

4.7. PLANO DE EMERGENCIA
A planta do plano de emergéncia encontra-se nas Prancha 04-07 do projeto.

O plano de emergéncia foi desenvolvido de acordo com a INO31/DAT/CBMSC e NBR
15.219/2005, levando-se em conta 0s seguintes aspectos:

- Localizagdo: Urbana, sem divisa direta com outras edificagbes, distando 1,0km da
unidade do Corpo de Bombeiros de Quilombo, com tempo minimo de 4 minutos para deslocamento;

- Construcao: Madeira;

- Ocupacao: Publica;

- Populacéo fixa: 10 pessoas;

- Populagéo flutuante: 10 pessoas;
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- Caracteristica de funcionamento: integral;

- Pessoas portadoras de deficiéncias: ndo hg;

- Outros riscos especificos inerentes a atividade: ndo ha;

- Brigadista voluntario: isento;

- Brigadista particular: isento;

- Recursos materiais: extintores de incéndio, iluminacdo de emergéncia, sinalizacéo para
abandono do local, saidas de emergéncia.

5.8.1 Procedimentos basicos de seguranca

Os procedimentos bésicos na seguranca contra incéndio serao:

| - Alerta: identificada uma situacdo de emergéncia, qualquer pessoa que identificar tal
situacao devera alertar, através do sistema de alarme, ou outro meio identificado e conhecido de
alerta disponivel no local, os demais ocupantes da edificacao.

Il - Andlise da situacdo: a situacdo de alerta devera ser avaliada, e, verificada a existéncia
de uma emergéncia, deverdo ser desencadeados o0s procedimentos necessarios para o
atendimento da emergéncia,

[ll - Apoio externo: acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, de imediato, através do
Telefone 193, devendo informar: a) nome do comunicante e telefone utilizado; b) qual a emergéncia,
sua caracteristica, o endereco completo e os pontos de referéncia do local (vias de acesso, etc); ¢)
se ha vitimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade.

IV - Primeiros socorros: prestar primeiros-socorros as vitimas, mantendo ou estabilizando
suas fungdes vitais até a chegada do socorro especializado.

V - Eliminar riscos: realizar o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento das
valvulas das tubulacdes (GLP, GN, acetileno, produtos perigosos, etc), da area atingida ou geral,
guando possivel e necessario.

VI - Abandono de area: proceder abandono da area parcial ou total, quando necessario,
conforme definicdo preestabelecida no plano de seguranca, conduzindo a populacao fixa e flutuante
para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definicao final do sinistro.

VII - isolamento da éarea: isolar fisicamente a area sinistrada de modo a garantir os
trabalhos de emergéncia e evitar que pessoas nao autorizadas adentrem o local.

VIII - confinamento e combate a incéndio: proceder o combate ao incéndio em fase inicial
e 0 seu confinamento, de modo a evitar sua propagacao até a chegada do CBMSC.

§ 1° A sequéncia l6gica dos procedimentos serd conforme o fluxograma em Anexo.

§ 2° Para a eliminagdo dos riscos € necessario: definir o tipo de risco, definir os
equipamentos necessarios a protecdo e definir o responsavel para realiza-los em caso de sinistro.

§ 3° O plano de emergéncia deve contemplar acdes de abandono para portadores de
necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como as pessoas que necessitem de auxilio
(idosos, criangas, gestantes, etc).

§ 4° O isolamento das areas compreende a verificacdo das areas, por responsavel,
verificando e certificando que todos evacuaram o local.
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5.8.2 Exercicios simulados

Exercicios simulados de abandono de &rea no imdvel, com a participacdo de toda a
populacao fixa, devem ser realizados no minimo duas vezes ao ano (semestralmente). Apds o
término de cada simulado deve ser realizada uma reunido, com registro em ata, para a avaliagao e
correcdo das falhas ocorridas, descrevendo no minimo:

| - Data e horario do evento;
Il - NUmero de pessoas que participaram do simulado;

Il - Tempo gasto para o abandono total da edificacao;

IV - Atuacgéo dos responséaveis envolvidos;

V - Registro do comportamento da populagéo;

VI - Falhas em equipamentos;

VII - Falhas operacionais;

VIII - Outros problemas e sugestbes levantados durante o simulado.

§ 1° Os exercicios simulados deveréo ser realizados uma vez com comunicacao prévia
para a populacdo do imével; e uma segunda vez no ano sem a comunicagao prévia.

§ 2° Todos os simulados deverdo ser comunicados com no minimo 24h de antecedéncia
ao CBMSC.

§ 3° Os exercicios simulados poderdao ter a participacdo do CBMSC, mediante
solicitagdo prévia e avaliacdo da Autoridade Bombeiro Militar conforme o caso.

5.8.3 Planta de Emergéncia

A planta de emergéncia visa facilitar o reconhecimento do local por parte da populacdo da
edificacdo e das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos: interna e externa, conforme
exemplos em anexo.

A planta interna é aquela localizada no interior de cada unidade autdnoma, a qual indica
claramente o caminho a ser percorrido para que a populacdo saia do imével em caso de incéndio
ou panico, contendo:

| - Indicacéo do local exato no imével onde a pessoa se encontra;
Il - Indicacéo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso as portas de saida
ou escadas de emergéncia;

lIl - Indicacé@o das escadas de emergéncia;

IV - Indicacao da localizagdo dos extintores de incéndio;

V - Indicagéo da localizagéo do acionador do alarme de incéndio.

Paragrafo Unico. As plantas de emergéncia devem ser fixadas atras das portas dos
ambientes com altura de 1,7m, sendo que quando os ambientes tiverem portas que permaneg¢am
abertas, a planta devera ser afixada na parede ao lado desta.

A planta externa é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento de
descarga do imoével, a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a populagéo saia
do imovel em caso de incéndio ou panico e possa chegar até o ponto de encontro (local seguro no
térreo e fora da edificac@o) contendo:
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| - Indicacdo do local exato no imével onde a pessoa se encontra;
Il - Indicacdo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso até o ponto de
encontro;
Il - Indicagéo do local exato do ponto de encontro;
IV - Indicacdo das saidas de emergéncia;
V - Indicacao da localizacdo dos extintores de incéndio;
VI - Indicacao da localizacdo da central de alarme de incéndio;
VIl - Localizacéo da central de GLP ou estacéo de reducdo e medicdo de pressao de
GN.

5.8.4 Programa de manutencdo dos sistemas preventivos

O responsavel pelo imovel ou a brigada de incéndio devera verificar a manutencao dos
sistemas preventivos contra incéndio, registrando em livro: os problemas identificados e a
manutencéo realizada.

As observagBes minimas nos sistemas serdo as seguintes:
I - luminag@o de emergéncia: verificar todas as luminérias e seu funcionamento no
minimo uma vez a cada 90 dias;

Il - Saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstru¢do das saidas e o
fechamento das portas corta-fogo;

IIl - Sinalizagdo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizacao
apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV - Alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o
acionamento do alarme no minimo quando da realiza¢éo dos exercicios simulados;

V - Instalacbes de gas combustivel: verificar as condi¢bes de uso das mangueiras
anualmente, os cilindros de GLP, a presséo de trabalho na tubulacéo e a validade
do seu teste hidrostético;

VI - Verificar as condi¢cdes de uso e operacdo de outros sistemas e medidas de
seguranca contra incéndio e panico do imovel.

5.8.5 Terminologias especificas

Exercicios simulados: exercicios de treinamento, envolvendo toda a populacéo fixa do
imovel, realizando a evacuacgdo do imovel, além da execucgédo do plano de emergéncia.

Plano de emergéncia: documento que contém os procedimentos que devem ser adotados
pelas pessoas ocupantes do imoével em caso de situacdo de emergéncia.

Planta de emergéncia: croqui ou planta simplificada que visa facilitar o reconhecimento
do local por parte da populacdo da edificacao e das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos:
interna e externa;

Planta interna: é aquela localizada no interior de cada unidade auténoma, (por exemplo:
quarto de hotéis e similares, banheiros coletivos e ambientes de reunido de publico, salas
comerciais e outros) a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a populacdo saia
do imével em caso de incéndio ou panico.
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Planta externa: é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento de descarga
de todas ocupagfes constando o pavimento de descarga, demais edificagbes no mesmo terreno,
sistemas preventivos, vias de acesso, riscos isolados e o ponto de encontro.

Ponto de encontro: local externo a edificagdo e seguro dos efeitos do sinistro, onde as
pessoas deverdo aguardar a chegado do socorro, ou permanecer apos a evacuagao do imovel em

caso de emergéncia.
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