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Origem: Setor de Licitagées.

Comissdo Permanente de Licitacées

LICITACOES E CONTRATOS. DESCRICAO DO
OBJETO. RESTRICOES NOS ITENS. IMPUGNACAO.
ANALISE DAS EXIGENCIAS.

1. SINTESE DOS FATOS

Trata-se de pedido de Parecer Juridico, oriundo do Setor de Licitacées,
através da Comissdo Permanente de Licitagdes, que tem por objeto impugnacao
ao Edital proposta pela empresa GESUL COMERCIAL EIRELI, no Processo
Licitatorio 110/2022, que tem por escopo “REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA
E EVENTUAL AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE QUILOMBO-SC.”

Alega a impugnante que as exigéncias do edital quanto aos itens
constantes no certame com excessdo do item 1, sdo desnecessdrias e limitam a

competitividade .

Requer ao final que seja feito alteragdo dos itens, e a retirada da exigéncia
da certificagdo do INMETRO, da Norma Regulamentadora e laudos, reabrindo-se

o prazo inicialmente previsto, conforme § 4°, do art. 21 da Lei 8666/93 .
Vieram, entdo, os Autos para Parecer Juridico.

Sendo a sintese do essencial, passa-se ao mérito.

2. FUNDAMENTACAO

Ressalta-se que o presente parecer juridico é meramente opinativo,
nao sendo, portanto, vinculativo a decisdo da autoridade competente que podera

ou nao optar pelo acolhimento.

Para melhor ilustrar o posicionamento desse parecer, mister se faz a

observancia dos preceitos insculpidos no artigo 37 da Constituicdo Federal, uma | {

\
\
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vez que todos os atos da administracdo publica devem ser norteados pelos

principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia:

Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes
da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia.

Por sua vez, a Constituicao Estadual de Santa Catarina impdée:

Art. 16. Os atos da administracdo publica de qualquer dos Poderes do
Estado obedecerdo aos principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade.

Dispoe o art. 3° da Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 32 A licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia, a selegdo da proposta mais vantajosa para a
administracdo e a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculagdo ao instrumento
convocatoério, do julgamento objetivo e dos que lhes séo correlatos. (Redacdo
dada pela Lei n°® 12.349, de 2010)

Seja qual for a modalidade de licitacdo adotada, devera estar garantida
a observincia da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade,
vinculacdo ao instrumento convocatdrio e julgamento objetivo, previstos

expressamente no Diploma Legal.

Ab initio, cumpre esclarecer que o Processo sob analise esta fundamentado
na Leis n° 8.666/1993, 10.520/2002 e Dec. Fed. 10.024/2019.
Pois bem ha itens a serem diferenciados no Processo Licitatério, o

primeiro é chamado de direcionamento e o segundo exigéncias necessarias

dos itens do objeto licitado.

O direcionamento na descriciao do objeto caracteriza-se pela insercao,

no instrumento convocatério, de caracteristicas atipicas dos bens e servicos

a serem adquiridos. Ji a exigéncias necessarias dos itens caracteriza-se pela

insercdo de certos requisitos que a Administracido Publica necessita que o
objeto licitado possua, sob pena de ndo se atingir a pretensdo perseguida

com o procedimento licitatério.

No caso em tela os descritivos dos itens 1 a 11 constantes no anexo III, do
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Edital, modelo da proposta, exige as seguintes certificagoes:

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livros
confeccionado em tubo de aco seccido oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm).
Travessa superior para fixagdo do tampo confeccionada em tubo de aco secgéo circular
31,75mm (1%") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de ago secgdo circular 38mm (1%2") em
chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na
cor azul, fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4.8x16mm. Nos
moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o simbolo internacional de
reciclagem, apresentando o nuimero identificador do polimero e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. As pecgas injetadas ndo devem apresentar rebarbas,
falhas de injecdo ou partes cortantes. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina. Solda
deve possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes,
superficies asperas ou escérias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em
todo o perimetro de unido. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda,
rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira
aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressédo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza
e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fendlica de
0,6mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas
de bordo em PVC com '"primer", acabamento texturizado na cor azul coladas com
adesivo "hot melting", dimensdes nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura).
Cantos arredondados. Fixacao do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica m6 (didmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diametro 6mm),
comprimento 47mm cabeca panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno
injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser gravado o simbolo internacional
de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Fixagdo do porta livros a estrutura longitudinal
através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metalicos com tinta em p6 hibrida
epoxi, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 microns
na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverad conter a identificacdo do
padrio dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da
mesa: 760mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de
Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a
Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaragdo com a imagem do
mobiliario, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP
que comprove que o mdvel é correspondente ao Certificado e atende as
especificagées do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestéo de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja
Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado
devera conter o Selo do Inmetro, o Certificado de Cadeia de Custdodia para
produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou
internacionalmente em nome do fabricante do mobilidrio, Relatorio de ensaio
sobre corrosio e envelhecimento por exposicio a névoa salina, emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e
ABNT NBR 8095/2015 (material metalico revestido e nao revestido - corrosado por
exposicdo a4 névoa salina e a atmosfera amida saturada no minimo 2180 horas,
que contenha uniido soldada em tubo de aco industrial) avaliada conforme NBR
5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento dO / tO e grau de
enferrujamento Ri 0. Cadeira: Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, injetados na cor
azul, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras
e sapatas da cadeira deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o numero identificador do polimero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Pintura dos elementos metalicos com tinta em pé hibrida epoxi,
eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 microns cor
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cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno copolimero
virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul.
Fixagdo do assento e encosto a estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm,
comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero e o nome
da empresa fabricante do componente injetado. As pegas injetadas nao devem
apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes. Nas partes metdalicas deve
ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em
camara de névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo
apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escérias. Todos os encontros de
tubos devem receber solda em todo o perimetro de unido. Devem ser eliminados
respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na
parte posterior do encosto devera conter a identificagdo do padrédo dimensional, através
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chdo 460mm.

2 MESA PROFESSOR FNDE: Laterais e suporte da saia em tubo de aco de 29x58mm
em chapa 16(1,5mm) e suporte da saia em tubo 25x60(parede 1,50mm). Travessa
superior confeccionada em tubo de ago secgdo circular 31,75mm (1 %') chapa
16(1,5mm). Pés em tubo de acgo secgdo circular 38mm (1 ') em chapa 16(1,5mm).
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas a
estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras
e sapatas da mesa deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando
o numero identificador do polimero e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. As pecas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢ao ou partes
cortantes. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que
assegure resisténcia a4 corrosdo em camara de névoa salina. Solda deve possuir
superficie lisa € homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes, superficies
asperas ou escorias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o
perimetro de unido. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda,
rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(1200x650mm) em madeira
aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado
melaminico de alta presséo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza
e na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenélica de 0,6mm. Fitas
de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor cinza coladas com
adesivo "hot melting", dimensdes nominais de 22mm(largura) x 3mm(espessura).
Fixacdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6(didmetro
6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica M6(didmetro 6mm),
comprimento 47mm cabeca panela Philips. Painel frontal em madeira aglomerada
(MDP), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de
baixa pressédo - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensées acabadas de 250mm
(largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerancias de +/-
Imm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Fixacdo do painel a
estrutura através de aletas de fixacdo em numenro de 06 chapa 14(parede 1,90mm) nas
dimensoées 35x25 e parafusos auto atarraxantes 4.8x16mm. Pintura dos elementos
metalicos com tinta em p6 hibrida epoxi, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 microns na cor cinza. Altura da mesa: 760mm. Apresentar
junto i proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao
de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja
Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado
devera conter o Selo do Inmetro, o Certificado de Cadeia de Custédia para
produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou
internacionalmente em nome do fabricante do mobilidrio, Relatério de ensaio
sobre corrosio e envelhecimento por exposicio a névoa salina, emitido por
laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e
ABNT NBR 8095/2015 (material metalico revestido e ndo revestido - corrosao por
exposicdo a névoa salina e a atmosfera imida saturada no minimo 2180 horas,

que contenha unido soldada em tubo de ago industrial) avaliada conforme NBR
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5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento dO / tO e grau de
enferrujamento Ri O.

3 CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de ago industrial SAE 1006/1020
20x20 (parede 1,06mm) para os pés € base do assento. Tubo 1006/1020 20x20(parede
1,20mm) para o encosto, quatro travessas de reforco entre as pernas em tubo de ago
SAE 1006/1020 3/4 (parede 0,90mm) e fechamento dos pés com ponteiras plasticas
20x20 com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura
devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as juncdes.
Protecdo da superficie com tratamento especial ecologicamente correto denominado
sistema"nanoceramic". Em monovia aérea o produto € banhado por sistema spray em
varios estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostatico em
epoxi-p6, processo de cura em estufa a 220°C. Assento(410x410mm) e
encosto(320x340mm) em espuma laminada de densidade média revestido em tecido.
Fixados a estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra. Altura
do assento ao chiao 460mm e altura do encosto ao chdo 890mm.

4 CONJUNTO REFEITORIO EMPILHAVEL INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA
E DOIS BANCOS: Estrutura em tubo de ago retangular 20x40 (parede 1,50mm), tipo
monobloco (estrutura Unica) com cortes sob forma de angulo permitem o encaixe da
mesa tornando-a empilhavel. Apresentar junto 4 proposta de precos o Certificado
de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade, emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no
escopo para certificar o SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro, o
Certificado de Cadeia de Custédia para produtos de madeira (FSC), emitido por
certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante
do mobiliario, Relatério de ensaio sobre corrosio e envelhecimento por exposicdo
a névoa salina, emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo com
a ABNT NBR 8094/1983 ¢ ABNT NBR 8095/2015 (material metalico revestido e
nio revestido - corrosio por exposicdo a névoa salina e a atmosfera imida saturada
no minimo 2180 horas, que contenha unido soldada em tubo de aco industrial)
avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento
dO / tO e grau de enferrujamento Ri O. Soldagem das partes metalicas pelo
processo MIG em todo perimetro de unido, juncées com superficie lisa e
homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escoérias. Protecio da
superficie com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epoxi-p6 na cor
preto. Tampo (2000X650mm) e assento (1900x325mm) em MDF de 18mm de espessura
revestido em laminado melaminico acabado nas bordas com PVC tipo" T", fixado a
estrutura através 06 chapinhas em ac¢o medida 32x21x2mm e de parafusos auto
atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plasticas. Altura da mesa 580mm e
altura do banco 340mm.

5. JOGO DE MESA RETANGULAR EMPILHAVEL ADULTO COM 08 CADEIRAS:
estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm),
estrutura tipo monobloco (estrutura Unica) que com cortes sob forma de angulo,
permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhavel. Sistema de solda MIG unindo
todas as partes metdlicas. Protecdio da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o
produto é banhado por sistema spray em varios estadgios, anticorrosivo e
desengraxante. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para
certificar o SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro, o Certificado de
Cadeia de Custédia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador
reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do
mobilidrio, Relatério de ensaio sobre corrosido e envelhecimento por exposicdo a
névoa salina, emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo com a

ABNT NBR 8094/1983 ¢ ABNT NBR 8095/2015 (material metalico revestido e ndo
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revestido — corrosdo por exposicdo a4 névoa salina e a atmosfera imida saturada
no minimo 2180 horas, que contenha uniio soldada em tubo de aco industrial)
avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento
dO / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 Pintura por sistema eletrostatico em epo6xi-po,
secagem em estufa. Tampo (2000X650mm) em MDF de 18mm de espessura, revestido
e acabado nas bordas com PVC tipo *T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-
atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plasticas. Altura 760mm.
CADEIRA: Estrutura em tubo de ago 20,7 mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras e
sapatas em polipropileno cor azul, fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. Assento (400x430 mm) e encosto (396x198
mm) em polipropileno, anatémicos, cor azul. Altura do assento ao chdo 460 mm.”

6- LONGARINA 2 LUGARES DIRETOR ESTOFADA: Estrutura: base dos pés em tubo
30x50 e colunas duplas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo
30x40. Protecdo da superficie com tratamento especial ecologicamente correto
denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por
sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epoéxi-p6
na cor preta com secagem em estufa. Apresentar junto a proposta de precos o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdao de Qualidade, emitido pela
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada
no escopo para certificar o SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro,
Relatério de ensaio sobre corrosio e envelhecimento por exposicdo a névoa salina,
emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR
8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metalico revestido e ndo revestido
- corrosdo por exposicdo a névoa salina e a atmosfera iGmida saturada no minimo
2180 horas, que contenha unido soldada em tubo de aco industrial) avaliada
conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento dO / tO e
grau de enferrujamento Ri O, Relatério de ensaio emitido por laboratdrio
credenciado pelo INMETRO, do esforco de tracio de 12000kgf na regido da solda.
Topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento(500x490mm) e
encosto(470x480mm), espaldar médio, em compensado multilaminado, espuma de
poliuretano injetado, revestido em tecido, com acabamento das bordas em perfil de PVC
flexivel, fixados na estrutura através de parafusos. Apdia bragos com alma de ago
totalmente revestido em poliuretano injetado. Altura da barra linear de fixagdo do
assento ao chao 380mm.

7- ARMARIO ALTO 2 PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em
melaminico de baixa pressdo, acabamento das bordas em perfil PVC. Apresentar junto
a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de
Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja
Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado
devera conter o Selo do Inmetro, o Certificado de Cadeia de Custédia para
produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou
internacionalmente em nome do fabricante do mobilidrio. Mével composto por duas
portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente trés prateleiras.
Dimensées aproximadas: 1600x1000x420 mm (AxLxP).

8 ARMARIO ALTO MULTIUSO COLORIDO: Estrutura em MDF 15mm revestido em
melaminico branco. Com 9 portas revestidas em melaminico textura colorido, com
puxadores individuais. Abaixo 2 gavetdes com 4 rodizios revestido em melaminico
textura. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestio de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o
SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro, o Certificado de Cadeia de
Custédia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido

nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobilidrio. Dimensdes:
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1850mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P).

9 ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido
em melaminico de baixa pressdo, acabamento das bordas em perfil PVC. Mébvel
composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente uma
prateleira. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade
do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o
SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro, o Certificado de Cadeia de
Custoédia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido
nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobilidrio. Dimensdes
aproximadas: 720x1000x420 mm (AxLxP).

10 ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODIiZIOS NA BASE: Estrutura
em MDF 18mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lamina cor branco.
Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema
de Gestdo de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O
Certificado devera conter o Selo do Inmetro, o Certificado de Cadeia de Custédia
para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou
internacionalmente em nome do fabricante do mobilidrio. Sete prateleiras
separadas por diviséria central, quatro de um lado e trés do outro lado. Base inferior
com 6 rodizios para deslocamento. Dimensdes: 1920mm (A) x 900mm (L) x 300mm (P).

11 QUADRO BRANCO: Quadro lousa branca ndao magnética B+ (alta durabilidade de
material, linha profissional, pode ser utilizado qualquer tipo de marcador para quadro
branco, na nossa lousa, caso ainda fique residuos no fundo apés a limpeza com
apagador a seco, é permitida a limpeza com alcool liquido 92.8°, que garante a limpeza
total da sua superficie) fundo em MDF, moldura em aluminio com apoio para marcador
e apagador, na medida 1,25 X 3,00m com suporte para fixacdo na parede (ganchos e
cantoneiras). Ndo acompanha buchas e parafusos.

Com relacdo as exigéncias e certificacdes assinaladas, € importante frisar
que por a presente impugnacao tratar de questdes técnicas, se faz necessario o
DLC esclarecer duvidas pertinentes junto secretaria solicitante para que o objeto
da licitacdo nao seja frustrado, devendo ser verificada a real importancia das
especificacdes assinaladas inicialmente, com vistas também a evitar que ocorra
restricdo desnecessaria do universo de possiveis e capacitados competidores,

obstando a busca da contratacdo mais vantajosa para a Administragao Publica.

Conforme esclarece o autor Marcal Justen Filho, a Lei n° 8.666/93 buscou
“evitar que as exigéncias formais e desnecessarias acerca da qualificagéo técnica constituam-
se em instrumento de indevida restricao a liberdade de participagdo em licitacéo. (...) A regra

geral é sempre amesma: ndo poderao ser impostas exigéncias excessivas ou inadequadas.”
Todavia, a0 mesmo tempo que a licitagdo precisa primar pela isonomia e

competitividade precisa ser dada a devida atengéo para a satisfagdo necessidades

do Municipio, uma vez que os itens relacionados a educagdo demandam deuma
Pfigina 7l &
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atenc¢ao especial por sua natureza e aplicabilidade.

Sendo julgada necessaria a integralidade da descri¢cdo dos itens, tal qual
apresentado, para que a administracdo alcance o objetivo desejado, que seja

devidamente justificada a importancia das exigéncias assinaladas.

Todavia, nado havendo a necessidade da cobranca de alguma das
certificagbes/ especificacoes dos itens, a(s) mesma(s) ndo deve(m) ser cobrada(s)
quando da apresentacdo da proposta, buscando evitar que ocorra restricido
desnecessaria do universo de possiveis e capacitados competidores, obstando a busca

da contratagdo mais vantajosa para a Administracédo Publica.

3. CONCLUSAO

Ante o exposto, ressalvados os aspectos técnicos e financeiros, bem como
a conveniéncia e a oportunidade, orienta-se ao DLC que ante a impugnacgdo
apresentada sejam observadas a reais necessidades das exigéncias.

Caso seja verificada a necessidade das especificacoes impugnadas que as
mesmas sejam devidamente justificadas.

Ademais, em sendo constatado nao ser necessaria alguma(s) das
certificacoes pontuadas, devara ser reformulado o edital a fim de que ndo hajam
cobrancas/ especificacoes desnecessarias ou demasiadas que venham frustrar a

competitividade .

S.M.J, é o parecer.

/Qﬁilombo, /ae embro de 2022

/

Marlé Cristina Ribeiro Pompéo

OAB SC 39.729 Matr. 20.466
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