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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. AObra

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes adotadas
para a execucdo do Projeto de Adequacdo a acessibilidade e reforma da Escola Municipal
Branca de Neve, na Rua Jodo Pessoa, Bairro Santa Inés, Municipio de Quilombo — SC.

O projeto arquitetdnico possui uma area total de 2.910,96 mz.

A edificacdo existente ja possui rampas de acesso as salas de aulas e demais locais da
escola, porém, em sua maioria, ndo seguem os padrBes e normas técnicas vigentes, sendo
necessario a adaptagdo das que ndo atendem. Também, serd necessario adequar toda a
sinalizacdo tatil de alerta e direcional, bem como adaptar os banheiros acessiveis ja existentes,
atendendo as necessidades da ABNT NBR 9050, de Acessibilidade a edificacbes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

Bem como a necessidade de destinar placas de identificagdo em braile, seguindo a ABNT
NBR 16537 — Sinalizac&o tatil, para as salas de aulas, ambientes informativos e administrativos,

refeitdrio e sanitarios presentes no local.
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1.2. Normas, omissdes e divergéncias

1.2.1. Normas

Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas, as
recomendacdes de execucdo da ABNT, NBR e NR, além de Leis/Decretos Municipais e
Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o servico também devera

obedecer as especificacbes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissdes
Em caso de duvida ou omissdes, a fiscalizagdo da Contratante se reserva no direito de que
a qualquer momento, durante a execucao dos servicos, solicitar a paralisacdo da mesma, ou até
mesmo, exigir que seja refeito aquilo que ndo se apresentar de acordo com as especificagdes,

detalhes ou normas de boa técnica, seguindo sempre a legislacdo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensfes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servigos, desde a instalacdo do canteiro até a limpeza e entrega da edificagdo, com
todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da
construcdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizacdo, assim como realizar a
compatibilizag&o in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendéavel

que ele apresente a fiscaliza¢do os problemas constatados juntamente com possiveis solucées.
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2.2. Diario de Obra

Todas as medicOes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servigos, estardo condicionadas a apresentacdo do
documento “DIARIO DE OBRA”.

O diario de obra devera ser preenchido diariamente contendo as informacdes pertinentes
aos trabalhos, informando o nimero de operarios, atividades executadas, condi¢des climaticas,
ocorréncias e demais anotacfes importantes. Na modelo abaixo estdo listados algumas das
informacBes minimas que o diario de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas
informacdes, este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da fiscalizacdo a empreiteira, ou vice-
versa, como alteracGes de materiais, adicdo ou supressdo de servigos, serdo transmitidas por
escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela empreiteira,
sendo submetido a avaliagdo e aprovacdo da fiscalizagdo. Este livro deverd ficar
permanentemente no escritorio do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, anotacdes de responsabilidade técnica, detalhes, especificagcdes técnicas,
edital, contrato e cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.

Qualquer alteragéo ou incluséo de servi¢o, que venha acarretar custo para este conselho
somente sera aceito apds apresentacdo de orcamento, e autorizada pela fiscalizacdo por meio

escrito, sob pena de ndo aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC
CONTRATADA: CNPJ:
OBRA: 3 CONTRATO
TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO |VESPERTINO |ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA-FEIRA 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS -
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANGCA DECORRIDOS | RESTANTES
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0 1 59
DESCRICAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
(NOME DO RESP. TEC.)
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
RESPONSAVEL FISCALIZADOR: DATA:
/. /.

Fig. Modelo de diario de obra.

2.2. Seguranga do Trabalho

Todo e qualquer servigo realizado para a Adequacdo a Acessibilidade e Reforma da
Escola Municipal Branca de Neve deve obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspecao do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214,
de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18

(condicBes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo) e a NR-10 (instalagdes e
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servigos em eletricidade) NR-06 (equipamento de protecdo individual — EPI) , NR-35 (trabalho
em altura).

A fiscalizacdo poderd paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas
atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranga, protetores faciais, 6culos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas, calcados de couro,
cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem
necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

S&o de responsabilidade da empreiteira a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT
(Programa de Condic¢6es e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria na Construcao) ou PPRA
(Programa de Prevencdo dos Ambientais) conforme exigéncias da NR e contemplando todos
0s aspectos da NR e outros dispositivos complementares de seguranga. O PCMAT ou PPRA
deve ser mantido na obra a disposic¢do das Fiscaliza¢cBes do Ministério do Trabalho e Emprego

e do Tribunal de Justica.

2.3. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificacfes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, méo-de-obra e equipamentos
para execuc¢do ou aplicacdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da fiscalizacdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragdes ou modificacbes do que estiver determinado pelas
especificacbes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela fiscalizacéo.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas.

Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a atingir, a ser
afixado no escritorio do canteiro da obra.

Acatar prontamente as exigéncias e observacOes da fiscalizagdo, baseadas nas

especificacOes, projeto e regras técnicas.
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Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacéo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

Despesas e todas as providéncias necessarias as ligagdes provisorias e definitivas, as
redes publicas.

Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projetos, fiscalizacdo e
execucgédo) de cada um dos prestadores de servigos envolvidos na respectiva obra.

Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no escritorio de obra, conjunto de projetos arquitetébnico e complementares,
detalhamentos, especificacdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da fiscalizag&o.

Apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsavel
técnico pela execucdo dos servicos e outros.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante

neste Memorial, Edital e Contrato.

2.4. Responsabilidades da Fiscalizacdo

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacbes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da obra. Para isso,
deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria
dos servigos em execucao.

Interromper qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizagéo, cuja autorizacdo ou nao, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizacéo.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucao das obras e servigos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas.

Exigir da contratada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecédo individual e coletiva necesséarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.
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3. PROJETOS

3.1. Projeto Arquitetdnico

Os projetos arquitetdnicos abrangem todas as defini¢ces de layout e organizacdo dos
espagos e ambientes. Sendo expressos por meio de Plantas Baixas, Cortes e detalhamentos
devidamente entregues a empreiteira, assim como as suas atualizacdes, se necessarias. Fica a
cargo da empreiteira manter as versdes impressas sempre atualizadas desses projetos no
canteiro das obras, sendo assim responsavel por todos os custos relativos a impressao dos

mesmaos.

3.2. Projetos Complementares

Os projetos complementares fornecidos juntamente ao projeto arquitetonico para
licitacdo foram elaborados por profissionais técnicos municipais, 0s quais respondem pelos
direitos autorais, protegidos pelo decreto-lei n® 5.194, sob as instrucdes, dados, detalhes,
desenhos e especificagoes.

E de responsabilidade da empreiteira promover reunido de questionamento de projeto
junto a fiscalizacdo para esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na execucao da obra.
Nesta reunido, a ser realizada na Prefeitura Municipal, devem se fazer presentes
obrigatoriamente, todos os responsaveis pela execu¢do da obra, o autor do referido projeto e a
equipe de fiscalizacao.

Obrigatoriamente foram levadas em consideracao as especificacdes técnicas e as normas

vigentes para a execucao dos projetos complementares e projeto arquitetdnico.

4. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cbes da ABNT, h& ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que, todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no
presente Memorial, onde 0s mesmos deverdo receber autorizacdo da fiscalizacdo para seu uso
em obra.

A expressao "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificacoes,
o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacGes
de qualidade de um mesmo produto, a gradacgdo de qualidade superior.

E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n3o

satisfagcam as condigdes destas especificacoes.
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Nos itens em que hé indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global da edificacdo
e 0 padréo de qualidade requerido. Poder&o ser aceitos produtos similares equivalentes devendo
0 pedido de substituicdo ser efetuado por escrito a fiscalizagdo, que por sua vez analisara em
conjunto com os autores do projeto, indicando a solucédo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razGes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.

5. SERVICOS PLANILHA ORCAMENTARIA

5.1. Generalidades

Os servigos medidos por area, expressos em metros quadrados, incluem na composicao
de seus valores todos os recortes, faixas, juntas de dilatacdo e demais detalhes que venham a
ocorrer na execucao dos mesmos. Estdo incluidos na formacéo destes custos também, todos 0s
percentuais de quebra e perdas.

Nos subitens medidos por extensdo, listados em metro lineares, serdo considerados para
medidas apenas 0s quantitativos lineares de projeto, ndo havendo inclusive distingdes de
elementos retos e curvos. Todos os custos referentes aos recortes, perdas e pecas ndo citadas
gue se constituem do mesmo material estdo incluidos na composicéo destes itens.

Para os subitens cuja unidade seja 0 metro cubico, que expressa o volume do material
Ou servigos a ser executado, ndo serdo aceitos acréscimos percentuais nas quantidades de
projeto referentes ao possivel empolamento desses. Para medicéo destes itens, serdo utilizados

0s quantitativos constantes em projeto, presentes na planilha anexada junto a este Memorial.

6. ADMINISTRACAO DA OBRA

6.1. Generalidades

O dimensionamento da equipe ficara ao encargo da empreiteira, sem 0Onus ao
contratante, de acordo com seu plano de construcgéo, tais como almoxarife, apontador, vigia,
contramestre, encarregados, entre outros.

A empreiteira devera manter, no canteiro das obras, funcionarios responsaveis pela
seguranca das instalacfes e materiais, atuantes em turno integral, incluindo os finais de semana
e feriados. Sendo que, o0 pagamento dos profissionais abaixo listados sera efetuado mensalmente
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pela empreiteira e ndo podera ser condicionado ao recebimento de pagamento de fatura pelo

contratante.

7. INSTALACOES DA OBRA

7.1. Limpeza Permanente da Obra

Devera ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e
desimpedido de todos os residuos. Todos os entulhos e escombros provenientes dos servicos
deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de
acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remocdo dos materiais

provenientes de demoli¢es, entulhos e outros durante todo o periodo da obra.

8. PASSEIO PUBLICO
8.1. Modificacdo no acesso a escola com presenca de piso podo tatil

8.1.1 DemolicGes, Remocdes, Limpeza e Movimentos de Terra

Na parte externa sera executada a rampa de acesso a Escola Branca de Neve, em
conjunto com duas vagas de estacionamento, conforme o item 13. Também sera realizado a
adequacao do piso podo tatil direcional e de alerta ja existente no local, sendo necesséria a
adaptacdo da calcada de blocos intertravados, os rebaixos de meio-fio e patamares, assim como
demolicGes, remocdes, limpeza e movimentos de terra para toda a obra, que ficardo de total
responsabilidade da empresa contratada.

Em todas as demolicBes, o material deverd ser fragmentado e entdo deverdo ser
carregados para bota-fora imediatamente. Quaisquer danos em outras estruturas, incluindo
meio-fio sendo em via publica ou a terceiros, ocorrerdo por conta da CONTRATADA, que

devera repara-los imediatamente, sem dnus para a Prefeitura Municipal.

8.1.2 Preparacao do Terreno
O terreno na area a ser executada a adequacéo de passeio publico em funcao das rampas
de acesso, devera estar limpo e desobstruido para o inicio dos servi¢os. Esta incluso neste
servigo a remocédo e destinagdo final de todos os materiais e entulhos do local do passeio
publico, que podem ser compostos por blocos intertravados, pisos de concreto ou até
pavimentacao asfaltica.
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O material devera ser removido, e preparado a nova base de assentamento. Nessa
preparacdo sera necessario compactar o solo com uma placa vibratdria para somente depois se
iniciar a colocacdo da camada de pé de pedra.

Sera necessario verificar a inclinacdo lateral, onde a mesma devera estar entre o limite

de 3%, em direcdo a rua conforme indicado em projeto em anexo.

8.1.3 Execucédo da Base

Inicialmente deve-se preparar o terreno, ou seja, fazer uma base para assentamento,
sobre o solo compactado, onde espalha-se uma camada de pé de pedra, com espessura de
5,00cm que depois deve ser devidamente compactada, e entdo formarad a base. Verificar o

nivelamento da base de assentamento, e iniciar a colocacao das pecas, conforme projeto.

8.1.4 Pavimentacao

A pavimentacao sera de pavimento intertravado, com blocos de concreto vibro prensado
(paver) na cor cinza, nas dimens@es de 200x100x60mm, com faixas podotéateis na cor vermelha,
nas mesma dimensdes (200x100x60mm), todos com resisténcia a compressdo minima de 35
MPa, e produzidos de acordo com as especificacbes das Normas NBR 9781/13 da ABNT. Os
blocos devem ser colocados em linha e bem nivelados, batidos e sem falhas. Apds o
assentamento, o Paver devera ser compactado e rejuntado com areia fina.

As execucgOes dos passeios e das rampas deverdo seguir 0S projetos em anexos e, em
caso de duvidas, consultar a NBR 9050/2015, assim como a fiscalizacdo técnica do municipio.

Executar as faixas direcional e de alerta com bloco intertravado de concreto vibro
prensado (paver) conforme o projeto arquitetdnico em anexos respeitando as normas de
acessibilidade NBR 9050/2015 e NBR 16537.

8.1.5 Rejunte
ApoOs a colocacdo das pecas, conforme o projeto, espalhar areia fina seca até o
preenchimento total das juntas. Varrer o excesso de areia e passar a placa vibratoria sobre o

pavimento, para melhor conformacéo das pecas.

8.1.6 Meio-Fio

Os meio-fios serdo de concreto pré-moldado, nas dimensdes de 100x15x13x30
(Comprimento x base inferior x base superior x altura), conforme projeto.

Devera ser aberta uma vala para o meio-fio ao longo do bordo do subleito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala
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devera ser regularizado e compactado. Para corrigir o recalque, pela compactacdo do fundo da
vala, se necessério, seré colocado mais material no fundo e realizado nova compactacéo até que
se atinja o nivel desejado.

Caso haja a necessidade de remover a pavimentacdo asfaltica ou até mesmo romper
rochas para a sua instalagdo, a mesma sera de total responsabilidade da empresa, visto que o
valor proposto no or¢camento ja esta incluso a escavacao e o assentamento, independente da
base em que 0 mesmo sera executado.

Logo apos deve ser alinhado e fixado com argamassa as pecas pré-moldadas sempre

seguido o alinhamento proposto em projeto.

9. ACESSIBILIDADE

9.1. Rampas de acesso — Piso tatil externo

Na parte externa do acesso serd executado caminho tatil com paver podotétil seguindo
0 projeto. Sera necessario remover uma porcao do passeio ja existente para a adequacao da
rampa de acesso, sendo que as dimensdes do paver sdo de 200x100x60mm (largura X
comprimento X espessura) para 0 mesmo ficar no nivel do passeio.

A rampa deveré ser executada com o rebaixo total da calcada em conformidade com a
norma de acessibilidade NBR 9050 e NBR 16537 e seguindo as representacdes apresentadas

no projeto arquitetdnico.

9.2. Piso tétil interno

O piso tatil a ser utilizado no projeto deve atender as especificacdes estabelecidas na
NBR 16537 e na NBR 9050/2015.

Sera instalado diretamente sobre o piso existente seguindo a localizacéo estabelecida no
projeto arquiteténico.

Especificacdes Piso tatil de alerta/direcional:

Material: Borracha macia e atoxica ou PVC.

Tipo: Placa

Modelo: Alerta ou direcional

Cor: Azul

Dimensoes: 25,0 x 25,0 cm

Espessura: 5 mm

Pagina 14 de 30



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Textura e desenho: Conforme a NBR 16537/2016 Acessibilidade - Sinalizacao tatil no
piso - Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalagio e a NBR 9050/2015
Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

Sinalizacdo podo tatil de alerta ou direcional.

Aplicacdo: colado com cola de contato para borracha, conforme especificacdo do
fabricante.

INSTRUCOES PARA INSTALACAO:

Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da quantidade
de material necessario para cobrir cada area.

Misturar as pecas das diversas caixas para garantir que ndo ocorram variagdes de tons
em nenhuma area especifica.

Verificar se 0 piso esta isento de 6leo, graxa, poeira ou outras substancias que possam
prejudicar a adesdo das placas de borracha.

Como auxilio do esquadro fazer uma marcacdo com fita adesiva na area que recebera
ataque quimico com solventes e adesivos.

Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serdo instalados e
verificar se estdo protegidas, vedadas.

Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel com o
adesivo a ser utilizado. Usar solvente, espatula e trapos.

Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalacdo dos
materiais de piso antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso, como em paredes,
esquadrias, etc.

Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e placas de
borracha estdo levemente secos e inicie a colagem peca por pega.

Ajustar o layout das pecas de forma a evitar a necessidade de unidades menores que Y2
peca.

Apos a colagem do piso tatil, deve ser aplicado um vedador de bordas. Sendo um filete
de 3 a 4 mm de espessura nas extremidades do piso tatil. A liberacdo da area devera ocorrer

somente apos 3 horas para a cura total do vedador de borda.

9.3. Rampas internas
Sera executado rampas de acesso a secretaria da Escola, bem como ao refeitorio, ao

patio principal da mesma, ao bloco de sanitarios, contendo os sanitarios masculino, feminino e
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acessivel, aos sanitarios que estao localizados no nivel inferior da Escola, atendendo o ginasio
e esportes, e a rampa de acesso ao ginasio.

As mesmas, exceto a rampa de acesso ao ginasio, serdo revestidas com revestimento
ceramico acetinado retificado 45x45cm, PEI 5, cor branca, com absorcdo de agua inferior a
0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dinamico molhado menor que
0,4, antiderrapante, cor branca e assentado com argamassa colante tipo ACIII.

Em funcédo das rampas de acesso a escola e ao ginasio de esportes, serd necessario prever
0 escoamento pluvial através de grelhas e drenos com tubos PVC g100mm, levando direto para
a caixa de inspecdo e destinando a mesma ao meio fio ou sistema de recolhimento pluvial

existente.

10. CORRIMAO
Deveréa ser instalado corrimdo em 02 alturas nas rampas de acesso ao ginasio e a
secretaria, sendo que ambas possuem inclinacdo superior a 5%, conforme indicado em projeto.
Os corrimdos devem ser instalados em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso,

medidos do patamar, acompanhando a inclinagdo da rampa, e devem prolongar-se por, no

Suarda corpo Corrimao

Prolongamento
do cormimaa

Prolongamanto
do corrimao

Apoio cornmao

Guia de halizamanto

— _Piso de alerta

minimo, 0,30 m nas extremidades, conforme figura abaixo, retirada da ABNT NBR 9050/2015,
item 6.9.3.2.
Fig. Exemplo de corrimdo em rampas — ABNT NBR 9050/2015.
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Os corrimaos de escadas fixas devem ter sinalizacao tatil (caracteres em relevo e em
Braille), identificando o pavimento. Essa sinalizacéo deve ser instalada na parte superior do
prolongamento horizontal do corrimdo. Deve ser instalada em placas de aluminio com escrita
em braile em sistema estampado. A fixacao pode ser feita com fita de contato ou cola de contato.

Fig. Sinalizacdo de pavimento e corrimdo em Braille — ABNT NBR 9050/2020.

INSTRUCOES PARA INSTALACAO:

Deve ser medido com a trena, a distancia de 30 cm de afastamento do inicio/final do
corrimdo para fazer a marcacdo onde a placa em Braille serd instalada;

No local marcado, deve ser pressionado a placa sobre o corrimdo, apenas simulando a
placa abracando o corriméo com a pelicula da dupla-face ainda nela;

Ap0s os procedimentos acima, com a demarcacdo do local e com a plaqueta no formato
correto do corrimao, deve ser removido a pelicula da dupla-face integrada no verso da plaqueta

e colado no corrimdo, pressionando firmemente com a mao.

Dimensdes em milimetros

— 0 ]

/
<;§ e ©
PISO 2

\\\\\\“*‘—————"’f///

L T
D 1 "-.l. L

300 300

b) Sinalizacao de corrimao — Vista superior
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Fig. Exemplo de sinalizagcdo com caracteres em relevo e em Braille, identificando o

pavimento.

1,20

1,20

Sinalizacdo do

Fig. Sinalizagao visual em braile na parede — ABNT NBR 9050/2020.
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11. SANITARIOS
11.1. Sanitéario acessivel

11.1.1. Generalidades

A execucdo dos sanitarios acessiveis deverdo ser executados seguindo rigorosamente
todas as especificacfes da NBR 9050/2015 e dos detalhes arquitetdnicos em projeto. Sendo que
as medidas e distancias dever ser igualmente seguidas, implicando na reprovacao da obra pela

fiscalizacdo e o reparo na execucdo do servico pela contratada, sem qualquer 6nus ao municipio.

11.1.2. Sanitario adaptado

A bacia sanitaria existente, sem abertura frontal, assento de plastico e na cor gelo, ndo
precisara ser realocada, apenas seré feito a troca do lavatdrio por uma de menor tamanho, sendo
um lavatério de louga vitrificada suspenso, nas dimensdes de 390x295x180mm (largura x
comprimento x altura), na cor branco gelo mais engate flexivel cromado, mais valvula para
lavatorio cromada e sifdao de PVC com acabamento cromado, facilitando assim o Modulo de
Referéncia da cadeira de rodas.

Sera previsto a colocacdo de novos utensilios no sanitério, bem como a saboneteira
plastica, o toalheiro e a papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo, em local

indicado em detalhamento.

11.1.3. Barras de apoio

As barras de apoio presente no local serdo retiradas e substituidas por novas conforme
orcamento ou realocadas conforme projeto.

Barras de apoio em ago inox:

Material: tubo de secéo circular 3,5 cm de diametro externo em ago inox

Afastamento: afastado 4cm da parede.

Dimensoes / Desenho: conforme detalhamento no projeto arquitetdnico e especificagdes
da NBR 9050/2015.

Barras para lavatorio: Fixacdo de 2 barras com 40 cm instaladas verticalmente, sendo
gue as mesmas ja existem no ambiente, serdo apenas realocadas.

Barras para vaso sanitario: Fixacdo de 2 barras com 80 cm instaladas horizontalmente e
1 barra com 75 cm instalada verticalmente.

Barra a porta: Fixacdo de 1 barra com 40 cm instalada horizontalmente.

Fixacdo: com buchas plésticas e parafusos adequados nas paredes.
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Aplicacdo: Nas barras de apoio junto ao lavatério, vaso do sanitario e na porta de acesso.
Todos os itens a serem instalados no sanitario deverdo seguir totalmente as

especificagdes e dimensdes da NBR 9050/2015 e dos detalhamentos em projeto.

Dimensdes em milimetros

40 min 40 min
I=
110|max 110|max

a) Vista superior

&30 ad45

b) Vista frontal

Fig. Exemplo de dimensdes das barras de apoio — ABNT NBR 9050/2015.

Todas as barras de apoio utilizadas no sanitario devem resistir a um esforco minimo de
150 kg no sentido de utilizacdo da barra, sem apresentar deformagdes permanentes ou fissuras,
e estar firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede,
painel, entre outros), até a face interna da barra.

As barras de apoio e seus elementos de fixacao e instalacdo devem ser confeccionadas

em material resistente a corrosao.

11.1.4. Portas

As portas dos sanitarios acessiveis terdo as mesmas caracteristicas especificadas para
materiais resistentes a agua.

Se caso for necessario, a mesma deve ter revestimento nas duas faces da folha com
chapa de ago inox escovado com 2,0 mm de espessura, e barra de apoio de aco com acabamento
cromado, fixada por meio de parafusos atarrachantes de latdo cromado, conforme detalhe em

projeto.
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12. VESTIARIO ACESSIVEL

12.1. Generalidades

A execucdo dos sanitarios/vestidrios acessiveis deverdo ser executados seguindo
rigorosamente todas as especificacbes da NBR 9050/2015 e dos detalhes arquitetdnicos em
projeto. Sendo que as medidas e distancias dever ser igualmente seguidas, implicando na
reprovacao da obra pela fiscalizacdo e o reparo na execucdo do servico pela contratada, sem

qualquer dnus ao municipio.

12.2. Demolicéo

Devera ser demolido as paredes demarcadas em projetos e 0s revestimento ceramicos
do piso do sanitério, conforme especificacdo em projeto.

Todo entulho deve ser removido do canteiro de obras deve ser descartado em local
adequado. O local para depoésito deverd ser cadastrado pelos Orgdos ambientais da
municipalidade, sendo o local apto a receber aquele material. O local de destino do material
devera ser comunicado a fiscalizacdo para aprovacdo. Sendo que, todas as despesas de
manuseio e transporte estdo inclusas na composicao deste item, sendo que o caminhado pode ter
um deslocamento maxima percorrida de até 10 km.

Toda a demolicdo devera ser realizada com acompanhamento de um profissional de
seguranca do trabalho, sempre respeitando as regras de seguranca, utilizacdo de EPIs e com o
méaximo de cuidado possivel evitando, assim, possiveis acidentes de trabalho.

A obra devera ser mantida em permanente limpeza, e com cuidados especiais quanto a
seguranca fisica e patrimonial.

Todo material retirado e ou demolido que ndo seré utilizado posteriormente, conforme
avaliacdo da fiscalizacdo deverd ser removida do local conforme as condi¢des impostas pela
municipalidade.

Todo material reaproveitavel proveniente de demolicdo é de propriedade do Centro
Administrativo Municipal. A fiscalizagdo determinara qual ou quais 0s materiais
reaproveitaveis e destinard o local onde deverdo ser entregues e armazenados. Esse
questionamento devera ser feito pelo executor para a fiscalizagdo no inicio e durante a execugao

da obra.

12.3. Alvenaria
A vedacdo em alvenaria dos novos boxes, do sexo feminino, e o vestiario acessivel sera

feita em alvenaria, utilizando tijolos cerdmicos de 9 furos e seguindo as normas da ABNT
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vigentes e pertinentes deste assunto em questdo, sendo elas: NBR 8545 - “Execugdo de
Alvenaria sem Fungao Estrutural de Tijolos e Blocos Ceramicos”, as espessuras das paredes de
15cm referem-se as medidas com revestimento interno e externo.

Serdo empregados tijolos de Classe A, de 1.2 qualidade, de bom cozimento e coloracéo
uniforme, com dimensdes nominais de 11,5x19x29cm e com absor¢cdo méaxima de 14,2%.
Sendo que os mesmos foram dispostos de pé e deitado como especificado no projeto.

O assentamento dos tijolos cerdmicos serd executado com juntas de amarragdo,
utilizando argamassa de cimento, cal e areia lavada média, no traco 1:2:8. Serdo utilizados
ferros de amarracgdo entre as pecas de concreto e as alvenarias. As juntas de argamassa terdo no
maximo 15 mm.

Deveréo ser realizadas corretamente as ligacOes entre as alvenarias e os pilares para
equilibrar as deformacdes diferenciais entre os sistemas, como objetivo de impedir o
surgimento de fissuras nessas regides de interface.

As telas empregadas tém relacdo direta com a espessura das paredes a serem
construidas, portanto onde existirem paredes com espessura de 15cm e 20cm, devem ser
empregadas telas de 7,5cm e 12cm, sucessivamente, duas telas de 7,5cm, com distancia de 4cm
entre elas.

Sobre os vaos de esquadrias em paredes de alvenaria, onde ndo houver viga, deverao
ser executadas vergas de concreto armado com o minimo de 30cm de apoio para cada lado do
vao.

A execucdo das paredes sera cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro.

Dever-se-a conferir nivel, prumo, e esquadro a cada 50 cm de altura. Na execucéo das
paredes, quando da locagédo dos véos das portas, serdo deixadas golas de 15cm, no encontro

com paredes ortogonais.

12.4. Chapisco para Embogo/ massa unica

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes
soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo. O chapisco devera ser executado
em todas as paredes de alvenaria que serdo revestidas com ceramica e serdo aplicados até a
altura das lajes ou vigas. O revestimento do tipo chapisco sera caracterizado por uma camada
de 7mm de argamassa forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superficies a serem
revestidas com emboco tendo a finalidade de melhoria da aderéncia. A aplicagdo do material

dar-se-a4 com colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie, tendo a cura
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em aproximadamente 3 (trés) dias. Estdo incluidos neste item todo o material e mdo-de-obra

necessarios para a execucao do servico.

12.5. Emboco/ massa Unica

Os embogos somente serdo iniciados apds a completa pega do chapisco. As superficies,
antes da aplicacdo do emboco, deverao ser limpas e abundantemente molhadas. A espessura do
embogco interno ndo deve ultrapassar a 20 mm. Os embocos serdo fortemente comprimidos
contra as superficies e apresentardo superficie &spera ou entrecortada de sulcos para facilitar a
aderéncia. O espalhamento da argamassa sera realizado com colher e a regularizacdo com régua
- seguindo guias fixas na parede definindo uma superficie plana - e desempenadeira. O emboco

deveré ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no traco 1:2:8.

12.6. Pintura

Os servigos de pintura deverdo ser executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar,
repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Elementos soltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados e/ou eliminados para o
recebimento da pintura. A Contratada inicialmente fard& uma amostra da pintura, executada
sobre a superficie idéntica aquela a ser pintada, inclusive com a mesma qualidade de tinta e
preparacdo da base - primer — liquida base, massa, anticorrosivo, etc., e comunicar a fiscalizacdo
para aprovacdo. Se este critério ndo for seguido, a mostra ndo determinara a realidade e em
comparagao com o servigo executado, apresentara alteracdes.

As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por
industrias especializadas e de gabarito. Deverdo ser dadas tantas demdos quantas forem
necessarias até que sejam obtidas a coloracdo uniforme desejada e tonalidade equivalente,
partindo-se dos tons mais claros, para os tons mais escuros. Deverdo ser tomados todos os
cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a
pintura, as quais serdo protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios
ou equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto
a tinta estiver fresca.

A segunda demao de tinta e as subsequentes s6 poderao ser aplicadas quando a anterior
estiver perfeitamente seca. Quando ndo houver especificacdo do fabricante, em contrario,

devera ser observado um intervalo minimo de 24 horas entre as diferentes aplicagdes. Igual
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cuidado devera ser tomado entre uma demdo de tinta e massa, observando-se um intervalo
minimo de 24 horas.

Observa-se que se até a segunda demdo a superficie ndo estiver com acabamento
homogéneo a contratada devera executar tantas deméos quantas forem necessarias até que se
obtenha a cobertura uniforme desejada. Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal

abrigados, ndo deverdo ser executados em dias de chuva.

12.6.1. Limpeza da Alvenaria para Pintura

Todas as superficies a pintar, repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento
a que se destinam. Elementos soltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados e/ou

eliminados para o recebimento da pintura.

12.6.2. Selador Acrilico para Alvenaria Interna e Externa

Sera aplicado primeiramente Fundo Preparador, em 1 demé&o, em todas as superficies a
serem pintadas interna e externamente. Este deverd uniformizar a absorcao, selar e aumentar a
coesdo de superficies a serem pintadas. O fundo preparador devera ser aplicado em toda a
superficie das paredes até a laje de forro de cada pavimento com a finalidade de dar melhor
acabamento, durabilidade e proporcionar maior higiene a construcdo. Demais especificacoes
constantes em generalidades

12.6.3 Massa Acrilica para Interior e Exterior
Devera ser aplicada massa acrilica em todas as paredes internas e fachadas com
desempenadeira de aco e espatula, onde estiverem indicadas no projeto arquitetdnico. Demais

especificacfes constantes em generalidades.

12.6.4 Pintura Acrilica 2 Demaos

Deverd ser executada pintura acrilica com duas ou mais demdos, sobre fundo
preparador, de tinta nos locais indicados no projeto arquiteténico. A tinta formulada a base de
resinas acrilicas deve proporcionar acabamento de aspecto acetinado, resistente a agua,
alcalinidade e intempéries. A superficie a receber a pintura devera estar lisa, plana, homogénea
e isenta de poeiras com a finalidade de melhorar a aderéncia da pintura, sendo a aplicacdo do
material até 10 cm acima do forro. Para dar um acabamento de melhor qualidade devera ser
aplicada com rolo de 1a de pelos baixos. Demais especificagcdes conforme defini¢des pertinentes
constantes em generalidades.
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12.7. Revestimento ceramico

No piso do sanitério deve ser instalado o revestimento cerdmico acetinado retificado
45x45cm, PEI 5, cor branca, com absorcdo de &gua inferior a 0,5%, resistente a produtos
quimicos GA, coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor branca
e assentado com argamassa colante tipo ACIII.

Todas as juntas deverdo ser em material cimenticio, cor cinza, (com indice de absor¢édo
de &gua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao
exceder a I,5 mm;

Rejuntar ap6s 72 horas com um rejuntamento cimenticio.

O revestimento ceramico deve ser executado de maneira que ndo ocorra desniveis, tanto
na porta de acesso como no restante do sanitario.

Nas paredes o revestimento ceramico a ser utilizado sera em placas ceramicas na linha
branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa Tipo
AC Ill, cor branco, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso,
vitrificagdo homogénea e coloracéo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas
e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, com rejunte cimenticio
em cor branca. Devera ser executado até a altura de 1,50 metros na parede, 0 restante sera em
pintura acrilica.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indica¢des do

fabricante.

12.8. Lougas e utensilios

Devera ser instalado no sanitario acessivel uma bacia sanitaria sem abertura frontal para
PCD, com caixa acoplada. Para a fixacdo deste equipamento devera ser utilizado conjunto de
parafusos cromados, rejunte branco e silicone, anel de vedacdo para bacia e tubo de ligacéo
cromado.

O lavatorio existente devera ser removido e substituido por outro lavatério suspenso,
de canto, em louca na cor branca, fixado com altura estabelecida em projeto. Além da instalagdo
de uma torneira, ambos de acordo com as especificacfes da NBR 9050/2015.

Deveré ainda ser instalado os seguintes utensilios: Saboneteira plastica tipo dispenser,
toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado e papeleira plastica tipo

dispenser para papel higiénico rol&o.
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12.9. Portas

Devera ser instalado uma porta de acesso ao sanitario em lacca branca com dimensoes
de 0,90x 2,10 cm instaladas com sentido de abertura externo, conforme especificages da NBR
9050 e detalhamento em projeto.

Nas portas de acesso ao sanitario acessivel devera ser instalado, na sua parte inferior,
no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por
bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme

detalhamento em projeto.

12.10. Hidrossanitario
Devera realizado as adequacbes das tubulacbes para os pontos de &gua e esgoto
conforme locacdo dos utensilios em projeto, deverd ser executado com a ligacdo na rede

existente.

13. SINALIZACAO

13.1. Alarme audiovisual sem fio para sanitario acessivel

Deve ser instalado um alarme audiovisual sem fio, o qual visa disponibilizar que pessoas
com deficiéncia, possam pedir auxilio em caso de necessidade e emergéncia.

Deve ser instalado de forma que quando pressionado, envie um alerta para a sirene
audiovisual localizada no lado externo ou préximo a recepgao, informando que existe uma
situacdo de emergéncia no comodo onde o botdo esta instalado.

O alarme de emergéncia deve seguir todas as especificacbes da NBR 9050/2015.
INSTALACAO:

Botdo acionador: Deve ser instalado no sanitario acessivel, proximo a bacia sanitaria

com altura de 40 cm do piso acabado, conforme indica¢do em projeto.
Alarme/ Sirene Audiovisual: Deve ser instalado na parte externa do sanitario ou préximo a
recepcdo, facilitando percepcéo de situacGes de emergéncia.
TESTE:

Apo0s a instalacdo do alarme deve ser realizado um teste de funcionamento, deve-se
aguardar 2 minutos, pressionar o botdo do acionador, e verificar se o alarme entrard em
funcionamento, ap0s esta constatacdo deve-se pressionar novamente o acionador para desligar

o0 alarme. Em caso de defeitos e mau funcionamento deve ser substituido por outro.
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13.2. Sinalizagdo das portas - Sanitarios
Nas portas de acesso aos sanitarios deverd ser instalado simbolos representativos de
sanitério, de acordo com cada situacdo, conforme item 5.3.5.3 da ABNT NBR 9050/2015 e

detalhamentos em projeto.

Figura 41 — Sanitario feminino Figura 42 — Sanitario masculino Figura 43 - Sanitario feminino e masculino

Figura 46 — Sanitario feminino e masculino
acessivel

Fig. Exemplo de sinalizacao de simbolos representativos de sanitario, conforme ABNT NBR
9050/2015.

Deve ser instalado também uma plaqueta acrilica com identificacdo em Braille do
sanitario, no lado externo do sanitéario, executado conforme especificacGes detalhadas em
projeto.

Na porta de acesso ao sanitario acessivel, se caso for necessario, sera instalado, na sua
parte inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos
provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso,

conforme detalhamento em projeto
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13.3. Sinalizagdo das portas — Refeitdrio
Nas portas de acesso ao refeitorio serd aplicada uma faixa de sinalizagdo continua, em
funcdo das mesmas serem em vidro. A faixa possuira medida minima de 50mm (espessura), e

deve ser instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m em relacéo ao piso acabado.

Dimensdes em metros

LT~

1,30 2 1,40
0,90a 1,00 [

I
\4

Legenda

1 sinalizac&o visual de forma continua, com dimens&o minima de 50 mm de largura

2 sinalizac&o visual emoldurando a porta, com dimens&o minima de 50 mm de largura

Fig. Exemplo de sinalizag&o em portas de vidro — ABNT NBR 9050/2015

13.4. Sinalizacao Braile
Seré executada, em todas as salas de aula, refeitdrio, sanitario, ambientes administrativos
e informativos, a instalacdo de placas de identificacdo em Braile, seguindo a ABNT NBR 16537

— Sinalizacao tatil.

14. PAVIMENTACAO - ESTACIONAMENTOS

Deverdo ser demarcadas 02 vagas de estacionamento reservadas para os veiculos que
conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiéncia, e 01 vaga para idoso. Para isso,
parte do meio fio existente sera relocada para acomodar a faixa livre de 1,20m entre as vagas
PNE.

O meio fio existente sera aproveitado, e serd complementado com meio-fio novo. Prever

pintura do meio-fio junto as vagas a executar.
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O estacionamento acessivel sera executado em bloco de concreto intertravado na cor
cinza e o caminho tatil no mesmo serd na cor vermelha, seguindo o descrito no Item 8 deste

memorial descritivo “Passeio Publico” e o representado projeto arquitetonico.

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A contratada devera entregar o local completamente limpo e com todos os sistemas e
equipamentos em plenas condic¢des de ocupagéo e uso no ato da entrega da obra.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido
removido todo o material aderente até que se obtenha suas condi¢des normais.

Na finalizacdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condi¢Ges de uso, para que a Fiscalizacdo efetue

0 recebimento provisorio da mesma.

16. OBSERVACOES

Devera ser fornecido pela contratada todos os laudos, ARTs e RRTs e demais
documentos exigidos para solicitacdo de habite-se no corpo de bombeiros, vigilancia sanitéria,
Orgao ambiental e prefeitura municipal.

Dentre os documentos destaca-se 0s seguintes, exigidos pelo corpo de bombeiros
conforme Instrucdo Normativa IN 33.

Art. 39. Na solicitacéo da vistoria para habite-se deve ser apresentado:

| — requerimento padréo, conforme modelo do Anexo C;

Il — comprovante de recolhimento da taxa;

Il — laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gas;

IV — laudo, ensaio ou mensuracéo do coeficiente de atrito para pisos antiderrapantes;

V — laudo ou ensaio de tracionamento do dispositivo de ancoragem de cabos;

VI — laudo, ensaio ou mensuragao da resisténcia 6hmica do aterramento do SPDA;

VIl — laudo, ensaio ou inspe¢édo da instalagcdo do vidro de seguranca;

VIII - laudo, ensaio ou mensuracao do nivel de sonoridade do sistema de alarme;

IX — laudo, ensaio ou mensuracdo do nivel de luminosidade para o sistema de

iluminacdo de emergéncia e sinalizacao para abandono de local;
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X —laudo, ensaio ou inspec¢édo das mangueiras do SHP, somente quando requerido pelo
vistoriador;

X1 —laudo ou ensaio das propriedades ndo propagantes ou retardantes de materiais de
acabamento, revestimento ou decoracéo, conforme a IN 018/DAT/CBMSC;

X1l —laudo, ensaio ou mensuracéo de continuidade elétrica das descidas estruturais do
SPDA,;

XIT— ART ou RRT de execucéo, de montagem ou de instalacéo de todos os sistemas e

medidas preventivos contra incéndio e panico.

Art. 10. As &reas recreativas exploradas economicamente com opg¢ao aquatica de lazer,
devem ter anexado ao processo para habite-se do imoével: | — ART ou RRT de execuc¢do do
aterramento dos equipamentos elétricos no entorno da area de banho com opcdo aquatica de
lazer (4reas molhadas); e Il — ART ou RRT de execucdo das instalacdes elétricas no entorno

da area de banho com opcéo aquatica de lazer (4reas molhadas).

Quilombo - SC, 04 de maio 2023.

Arthur Zandonai Johann
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A253051-1

Alcione Maria Bevilacqua
Secretaria de Educacéo, Esporte e Cultura
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