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1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

f
f Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

ar Ponto teto ar condicionado

m2 Luminária p/ luminaria - teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2PT
3 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT
3 Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

4
2PT

Tomada universal 2P+T no piso

Nota: Eletrodutos não identificados usar Ø3/4"e
condutor/cabo não identificado usar 1.5mm²

Eletroduto tipo PVC embutipo no piso

Eletroduto tipo PVC embutido parede/teto
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Interuptor simples 2 tecla

Interuptor simples 3 tecla

Interuptor simples 4 tecla (Caixa pvc 4x4)
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Tubulação esfera para fita de led
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PUXAR FIAÇÃO DO PONTO POR
TRAS DO PAINÉL E TRAZER POR
CIMA DO FORRO PARA LIGAR
PROJETOR

PROJETOR NO TETO (PAINEL).

TOMADA NOVA

PUXAR FIAÇÃO DO PONTO POR
TRAS DO PAINÉL PARA LIGAR
LETREIRO ILUMINADO (DEIXAR
SOMENTE FIO
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Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ponto para caixa de som teto (passagem e prever reforço gesso)

Quadro de Cargas (QD Principal)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 40 60 100
Iluminação (W)

100 600 1400 1500 2600 5400
Tomadas (W) Pot. total.

(W)
Fases Seção

(mm2)
Disj
(A)

1 Iluminacao 01 F+N B1 220 V 1400 R 2.5 10.0
2 Iluminação 02 F+N B1 220 V 17 680 S 1.5 10.0
3 Tomada Arcondicionado 1 F+N+T B1 220 V 2600 T 32.0
4 F+N+T B1 220 V R 32.0
5 F+N+T B1 220 V S 6 32.0
6 Caixas de som F+N+T B1 220 V T
7 F+N+T B1 220 V 2400 T 2.5 16.0
8 F+N+T B1 220 V 4 T
9 F+N+T B1 220 V R

10 F+N+T B1 220 V R
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(1400 W)1 (Iluminação Geral 01)
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(680 W) 2 (Iluminação Geral 02)
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QD(Quadro de distribuição tipo 1)
21880 W)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE EMBUTIR MODELO TIGRE
PARA 24 DISJUNTORES DIN
OU SIMILAR
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ENTRADA

21880

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

PAPEL

FOLHA

OBRA

LOCAL

PREFEITURA DE QUILOMBOLUIS MIGUEL MUELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC - 196242-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROPRIETÁRIO

A1

Data: Unidade:

CIDADE_QUILOMBO

AUDITORIO_QUILOMBO

PROJETO_ELETRICO

RUA_DUQUE_DE_CAXIAS

ESCALA_1/75 REVISÃO

UNIDADEDATA FOLHA

DETALHEPROJETO ELETRICO
AUDITORIO PREFEITURA DE QUILOMBO
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