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o, I , PARA DAR ESCOAMENTO DE AGUA DE INFILTRACAO OU CONDENSAGAO, EM DIRECAO AS CAIXAS ADJACENTES.
TOMADANOVA 32 - F AT - AS CAIXAS DE PASSAGEM E DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER FEITAS DE METAL
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W L JAN ] A & AT, TRABALHO NA FRENTE DA CAIXA DEVERA SER DE NO MINIMO 80 CM.
- TODAS AS CAIXAS DEVERAO SER PROVIDAS DE ABERTURAS PARA A VENTILAGAO PARA ESTE FIM,
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0 EMPREGO DE PORTAS COM VENEZIANA E RECOMENDADO.

- O DESTRIBUIDOR GERAL DO PREDIO DEVERA SER LOCALIZADO EM RECINTOS SECOS, VENTILADOS, LIVRES

DE ELEMENTOS CORROSIVOS E GASES COMBUSTIVEIS.

- A MAXIMA RESISTENCIA DA TERRA PERMISSIVEL PARA 0S DISTRIBUIDORES GERAIS SERA DE 30 OHMS

NAO SE PERMITINDO QUALQUER PRODUTO DE ACARRETE MELHORIAS MOMENTANEAS DO SISTEMA EM PREJUIZO

FUTURO DO MESMO.

- 0S CIRCUITOS TELEFONICOS DEVERAO ESTAR SEPARADO DE 30 CM DOS TUBOS QUE CONDUZEM CIRCUITOS DE BAIXA TENSA
E DE 60 CM DOS TUBOS QUE CONDUZEM CIRCUITOS DE ENERGIA DE ALTA TENSAO, ESTA RECOMENDAGAO DEVERA SER OBSEl
AFIM DE EVITAR INTERFERENCIA DO CIRCUITO ELETRICO NO TELEFONICO.

- AS CAIXAS DE TELEFONES DEVERAO ESTAR AFASTADAS DAS CAIXAS DE ENERGIA EM 60 CM.

- AS CAIXAS DE PASSAGEM E DISTRIBUICAO DEVERAO ESTAR A 1,30 M DO PISO AO CENTRO DAS MESMAS

- A TAMPA DA CAIXA SUBTERRANEA SERA EM FERRO FUNDIDO.
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