
LEGENDA

PONTO DE TOMADAS SIMPLES, A 30 cm DO PISO

PONTO DE TOMADA PARA TETO

PONTO DE TOMADAS SIMPLES A 120 cm DO PISO

PONTO DE TOMADAS SIMPLES A 220 cm DO PISO
OBS: PREVER PONTO DE
INTERRUPTOR NA PAREDE
FEITA DE MÓVEL

PAREDE DE GESSO

PAINÉL

ADICIONAR INTERRUPTOR
DE TRÊS TECLAS

PUXAR FIAÇÃO DO PONTO POR
TRAS DO PAINÉL E TRAZER POR
CIMA DO FORRO PARA LIGAR
PROJETOR

PUXAR TOMADAS BAIXAS PARA
FRENTE NO PAINÉL (DEIXAR NO VÃO
DE 10 cm)

PUXAR PONTO PARA FITAS DE LED
EMBUTIDAS NO PAINÉL,  DIRETO DA
TOMADA ALTA ( PUXAR PELO FORO)

PUXAR PONTO PARA FITAS DE LED
EMBUTIDAS NO PAINÉL,  DIRETO DA
TOMADA ALTA ( PUXAR PELO FORO)

PUXAR TOMADA BAIXA PARA FRENTE
NO PAINÉL

PROJETOR NO TETO (PAINEL).

Disjuntor

TOMADA NOVA

TOMADA NOVA

TOMADA NOVA

TOMADA NOVA

TOMADA NOVA

PUXAR FIAÇÃO DO PONTO POR
TRAS DO PAINÉL PARA LIGAR
LETREIRO ILUMINADO (DEIXAR
SOMENTE FIO

PONTOS DE TOMADAS A COLOCAR

PONTOS DE TOMADAS EXISTENTE

LINHA DE PROJEÇÃO PARA INDICAR PONTO A DESLOCAR

48

25
6

22
8

23
0

151

PREVER PONTO PARA
LETREIRO ILUMINADO
(DEIXAR SOMENTE FIO)
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CLIENTE DESCRIÇÃO

FOLHA A3
ENDEREÇO

DATA

PREFEITURA DE QUILOMBO PLANTA DE TOMADAS
VERSÃO:

ARQUITETA COLABORADORAARQUITETA RESPONSÁVEL

01

Arquiteta Hérica Bordignon Arquiteta Bianca Soldi

ESCALA:
1/75 17/04/2023
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