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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. AObra
O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes adotadas para
a elaboracgdo do Projeto de Interiores do Auditério Municipal localizado nas dependéncias da
Escola Municipal no Bairro Santa Inés, Municipio de Quilombo — SC.
O Auditorio possui uma area total de 194,33mz2.
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O projeto de interiores para o Auditério Municipal propGe um espaco funcional e
confortivel para atender o pablico externo e interno da Escola Municipal e o Municipio de
Quilombo.

A edificacdo existente possui avancado nivel de acabamento e segue 0 projeto
arquiteténico original: os niveis das poltronas do espaco dos telespectadores ja esta pronto e
definido bem como o nivel do palco, e demais acabamentos, como piso, gesso e pontos de
elétrica. Portanto o projeto de interiores segue as diretrizes estabelecidas no projeto
arquiteténico original e procura ndo alterar o que ja esta definido, apenas propde revestimentos

para as paredes, pintura e forro.
1.2. Normas, omissdes e divergéncias

1.2.1. Normas

Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas, as
recomendacdes de execucdo da ABNT, NBR e NR, além de Leis/Decretos Municipais e
Estaduais, e do que estd explicitamente indicado nos projetos, o servico também devera

obedecer as especificacbes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissdes
Em caso de ddvida ou omissdes, a fiscalizacdo da Contratante se reserva no direito de que
a qualquer momento, durante a execucdo dos servicos, solicitar a paralisagdo da mesma, ou até
mesmo, exigir que seja refeito aquilo que ndo se apresentar de acordo com as especificagdes,

detalhes ou normas de boa técnica, seguindo sempre a legislacdo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, os desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e néo estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.
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2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deveréo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servigos, com todas as instalacbes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da
construgcdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizacdo, assim como realizar a
compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendéavel

que ele apresente a fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis solucoes.

2.2. Seguranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizado para o projeto de interiores do Auditério Municipal
deve obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria
de Inspecéo do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas
a Seguranca e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condi¢cdes e meio ambiente de
trabalho na industria da construcdo) e a NR-10 (instalacdes e servicos em eletricidade) NR-06
(equipamento de protecdo individual — EPI) , NR-35 (trabalho em altura).

A fiscalizacdo poderd paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas
atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, dculos de
segurancga contra impactos, luvas e mangas de protecéao, botas de borrachas, calgados de couro,
cintos de seguranca, méascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem
necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

S&o de responsabilidade da empreiteira a elaboracdo e o cumprimento do PCMAT
(Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria na Construcdo) ou PPRA
(Programa de Prevengdo dos Ambientais) conforme exigéncias da NR e contemplando todos
0s aspectos da NR e outros dispositivos complementares de seguranga. O PCMAT ou PPRA
deve ser mantido na obra a disposicao das Fiscaliza¢cdes do Ministério do Trabalho e Emprego
e do Tribunal de Justica.
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2.3. Responsabilidades da Empreiteira da obra

A execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificacfes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, méo-de-obra e equipamentos
para execuc¢do ou aplicacdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da fiscalizagdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragdes ou modificacbes do que estiver determinado pelas
especificacOes e/ou projetos.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas.

Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a atingir, a ser
afixado no local da obra.

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificacOes, projeto e regras técnicas.

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

Despesas e todas as providéncias necessarias as ligacGes provisorias e definitivas, as
redes publicas.

Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projetos, fiscalizacdo e
execucdo) de cada um dos prestadores de servigos envolvidos na respectiva obra.

Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no local de obra, conjunto de projetos arquitetbnico e complementares,
detalhamentos, especificacdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da fiscalizag&o.

Apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsavel
técnico pela execugdo dos servicos e outros.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante

neste Memorial, Edital e Contrato.

2.4. Responsabilidades da Fiscalizagéo

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacdes, tendo livre acesso a todas as partes da obra. Para isso, deverdo
ser mantidos em perfeitas condi¢bes as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria dos

Servicos em execucao.
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Interromper qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranga
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificaces, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizagéo, cuja autorizacdo ou nao, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizacéo.

Decidir os casos inexistentes nas especificagdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucdo das obras e servicos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relag&o aos cronogramas.

Exigir da contratada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.

3. PROJETOS

3.1. Projeto de Interiores

O projeto de interiores abrange todos os elementos que compdem 0 espaco interno,
como as defini¢cbes de revestimentos dos pisos e paredes, defini¢des de mobiliarios, forro,
decoracdo e instalacfes luminotécnicas do ambiente. Visando sempre a funcionalidade e
conforto. Sendo expressos por meio de Plantas Baixas, Vistas e detalhamentos devidamente
entregues a empreiteira, assim como as suas atualizacGes, se necessarias. Fica a cargo da
empreiteira manter as versdes impressas sempre atualizadas desses projetos no local das obras,

sendo assim responsavel por todos os custos relativos a impressao dos mesmaos.

3.2. Projetos complementares

Os projetos complementares fornecidos juntamente ao projeto arquitetdnico para
licitacdo foram elaborados por profissionais técnicos municipais, 0s quais respondem pelos
direitos autorais, protegidos pelo decreto-lei n® 5.194, sob as instrucdes, dados, detalhes,
desenhos e especificacoes.

E de responsabilidade da empreiteira promover reunido de questionamento de projeto

junto a fiscalizacdo para esclarecer quaisquer ddvidas que possam surgir na execucéo da obra.
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Obrigatoriamente foram levadas em consideracao as especificacdes técnicas e as normas

vigentes para a execucao dos projetos complementares e projeto arquitetonico.

4. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cdes da ABNT, ha nédo ser quando especificados em
contrato. Sendo que, todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no
presente Memorial, onde os mesmos deverao receber autorizagdo da fiscalizacdo para seu uso
em obra.

A expressdo "de primeira qualidade™, quando citada, tem nas presentes especificacdes,
o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacdes
de qualidade de um mesmo produto, a gradacgdo de qualidade superior.

E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n3o
satisfacam as condicGes destas especificacOes.

Nos itens em que ha indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global da edificacdo
e 0 padrdo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares equivalentes devendo
0 pedido de substituicdo ser efetuado por escrito a fiscalizacdo, que por sua vez analisara em
conjunto com os autores do projeto, indicando a solucédo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.

5. ADMINISTRACAO DA OBRA

5.1. Generalidades

O dimensionamento da equipe ficara ao encargo da empreiteira, sem Onus ao
contratante, de acordo com seu plano de construcgéo, tais como almoxarife, apontador, vigia,
contramestre, encarregados, entre outros.

A empreiteira deverd manter, no canteiro das obras, funcionarios responsaveis pela
seguranca das instalacfes e materiais, atuantes em turno integral, incluindo os finais de semana

e feriados. Sendo que, o0 pagamento dos profissionais abaixo listados sera efetuado mensalmente
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pela empreiteira e ndo podera ser condicionado ao recebimento de pagamento de fatura pelo

contratante.

6. PAINEIS VINILICOS

6.1. Painéis

Nas laterais e nos fundos das paredes sera instalado painel vinilico com acabamento
amadeirado, semelhante aos mdveis e painéis em MDF/MDP instalados no ambiente, e sé
deverdo ser instalados por profissionais de comprovada competéncia. Elas serdo fixadas nas
paredes respeitando a locagéo definida em projeto.

Os painéis em PVC vinilico possuirdo perfis de LED, de sobrepor, cor 3000k, sendo
indicados em detalhamento e projetos disponibilizados. O material devera respeitar as

normativas municipais e normas de seguranca definidas pelo 6rgdo CBMSC.

6.2. Forro

O painel vinilico, do forro, contara com iluminacdo oculta, em fitas de LED, além de
contar com negativos e sancas em gesso para melhor acabamento visual, provendo o sistema
luminotécnico para o ambiente.

O mesmo devera ser instalado somente por profissionais de comprovada competéncia.
E deverdo ser previstos estruturas para fixagdo segura dos painéis no teto, a estrutura do material
sera definido conforme recomendacéo do profissional e dos fabricantes, sendo que o material

devera respeitar as normativas municipais e normas de seguranca definidas pelo 6rgdo CBMSC.

7. CLIMATIZACAO

7.1. Sistema de climatizacéo

O sistema de climatizacdo sera o sistema Split piso-teto, sendo 04 unidades de ar-
condicionado com 60000 BTUs cada, locados na parede do palco e na parede com acesso
externo para 0 municipio, as respectivas condensadoras serdo fixadas nas paredes externas e/ou
na platibanda existente na cobertura da edificacéo.

O mesmo devera ser executado somente por profissionais de comprovada competéncia

e de acordo com as recomendacdes dos fabricantes.
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8. AUDIO E VIDEO

8.1. Sistema de 4udio e video

O sistema conta com a presenca de projetor, tela motorizada de 150°, caixas de som
embutidas no painel vinilico, mesas de som para tratamento do audio do local, bem como
amplificadores e toda a parte de infraestrutura e médo de obra necessaria para a instalacdo do
mesmo. Sendo imprescindivel a execucdo do servico por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacdes dos fabricantes, seguindo os detalhamentos e

projetos disponibilizados.

9. MARCENARIA

9.1. Painel do palco

Sera instalado painel em MDF/MDP, na parede posterior do palco, em cor semelhante
as paredes com pintura cinza chumbo. O mesmo auxiliard no acabamento do ambiente,
escondendo um volume destacado (pilar) existente na mesma, deixando-a com um acabamento
nivelado e inteiro.

Bem como na fiacdo da parte elétrica que ficara atras do mesmo, ocultando a passagem
de fios para projetor, tela motorizada, novos pontos de tomada, iluminacdo e para as fitas de
LED instaladas no painel.

O acabamento do painel serd feito com ripados de MDF/MDP amadeirado, com
dimensGes de 18x18cm, espacados 10cm entre si, contando com mais especificacdes dadas em

detalhamentos e projetos disponibilizados.

9.2. Moveis auxiliares

O auditorio contara com moveis auxiliares avulsos, onde todos possuiram sistema de
rodizio para possivel movimentagédo no espacgo. Sendo eles o movel do café, que ficara disposto
na porcao posterior do auditorio, atras das poltronas, proximo a porta de acesso, e duas mesas
de apoio, uma com fechamento frontal, para apoio de documentos e equipamentos referentes
as atividades realizadas no espaco, e a segunda mesa, com abertura frontal, servindo de apoio

para notebook e demais utilitarios.

9.3. Painel cru
Devera ser previsto painel em MDF cru para fixacao de jardim vertical, 0 mesmo sera

fixado nos locais especificados em projeto e detalhamento, sendo em paredes e em parte do
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forro. Tendo em vista que servirdo de estrutura para placas de vegetacdo artificial, sera

necessario que o mesmo tenha resisténcia para suportar cargas adversas.

9.3.1. Jardim vertical

A fixacdo do jardim ocorrerd de forma que as placas de vegetacdo artificial ndo
descolem com o tempo, em funcdo do seu peso ou disposi¢cdo da mesma. Sendo assim, serdo
dispostas de forma que o fundo utilizado, para estruturacdo e sustentacdo, ndo apareca,
promovam macigos vegetais em determinados pontos, além de trazer diferenciacdo visual,

tornando-o mais organico.

10. POLTRONAS E CADEIRAS

10.1. Poltronas

As poltronas serdo em tecido claro, impermeavel, com apoio para os bracos em madeira,
perfuracdo na parte inferior do assento para absorcao sonora, assento rebatido, fixacdo em dois
pontos, direto no ch&o, sem prancheta.

Os acabamentos da poltrona serdo em tom amadeirado, concordando com a estética do
espaco e seguindo os detalhamentos disponibilizados. Deverao ser instaladas por profissionais
qualificados, atendendo as normas vigentes, bem como a NBR 9050/2020, seguindo o padrao

métrico estipulado para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

10.2. Cadeiras
As cadeiras propostas para 0 espaco serdo 20 unidades em polipropileno, com
acabamento preto, e mais 03 unidades com tecido claro e pés em madeira, conforme

detalhamento e projetos disponibilizados.

11. FACHADA

11.1. Ripado da fachada

Os ripados em ACM de acabamento amadeirado da fachada deverdo ser executados
conforme orientacdes do fabricante, obedecendo o espacamento de 4 cm entre os ripados e
seguir o mesmo alinhamento até o forro. Deverdo ser executados por profissional de
comprovada competéncia.

O material devera respeitar as normativas municipais e normas de seguranca definidas
pelo 6rgdo CBMSC.
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12. LETREIROS

12.1. Letreiro interno

Os letreiros propostos (02 unidades) para o espago serdo executados em ACM branco
fosco, com logomarca em alto relevo (PCV 20mm), obedecendo as medidas e cores
especificadas em detalhamento. Os mesmos terdo estrutura propria, que servira tanto para

fixacdo do letreiro, quanto para instalacdo de fita de LED.

12.2. Letreiro externo

Na fachada do auditorio, além do painel ripado em ACM, sera fixado letreiro com
acabamento preto, caixa em 30mm para fixacdo de fita de LED, a fim de iluminar o0 mesmo,
por possuir o nome do ambiente, e destacar a fachada.

13. PERSIANAS

13.1. Persianas motorizadas

Serdo instaladas persianas nas janelas existentes do auditorio, onde as mesmas serdo do
tipo Rol6, com blackout 100%, promovendo o conforto visual e térmico do espago, com sistema
automatizado de abre e fecha, utilizando motores individuais.

Para melhor acabamento estético, as mesmas deverao ser em tecido claro, concordando

com os demais moveis do espaco, além de contar com nivelador individual.

14. LIMPEZA FINAL DA OBRA

14.1. Limpeza total da obra

As contratadas deverdo entregar o local completamente limpo e com todos os sistemas
e equipamentos em plenas condic¢Oes de ocupacao e uso no ato da entrega da obra.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido
removido todo o material aderente até que se obtenha suas condigdes normais.

Na finalizacdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condi¢Ges de uso, para que a Fiscalizacdo efetue

0 recebimento provisorio da mesma.
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15. OBSERVACOES

15.1. Documentacéao

Devera ser fornecido pelas contratadas todos os laudos, ARTs e RRTs e demais
documentos exigidos para solicitacdo de habite-se no corpo de bombeiros, vigilancia sanitéria,
Orgao ambiental e prefeitura municipal.

Dentre os documentos destaca-se 0s seguintes, exigidos pelo corpo de bombeiros
conforme Instru¢do Normativa IN 33.

Art. 39. Na solicitacéo da vistoria para habite-se deve ser apresentado:

| — requerimento padréo, conforme modelo do Anexo C;

Il — comprovante de recolhimento da taxa;

Il — laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gas;

IV — laudo, ensaio ou mensuracéo do coeficiente de atrito para pisos antiderrapantes;

V — laudo ou ensaio de tracionamento do dispositivo de ancoragem de cabos;

VI — laudo, ensaio ou mensuracao da resisténcia 6hmica do aterramento do SPDA;

VIl — laudo, ensaio ou inspecéo da instalacéo do vidro de seguranca;

VIII - laudo, ensaio ou mensuracéo do nivel de sonoridade do sistema de alarme;

IX — laudo, ensaio ou mensuracdo do nivel de luminosidade para o sistema de

iluminacéo de emergéncia e sinalizac¢do para abandono de local;

X —laudo, ensaio ou inspec¢édo das mangueiras do SHP, somente quando requerido pelo

vistoriador;

X1 — laudo ou ensaio das propriedades ndo propagantes ou retardantes de materiais de

acabamento, revestimento ou decoracéo, conforme a IN 018/DAT/CBMSC;

X1l —laudo, ensaio ou mensuracao de continuidade elétrica das descidas estruturais do

SPDA,;

X111 — ART ou RRT de execucéo, de montagem ou de instalacdo de todos os sistemas e

medidas preventivos contra incéndio e panico.

Art. 10. As areas recreativas exploradas economicamente com op¢ao aquatica de lazer,
devem ter anexado ao processo para habite-se do imével: | — ART ou RRT de execucdo do
aterramento dos equipamentos elétricos no entorno da area de banho com opc¢éo aquatica de
lazer (areas molhadas); e Il — ART ou RRT de execucdo das instala¢Bes elétricas no entorno

da area de banho com opcéo aquatica de lazer (areas molhadas).
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