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DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO
CLIENTE: PREFEITURA DE QUILOMBO

ABRIL DE 2023
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IMAGENS DO PROJETO
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IMAGENS DO PROJETO
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PLANTA BAIXA

1
02

3

2

4

5

04

0103

10
11

1829

125247

60

58
7

25
0

409

284

19
1

77
0

18
0

15
2

22
8

19
7

22
0

113 125125 125 125 125 125 125 125

1516

1800

97
7

231

MESA 01

MESA 02

PAINÉL PALCO

PAINÉL FUNDOS

LEGENDA

MÓVEL CAFÉ

1

2

3

4

5

10

Moldura em bloco sical, 
pintada na cor cinza 
chumbo

547 587 580
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VISTA 01

18015222886203

11
9

33
12

4

27
6

80 33 67

11
0

10
0

66

80

JARDIM VERTICAL 01
Fundo em painel em MDF 6mm 
nas dimensões do jardim + 
manta emborrachada
Aplicação da vegetação com 
grampeador pneumático 

LOGO 01
Logo em ACM com iluminação por trás 

PAREDE COM TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO

Painel vinilico amadeirado 
com porta oculta para 
disjuntores

228

100

41

15
1

139

49

27
6

153

19
0

220

19
7

PAINEL VINILICO
AMADEIRADO

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.
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VISTA 02

542

102

22
1

152

20
2212 21
0

22
8

439

182

501

80 100 105

167 167 167

a b c

192 19
2

d

PAINEL VINILICO
AMADEIRADO

e

89

15
0

15
5

f

47

16
5

17
0

89

JARDIM VERTICAL 02
Fundo em painel em MDF 

6mm nas dimensões do 
jardim + manta 

emborrachada
Aplicação da vegetação 

com grampeador 
pneumático

PAINEL - E 
Painel acústico com tecido na cor cinza escuro

PAINEL A, B e C 
Painel em vinilico amadeirado com cava para LED 

PAINEL D
Em painel vinilico
 amadeirado 

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

22
2

79 77
25

83
44

100 107
20

124

29

16
0

17
0 15
0

152

19
0

587 580584

Moldura em 
bloco sical, 
pintada na cor 
cinza chumbo

15

Rebaixo no gesso 

58

Cortinas deverão ser 
instaladas rente ao gesso
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PA
IN

EL
 - 

A

PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA

PA
IN

EL
 - 

B

PA
IN

EL
 - 

C

23
0

38 42

10

22
1

101 152

212 20
2

82
18

10

104

192

152

101

4

21
0 19

0

PAINEL VINILICO
AMADEIRADO

1524 2

152

4 4

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

4
0

2
2

LED RGB
LED 3000K

22
0

CAVA PARA LED
É necessário prever um espaço 
para duas fitas de LED, sendo 

uma 3000k e a outra RGB

OBS: Em todos os painéis que 
possuem LED

CAVA PARA LED
É necessário prever um espaço 
para duas fitas de LED, sendo 

uma 3000k e a outra RGB

OBS: Em todos os painéis que 
possuem LED

CAVA PARA LED
É necessário prever um espaço 
para duas fitas de LED, sendo 

uma 3000k e a outra RGB

OBS: Em todos os painéis que 
possuem LED
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PA
IN

EL
 - 

D
PA

IN
EL

 - 
E

71
66

161 83 166 125

166 83 166 82

78 83 166 83 123

167 167 167
18

0

126
16

108 60 128

10

10

15
0

PAINEL VINILICO 
AMADEIRADO

82

Painel vinilico amadeirado
Junta seca unindo os painéis

Junta seca unindo os painéis

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

88 88

Placas revestidas 
com tecido acústico 
e anti-chamas

17
0 15

0

16
0

23
022
2
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VISTA 03
191 780

0

33
3

373 606

250

60 50

228

10
0

MDF 
AMADEIRADO

MDF 
CHUMBO

LOGO 02
Logo em ACM
com iluminação 

228

100

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

OBS: Manter o mesmo padrão 
cinza para todos os painéis com 

essa especificação.

Painel com fundo em MDF Chumbo e ripados em 
MDF amadeirado 18x18 com 10cm de 
espaçamento entre si

Prever ponto para telão
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VISTA 04

339

83

134321

33
1

112

184 184 184 112

28
8

30
7

32
3

34
9

266

200

160

27
6

f
g h

i

285

29
7

JARDIM VERTICAL 03
Fundo em painel em MDF 6mm 
nas dimensões do jardim + manta 
emborrachada
Aplicação da vegetação com 
grampeador pneumático 

266

297

166

164
0

203

20996

PAINEL VINILICO
AMADEIRADO

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

10 1046 10 1046 10 10

47 49 125
121

46

124 124 120106

PAINEL F, G, H e I
Em vinilico amadeirado com cava para LED 
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PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA

PA
IN

EL
 - 

F

PA
IN

EL
 - 

G

184

31
0

29
7

111

285

184

184 44

92 92

184

9292

4 2

106

310 30
710

010
0

11
2

11
0

PAINEL VINILICO
AMADEIRADO

Perfil de LED de 
sobrepor
3000kPerfil de LED de 

sobrepor
3000k

Perfil de LED de sobrepor
3000k

Perfil de LED 
de sobrepor

3000k

Painel vinilico 
amadeirado

Painel vinilico amadeirado

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

4
0

2
2

LED RGB
LED 3000K

As emendas de chapa deverão 
ser feitas o mais alto possível, e 
de forma imperceptível, para 
manter a estética do projeto

As emendas de chapa deverão ser 
feitas o mais alto possível, e de 
forma imperceptível, para manter 
a estética do projeto

CAVA PARA LED
É necessário prever um espaço para duas fitas 
de LED, sendo uma 3000k e a outra RGB

OBS: Em todos os painéis que possuem LED

CAVA PARA LED
É necessário prever um espaço para duas fitas de LED, 
sendo uma 3000k e a outra RGB

OBS: Em todos os painéis que possuem LED
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PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA

PA
IN

EL
 - 

I

PA
IN

EL
 - 

H

184

33
1

342

34
8320

103
81

113

182

92 92

24
113

3083

4

PAINEL VINILICO
AMADEIRADO

Perfil de LED de 
sobrepor
3000k

Perfil de LED de 
sobrepor
3000k

Painel vinilico amadeirado

Painel em vinilico amadeirado

Perfil de LED de sobrepor
3000k

Perfil de LED de sobrepor
3000k

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

10
0

10
6

10
8

10
0

4
0

2
2

LED RGB
LED 3000K

32
3

As emendas de chapa 
deverão ser feitas o mais 
alto possível, e de forma 
imperceptível, para 
manter a estética do 
projeto

CAVA PARA LED
É necessário prever um espaço para duas fitas 
de LED, sendo uma 3000k e a outra RGB

OBS: Em todos os painéis que possuem LED

CAVA PARA LED
É necessário prever um espaço para duas fitas de LED, 
sendo uma 3000k e a outra RGB
OBS: Em todos os painéis que possuem LED

As emendas de chapa 
deverão ser feitas o mais 
alto possível, e de forma 
imperceptível, para 
manter a estética do 
projeto
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VISTA FRONTAL

VISTA PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR

DETALHAMENTO 01
MESA 01

1

106

40
106

78
6

3
100

3

84

40

78

106

78

3

40

MDF 
AMADEIRADO

Mesa em MDF amadeirado

Canto em 45º
Canto em 45º

Mesa em MDF amadeirado

Mesa em MDF amadeirado

Rodinhas com trava

Rodinhas com 
trava

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.



�
�
��
��

��
�

�
��
��

��
�

�
��

��
��

�

�
�
��

�

�
��

�
��

�

�������

��
�

�
�
�
��

��
�
�
�

�
�
�
�
�
��

�
�
�
��

�
��

�
��

�
�
�
�

�
��

�
�
�
��

�
�
�
��
�
��

�
�
��

�
��

�
�
�
��

�
�
�

CONFERIR MEDIDAS IN LOCO ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO| NÃO REALIZAR NENHUMA MUDANÇA NO PROJETO SEM  AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

��

�
�
�
��

�
�
��

VISTA FRONTAL

VISTA PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR

DETALHAMENTO 02
MESA 02

2

150

50

150

78

142
4 4

84

6

50

78

150

49

150

MDF 
AMADEIRADO

Mesa em MDF amadeirado

Canto em 45º

Rodinhas com trava

Rodinhas com trava

Mesa em MDF amadeirado

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.
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VISTA FRONTAL

VISTA PERSPECTIVA

DETALHAMENTO 03
PAINEL PALCO 

3
780

33
3

5 10

30
0

15
0

30
0

15
0

33
4

156 156 156 156156

MDF 
AMADEIRADO

MDF 
CHUMBO

RIPADOS
MDF amadeirado
18x18
Distância entre ripados: 10cm

Perfís de LED 
3000k

Painel MDF Chumbo 
no fundo 

10

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

OBS: Manter o mesmo padrão 
cinza para todos os painéis com 

essa especificação.
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VISTA FRONTAL

DETALHAMENTO 04
PAINÉL FUNDOS

4

180

27
6

PAINEL VINILICO
AMADEIRADO

11
9

33
12

4

6780 33

Painel em vinilico 
amadeirado com 
porta oculta para 
disjuntores

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

A posição do CD 
deverá sem 
conferida in loco, 
para obter maior 
precisão de medidas

As emendas de chapa deverão 
ser feitas o mais alto possível, e 
de forma imperceptível, para 
manter a estética do projeto
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VISTA FRONTAL

VISTA PERSPECTIVA

VISTA SUPERIOR

DETALHAMENTO 05
MÓVEL CAFÉ

204

40

80

204

194
5 5

48484848 16
37

22
5

80

40

16

204

40

5

5

MDF 
AMADEIRADO

MDF 
BRANCO

Tampo em MDF amadeirado

Tampo em MDF amadeirado>

Tamponamento e portas em MDF branco 

Tampo em MDF amadeirado

OBS: Manter o mesmo padrão 
amadeirado para todos os painéis 

com essa especificação.

OBS: Manter o mesmo padrão 
branco para todos os painéis com 

essa especificação.

Chanfro em 45º
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DETALHAMENTO 06
FORRO

6

128 195
60

180
50

180
50

180
50
109 180 180 180 75

25
0

25
0

25
0

21
0210

252

24
7

25
1

0

129

91

124

39
344 180

1802

96
0

Painéis em vinilico amadeirado com 
negativos de 1cm
Prever reforços para instalação dos 
painéis

JARDIM VERTICAL 04
Fundo em painel em MDF 6mm nas dimensões do jardim 
+ manta emborrachada
Aplicação da vegetação com grampeador pneumático 

238

138

124

OBS: Os recortes para pontos de iluminação, climatização e som, 
deverão ser conferidos in loco com base no detalhamento técnico 
dos mesmos

Pintura no gesso na cor cinza chumbo

245

Iluminação em LED em todo o 
contorno do jardim vertical
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ALTURAS FORRO6

27
6

28
4

30
7 322

34
3

33
3

CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO, POIS PODE HAVER VARIAÇÃO
10 10 1038

REBAIXO DE GESSO

35
0

Altura do palco até o forro 
de gesso de 3,50
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FACHADA

Perfil de LED entre os ripados de 
acordo com projeto luminotécnico

Spots de sobrepor de acordo com projeto luminotécnico;

Parede e forro revestida com 
ripado em vinilico resistente 
para parte externa com 
acabamento amadeirado, 4x4

Conferir medidas de 
revestimento de parede e 
forro in loco;

Logo em ACM, preta, iluminada, 
com nome do auditório definida 
pelo cliente. (escrita meramente 
ilustrativa)


