
PROJEÇÃO PAREDE DE GESSO
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ALTURA DO PÉ DIREITO: 3,33 m
REBAIXO DO FORRO: 0,17 cm
MATERIAL: painél  com forro acústico antichama

ALTURA DO PÉ DIREITO: Verificar em loco
MATERIAL: painél  com forro acústico antichama

A

CALHA: Para ocultar difusor de
ar e caixas de som

GESSO EXISTENTE
COM PINTURA COR GRAFITE

CALHA: Para ocultar difusor de
ar e caixas de som

GESSO EXISTENTE
COM PINTURA COR GRAFITE

CALHA: Para ocultar difusor de
ar e caixas de som

GESSO EXISTENTE
COM PINTURA COR GRAFITE

JARDIM ARTIFICIAL

ALTURA DO PÉ DIREITO: 2,76 m
MATERIAL: painél  com forro acústico antichama

ALTURA DO PÉ DIREITO: Verificar em loco
MATERIAL: painél  com forro acústico antichama

ALTURA DO PÉ DIREITO: Verificar em loco
MATERIAL: painél  com forro acústico antichama

ALTURA DO PÉ DIREITO: Verificar em loco
MATERIAL: painél  com forro acústico antichama
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OBS: PREVER REFORÇO NO GESSO PARA FIXAR OS
PAINÉIS E PROJETOR NO TETO.

PREVER REFORÇO PARA
HOLOFOTE NO TETO (PAINÉL).

268

52
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PREVER REFORÇO
PARA PROJETOR
NO TETO (PAINÉL).

OBS: PREVER REFORÇO NO GESSO PARA FIXAR OS PAINÉIS
E PROJETOR NO TETO.

OBS: PREVER REFORÇO NO GESSO PARA FIXAR OS PAINÉIS
E PROJETOR NO TETO.

OBS: PREVER REFORÇO NO GESSO PARA FIXAR OS PAINÉIS
E PROJETOR NO TETO.

OBS: PREVER REFORÇO NO GESSO PARA FIXAR OS PAINÉIS
E PROJETOR NO TETO.

OBS: PREVER REFORÇO NO GESSO PARA FIXAR OS PAINÉIS
E PROJETOR NO TETO.

LEGENDA

ALTURA ALINHADA COM O GESSO

REBAIXO DE 17 cm

REBAIXO DE 10 cm

PREVER REFORÇO PARA
SAÍDA DE AR EMBUTIDA NO
TETO (PAINÉL).

PREVER REFORÇO PARA
SAÍDA DE AR EMBUTIDA NO
TETO (PAINÉL).

PREVER REFORÇO PARA
SAÍDA DE AR EMBUTIDA NO
TETO (PAINÉL).
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CALHA
GESSO EXISTENTE
COM PINTURA COR GRAFITE

CALHA
GESSO EXISTENTE
COM PINTURA COR GRAFITE

CALHA
GESSO EXISTENTE
COM PINTURA COR GRAFITE

PAINÉL ALINHADO COM
GESSO EXISTENTEPAINÉL DESCE 17 cm

CAMADA DE FORRO
ACÚSTICO ANTICHAMA

TELHADO

OBS: ALTURA MINIMA ENTRE TELHADO E
FORRO DE 0,50 cm PARA INSTALAR AS
MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO

7 10
50 60 50

CORTE AA LEGENDA

CAMADA DE FORRO ACÚSTICO OU ESPUMA
ANTICHAMA

CAMADA DE FORRO
ACÚSTICO ANTICHAMA

CAMADA DE FORRO
ACÚSTICO ANTICHAMA

CAMADA DE FORRO
ACÚSTICO ANTICHAMA

CAMADA DE FORRO
ACÚSTICO ANTICHAMA

CAMADA DE FORRO
ACÚSTICO ANTICHAMA

PREVER REFORÇO NO GESSO

PRANCHA

04.08

CLIENTE DESCRIÇÃO

FOLHA A3
ENDEREÇO

DATA

PREFEITURA DE QUILOMBO PLANTA DE FORRO
VERSÃO:

ARQUITETA COLABORADORAARQUITETA RESPONSÁVEL

01

Arquiteta Hérica Bordignon Arquiteta Bianca Soldi

ESCALA:
1/75 17/04/2023

RUA DUQUE DE CAXIAS
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