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arquiteta e urbanista
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amadeirado para todos 0s painéis
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) CAVA PARALED |
E necessario prever um espaco
para duas fitas de LED, sendo
uma 3000k e a outra RGB
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possuem LEDs—
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OBS: Manter o mesmo padréo
amadeirado para todos os painéis
com essa especificagdo.
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—Painel com fundo em MDF Chumbo e ripados em
MDF amadeirado 18x18 com 10cm de
espacamento entre si

* Prever ponto para telao
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OBS: Manter o mesmo padrao
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LOGO 02
Logo em ACM
com iluminagao

PRANCHA

09

pd
o
Z
©
o
S
o
mm
> | <
o | o
| @
5 | w
S |
w | w
a | —
< | 9
o|g |5
xIE |2
O | 7 <
Elr ]S
Qlw |2
O |lxe | K
<< | o | m
E |l w |2
zZ I
L= |z
o
s | 3|8
< | O |0
Lp)
(§\]
Q
|3
<_
E XS
<o |
N << (W o»

arquiteta e urbanista

P
O
Z
O
(@)
x
O
m
<
o
x
L
I

CONFERIR MEDIDAS IN LOCO ANTES DE INICIAR A EXECUCAO| NAO REALIZAR NENHUMA MUDANGCA NO PROJETO SEM AUTORIZAGCAO DO RESPONSAVEL




276

PRANCHA

PAINELF, G, Hel
266 Em vinilico amadeirado com cava para LED I O

Z
o
=z
o
()]
S
o
o | @
> | <
o | O
2 | x
DO | W
S | T
| w
o | —
< | 9
o|x |3
x|E |2
clE S
o|lw | Z
O |lxe | K
<< | | m
‘ Elu |8
Z|—Z
112 124 106 124 120 83 w | =z (&
m [ W
=z | 4 | w
t |0 |o
Tp)
N
o
S L
<_
E XS
< Mm 0N
0O << (W w
%
Q

—<JARDIM VERTICAL 03
Fundo em painel em MDF 6mm
nas dimensdes do jardim + manta
emborrachada

Aplicacao da vegetacao com
grampeador pneumatico

PAINEL VINILICO

AMADEIRADO

OBS: Manter o mesmo padréo
amadeirado para todos os painéis
com essa especificacéo.

arquiteta e urbanista

P
O
Z
O
(@)
x
O
m
<
O
x
L
I

CONFERIR MEDIDAS IN LOCO ANTES DE INICIAR A EXECUCAO| NAO REALIZAR NENHUMA MUDANGCA NO PROJETO SEM AUTORIZAGCAO DO RESPONSAVEL




—+CAVA PARA LED
E necessario prever um espaco para duas fitas
de LED, sendo uma 3000k e a outra RGB
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—CAVA PARA LED
E necessario prever um espaco para duas fitas
de LED, sendo uma 3000k e a outra RGB
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1 DETALHAMENTO 01
MESA 01 { Mesa em MDF amadeirado
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com essa especificagdo.
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2 DETALHAMENTO 02
MESA 02

I Mesa em MDF amadeirado

T 150 T
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3 DETALHAMENTO 03
PAINEL PALCO

VISTA FRONTAL

MDF
CHUMBO

MDF

AMADEIRADO

OBS: Manter o mesmo padrao
amadeirado para todos os painéis
com essa especificacdo.

OBS: Manter o mesmo padrao
cinza para todos os painéis com
essa especificacdo.
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_ Perfis de LED
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DETALHAMENTO 04

PAINEL FUNDOS

180

VISTA FRONTAL

As emendas de chapa deverao
ser feitas o mais alto possivel, e
de forma imperceptivel, para
manter a estética do projeto

Painel em vinilico
~amadeirado com

~ porta oculta para

disjuntores

A posicao do CD
devera sem

—econferida in loco,
para obter maior
precisao de medidas
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OBS: Manter o mesmo padréo
amadeirado para todos os painéis
com essa especificacdo.
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5 DETALHAMENTO 05
MOVEL CAFE

— Tampo em MDF amadeirado

| |

VISTA SUPERIOR

— Tampo em MDF amadeirado
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T 204 T
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\/|STA FRONTAL OBS: Manter o mesmo padréo
@ — Tamponamento e portas em MDF branco

—= Tampo em MDF amadeirado>

 —

Chanfro em 459

VISTA PERSPECTIVA

essa especificagdo.

204 /\ﬁ %
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AMADEIRADO

OBS: Manter o mesmo padrao

branco para todos os painéis com  amadeirado para todos os painéis

com essa especificacdo.
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6 DETALHAMENTO 06 _ _
FORRO —= Pintura no gesso na cor cinza chumbo I 8

JARDIM VERTICAL 04

. . n . —<Painéis em vinilico amadeirado com
Fundo em painel em MDF 6mm nas dimensoes do jardim

T + manta emborrachada negatlvosf de 1cm instalacso d
Aplicacdo da vegetagao com grampeador pneumatico Pr?V?_r reforgos para instalagao dos
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PRANCHA
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__ ALTURAS FORRO REBAIXO DE GESSO

BIANCA SOLDI E HERICA BORDIGNON

PREFEITURA DE QUILOMBO
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CLIENTE
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CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO, POIS PODE HAVER VARIAGAO

Altura do palco até o forro
de gesso de 3,50

ABRIL 2023

HERICA BORDIGNON
arquiteta e urbanista
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PRANCHA
FACHADA

— Spots de sobrepor de acordo com projeto luminotécnico; 2 O

Perfil de LED entre os ripados de
acordo com projeto luminotécnico

Logo em ACM, preta, iluminada,
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