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DETALHE 02 (PERSPECTIVA 02) - SITUAÇÃO ATUAL

ESCALA: 1/25

Condutor da calha existente

Calha de concreto existente

Passeio existente que será demolido,

em partes, para execução de nova

escada de acesso

Fechamento, para nivelar com circulação,

de degraus existentes

Área que será aterrada, com o objetivo

de diminuir o desnível entre a

circulação e o pátio existente

Fechamento de

degrau existente

1.20

2
.
3
4

.
2
8

.
2
8

.
2
8

-0,36

-0,54

-0,18

-0,71

Instalar Guarda

corpo e corrimão

Instalar Corrimão

B
B

'

Piso de concreto

acabamento

antiderrapante

Guia de

Balizamento

0,00

DETALHE 02 -  ESCADA DE ACESSO

ESCALA: 1/25

DETALHE 02 - CORTE ESQUEMÁTICO BB'

ESCALA: 1/25

.
7
0

.
9
2

1
.
1

0

Bloco/Fundação

Bloco Canaleta

com Treliça

Bloco Estrutural

Aterro

Viga Baldrame

Piso de Concreto

Lona Plástica Preta

Lastro de brita n.1 e:3cm

Piso de Concreto

Guia de Balizamento

C
o

r
r
i
m

ã
o

C
o

r
r
i
m

ã
o

.
1

8

.
1

8

.
1

7

.
1

8

ARQUITETÔNICO

PROJETO:

LOCAL E DATA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO:

ÁREA (m²):

PRANCHA:

NOTAS :

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

M
U

N
I
C

Í
P

I
O

 
D

E
 
Q

U
I
L

O
M

B
O

E
S

T
A

D
O

 
D

E
 
S

A
N

T
A

 
C

A
T

A
R

I
N

A

SILVANO DE PARIZ

TAXA DE OCUPAÇÃO 

-

INDICE APROVEITAMENTO 

-

TAXA DE PERMEABILIDADE 

-

TIPO:

F
o

n
e

:
 
(
4

9
)
 
3

3
4

6
-
3

2
4

2

F
o

n
e

:
 
(
4

9
)
 
3

3
4

6
-
3

3
1

1

ESCALA:

TAMANHO DA PRANCHA:

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETO E URBANISTA

CAU A253051-1

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÃO:

A1

841 X 594 (mm)

RRT N° 

1.255,63 m²

02

03

/

DETALHE 01 - PLANTA BAIXA E PERSPECTIVA 01

DETALHE 02 - PLANTA BAIXA E CORTE ESQUEMÁTICO

DETALHE 02 (PERSPECTIVA 02) - SITUAÇÃO ATUAL

DETALHE 02 (PERSPECTIVA 02) - PROPOSTA

LINHA SACHET - S/N

QUILOMBO/SC

PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO À

ACESSIBILIDADE NA CASA FAMILIAR RURAL

ABRIL, 2023

QUILOMBO/SC, CEP: 89850 000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

INDICADA


	Sheets and Views
	PRANCHA 02


