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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Aobra

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer as normas
e encargos que vao coordenar e comandar o desenvolvimento da obra de projeto de adequacéo
a acessibilidade e reforma da Casa Familiar Rural na Linha Sachet, Quilombo/SC.

O projeto arquitetébnico possui uma area total de 1.255,63 m2.

A edificacdo existente possui dois acessos, um em cada extremidade, contudo, néo séo
acessiveis, sendo necessario reforma-los, com a proposta de uma rampa de acesso, e de uma
nova escada, ambas seguindo as normas técnicas vigentes. Além disso, serd adequado o
banheiro existente, com a demolicdo de uma parede em alvenaria, que divide o ambiente em
dois, e o rebaixamento do piso, nivelando com a circulagdo proposta para o0 acesso do mesmo.

Em funcdo disso, também se fara necesséria a reforma e a elevacao das circulagfes que
dao acesso aos alojamentos, ao refeitorio, a sala de artes, o auditdrio e ao banheiro publico, bem
como a sinalizacdo tatil de todo o caminho livre, com piso podo tatil direcional e de alerta,
atendendo assim as necessidades da ABNT NBR 9050, de Acessibilidade a edificacdes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Também sera destinada a instalacdo de placas de identificacdo em braile, seguindo a

ABNT NBR 16537 — Sinalizacdo tatil, em todos os ambientes existentes na edificacao.

1.2. Normas, omissoes e divergéncias

1.2.1. Normas
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacdes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esté explicitamente indicado nos projetos, o servigo também

devera obedecer as especificagdes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissdes
Em caso de davida ou omissdes, serd atribuicdo da fiscalizagcdo fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos

para as edificacOes, ditadas pela ABNT e pela legislagéo vigente.

1.2.3. Divergéncias
Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em

escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
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diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que
estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde a instalacdo do canteiro até a limpeza e entrega da edificacdo, com
todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da
construgcdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizacdo, assim como realizar a
compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendéavel

que ele apresente a fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis solucoes.

2.2. Diario de Obra

Todas as medicOes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servicos, estardo condicionadas a apresentacdo do
documento “DIARIO DE OBRA”.

O diério de obra deveré ser preenchido diariamente contendo as informaces pertinentes
aos trabalhos, informando o nimero de operarios, atividades executadas, condi¢des climaticas,
ocorréncias e demais anotag¢fes importantes. No modelo abaixo estdo listados algumas das
informagdes minimas que o diario de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas
informacdes, sendo que este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da fiscalizacdo a empreiteira, ou vice-
versa, como alteracGes de materiais, adigdo ou supressao de servigos, serdo transmitidas por
escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela empreiteira,
sendo submetido & avaliagdo e aprovacdo da fiscalizagdo. Este livro deverd ficar
permanentemente no escritério do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, anotacdes de responsabilidade tecnica, detalhes, especificagdes técnicas,

edital, contrato e cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.
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Qualquer alteracdo ou incluséo de servi¢o, que venha acarretar custo para este conselho

somente sera aceito apds apresentacdo de orcamento, e autorizada pela fiscaliza¢do por meio

escrito, sob pena de néo aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.

DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC

CONTRATADA: CNPJ:
OBRA: CONTRATO
TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO |VESPERTINO [ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA-FEIRA[ 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANGCA DECORRIDOS | RESTANTES
1 59
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0

DESCRICAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA

(NOME DO RESP. TEC.)
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X

ANOTACOES DA FISCALIZACAO

RESPONSAVEL FISCALIZADOR:

DATA:

Fig. Modelo de diario de obra.

2.2. Seguranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizados deve obedecer as Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspe¢do do Trabalho — NR, aprovada pela
Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho, em
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especial a NR-18 (condi¢cbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo) e a NR-
10 (instalag®es e servicos em eletricidade) NR-06 (equipamento de protecédo individual — EPI)
NR-35 (trabalho em altura).

A fiscalizacdo poderad paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas
atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, 6culos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas, calcados de couro,
cintos de seguranca, méascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem
necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

Séo de responsabilidade da empreiteira a elaboracdo e o cumprimento do PCMAT
(Programa de Condic¢6es e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria na Construcao) ou PPRA
(Programa de Prevengdo dos Ambientais) conforme exigéncias da NR e contemplando todos
0s aspectos da NR e outros dispositivos complementares de seguranga. O PCMAT ou PPRA
deve ser mantido na obra a disposicao das Fiscalizacdes do Ministério do Trabalho e Emprego

e do Tribunal de Justica.

2.3. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificaces e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, méo-de-obra e equipamentos
para execuc¢do ou aplicacdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacbes e determinagdes da fiscalizacdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragdes ou modificacbes do que estiver determinado pelas
especificacOes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela fiscalizagéo.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e méo-de-obra envolvidas.

Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a atingir, a ser
afixado no escritorio do canteiro da obra.

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificacles, projeto e regras técnicas.
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Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

Despesas e todas as providéncias necessarias as ligagdes provisorias e definitivas, as
redes publicas.

Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projetos, fiscalizacdo e
execucgdo) de cada um dos prestadores de servicos envolvidos na respectiva obra.

Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no escritorio de obra, conjunto de projetos arquitetbnico e complementares,
detalhamentos, especificacdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da fiscalizag&o.

Apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsavel
técnico pela execucdo dos servicos e outros.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante

neste Memorial, Edital e Contrato.

2.4. Responsabilidades da Fiscalizacdo

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacbes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da obra. Para isso,
deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria
dos servigos em execucao.

Interromper qualquer servi¢co que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizagéo, cuja autorizacdo ou néo, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizacéo.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucao das obras e servigos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas.

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de seguranga do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.
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3. PROJETOS

3.1. Projeto Arquitetdnico

Os projetos arquitetonicos abrangem todas as defini¢Ges de layout e organizacdo dos
espacos e ambientes. Sendo expressos por meio de Plantas Baixas, Fachadas, Cortes e
detalhamentos devidamente entregues a empreiteira, assim como as suas atualizacles, se
necessarias. Ficaa cargo da empreiteira manter as versdes impressas sempre atualizadas desses
projetos no canteiro das obras, sendo assim responsavel por todos os custos relativos a

impressdo dos mesmos.

3.2. Projetos Complementares

Os projetos complementares fornecidos juntamente ao projeto arquitetonico para
licitacdo foram elaborados por profissionais técnicos municipais, 0s quais respondem pelos
direitos autorais, protegidos pelo decreto-lei n® 5.194, sob as instrucdes, dados, detalhes,
desenhos e especificacdes.

E de responsabilidade da empreiteira promover reunido de questionamento de projeto
junto a fiscalizacdo para esclarecer quaisquer dividas que possam surgir na execucao da obra.
Nesta reunido, a ser realizada na Prefeitura Municipal, devem se fazer presentes
obrigatoriamente, todos 0s responsaveis pela execu¢do da obra, o autor do referido projeto e a
equipe de fiscalizacao.

Obrigatoriamente foram levadas em consideracgdo as especificacdes técnicas e as normas

vigentes para a execucao dos projetos complementares e projeto arquitetdnico.

4. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢gdes da ABNT, ha ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que:

Todos o0s materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial, onde 0s mesmos deverao receber autorizacdo da fiscalizagdo para seu uso em obra.

A expressao "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificacoes,
o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacdes

de qualidade de um mesmo produto, a gradagédo de qualidade superior.
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E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n3o
satisfagcam as condigdes destas especificacoes.

Nos itens em que ha indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global da edificacdo
e 0 padréo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares equivalentes devendo
o0 pedido de substituicdo ser efetuado por escrito a fiscaliza¢do, que por sua vez analisard em
conjunto com os autores do projeto, indicando a solucéo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.

5. SERVICOS PLANILHA ORCAMENTARIA

5.1. Generalidades

Os servicos medidos por area, expressos em metros quadrados, incluem na composicao
de seus valores todos os recortes, faixas, juntas de dilatacdo e demais detalhes que venham a
ocorrer na execugdo dos mesmos. Estdo incluidos na formacédo destes custos também, todos 0s
percentuais de quebra e perdas.

Nos subitens medidos por extensdo, listados em metro lineares, serdo considerados para
medidas apenas o0s quantitativos lineares de projeto, ndo havendo inclusive distingcdes de
elementos retos e curvos. Todos os custos referentes aos recortes, perdas e pecas nao citadas
que se constituem do mesmo material estdo incluidos na composicao destes itens.

Para os subitens cuja unidade seja 0 metro cubico, que expressa o volume do material
OuU servigos a ser executado, ndo serdo aceitos acréscimos percentuais nas quantidades de
projeto referentes possivel ao empolamento desses. Para medigdo destes itens, serdo utilizados

0S quantitativos constantes em projeto, presentes na planilha anexada junto a este Memorial.

6. ADMINISTRACAO DA OBRA

6.1. Generalidades
O dimensionamento da equipe ficara ao encargo da empreiteira, sem Onus ao
contratante, de acordo com seu plano de construgéo, tais como almoxarife, apontador, vigia,

contramestre, encarregados, entre outros.
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A empreiteira devera manter, no canteiro das obras, funcionarios responsaveis pela
seguranca das instalacfes e materiais, atuantes em turno integral, incluindo os finais de semana
e feriados. Sendo que, o pagamento dos profissionais abaixo listados sera efetuado mensalmente
pela empreiteira e ndo podera ser condicionado ao recebimento de pagamento de fatura pelo

contratante.

7. INSTALACOES DA OBRA

7.1. Limpeza Permanente da Obra

Deverd ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e
desimpedido de todos os residuos. Todos os entulhos e escombros provenientes dos servicos
deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de
acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remocdo dos materiais

provenientes de demoli¢es, entulhos e outros durante todo o periodo da obra.

8. ATERRO

8.1. Preparacéo do terreno

O terreno possui massa vegetal em certas porc¢des, cultivadas pelos usuarios do espaco,
portanto, sera necessaria a remocao para posterior plantacdo das mesmas no novo aterro, bem
como a demolicao da laje que sustenta as bandeiras hasteadas.

Apbs isso, sera feito o sistema de dreno do terreno, com tubo PEAD corrugado
perfurado, DN 100mm, onde o mesmo serd instalado com as especificacdes descritas em
cronograma fisico financeiro, projetos e detalhamentos, contando com o enchimento em brita
e 0 envolvimento em manta geotéxtil, facilitando e aumentando a durabilidade do sistema.

No terreno de intervencdo ja ha drenagem de aguas pluviais, sendo necessario verificar
a viabilidade de unir ambos os sistemas, contudo, no inicio do terreno e adjacente a rua ha dois
bueiros, que destinam as aguas para pontos de desague existentes.

Ao fim, apos a realizacdo do aterro e compactacdo do solo, sera plantada grama
esmeralda em toda a porcéo do terreno, bem como as massas vegetais antes removidas e a

concretagem de nova laje para apoio de bandeiras hasteadas.
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9. PAVIMENTACAO

9.1. Rampas de acesso — Piso tatil externo

Devera ser removido o piso intertravado (paver) existente, logo apds, seré executada a
alvenaria com bloco estrutural para contengdo do aterro que dara base ao novo piso de paver,
seguindo a inclinacdo prevista em projeto. Far-se-4 necessaria a estruturacdo da alvenaria
proposta em bloco/fundacao, conforme projetos fornecidos, bem como a execucao da drenagem
para escoamento das aguas advindas da permeabilidade do piso.

A regularizacdo da base para o passeio em paver, apds a compactacdo do aterro de solo
argiloso, sera feita com po de pedra, respeitando a inclinacdo e medidas previstas em projeto, e
em seguida o rejunte com a areia fina.

Em meio ao pavimento de bloco intertravado de cor regular cinza, havera a presenca do
piso paver na cor vermelha, a fim de sinalizar a mudanca de nivel presente na rampa de acesso.
Sendo que a mesma contara com guia de balizamento, tanto para sinalizacdo, quanto para
travamento do piso paver.

Para que a mesma esteja em conformidade com as legislagdes referentes a seguranca,
sera instalado guarda corpo com corrimdo em duas alturas, na por¢do externa da rampa, e

corrimdo em duas alturas, fixado na parede, no lado interno da mesma.

9.2. Elevagéo da circulagéo interna

Os ambientes dispostos na Casa Familiar Rural encontram-se acima do nivel de
circulacdo comum, variando de 7cm a 9cm, sendo assim, € necessario que seja feito a elevagéo
da circulacdo e dos acessos aos seguintes ambientes: alojamento masculino e feminino,
refeitorio, sala de artes, banheiro publico e auditorio.

A rampas de acesso e a circulagdo proposta devem seguir as especificacbes dos projetos
e detalhamentos disponibilizados, bem como a aplicagéo de revestimento antiderrapante em sua
superficie, promovendo a seguranca da mesma.

Tendo em vista que o piso sera elevado entre 7cm e 9cm, o0 desnivel entre o patio e a
circulacdo aumentard, sendo necessaria a sinalizacdo da extremidade da mesma com guia de

balizamento em topo contrastante, conforme a NBR 9050/2020.

9.3. Piso tétil interno
O piso tatil a ser utilizado no projeto deve atender as especificacdes estabelecidas na
NBR 16537 e na NBR 9050/2015 (quarta edicéo atualizada 2020).
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Sera instalado diretamente sobre o piso existente seguindo a localizacao estabelecida no
projeto arquitetonico.

Especificacdes Piso tatil de alerta/direcional:

Material: Borracha ou PVA macia e atoxica.

Tipo: Placa

Modelo: Alerta ou direcional

Cor: Azul e Vermelho, respeitando o contraste visual entre ambas.

Dimensdes: 25,0 x 25,0 cm

Espessura: 5 mm

Textura e desenho: Conforme a NBR 16537/2016 Acessibilidade - Sinalizagao tatil no
piso - Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacgio e a NBR 9050/2015
Acessibilidade a edificacGes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

Sinalizacdo podo tatil de alerta ou direcional.

Aplicacédo: colado com cola de contado para borracha, conforme especificacdo do
fabricante.

INSTRUCOES PARA INSTALACAO:

Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da quantidade
de material necessario para cobrir cada area.

Misturar as pecas das diversas caixas para garantir que ndo ocorram variagdes de tons
em nenhuma area especifica.

Verificar se 0 piso esta isento de 6leo, graxa, poeira ou outras substancias que possam
prejudicar a adeséo das placas de borracha.

Como auxilio do esquadro fazer uma marcacdo com fita adesiva na area que recebera
ataque quimico com solventes e adesivos.

Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serdo instalados e
verificar se estdo protegidas, vedadas.

Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel com o
adesivo a ser utilizado. Usar solvente, espéatula e trapos.

Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalacdo dos
materiais de piso antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso, como em paredes,
esquadrias, etc.

Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e placas de
borracha estdo levemente secos e inicie a colagem peca por peca.
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Ajustar o layout das pecas de forma a evitar a necessidade de unidades menores que %2

peca.

Ap0s a colagem do piso tétil, deve ser aplicado um vedador de bordas. Sendo um filete
de 3 a 4 mm de espessura nas extremidades do piso tatil. A liberacdo da area devera ocorrer

somente apos 3 horas para a cura total do vedador de borda.

9.4. Escada de acesso — Piso tatil externo

O segundo acesso previsto na Casa Familiar Rural far-se-a pela escada de acesso, na
porcdo direita da edificacdo, onde serd feito o fechamento dos degraus existentes, para
nivelamento do piso e a demolicéo do passeio externo para execugdo de nova escada, seguindo
as normas de acessibilidade e seguranca vigentes.

Ap0s a demolicdo do piso, sera executada toda a parte de fundacéo e estruturagdo para
as paredes de bloco estrutural, bem como as vigas de bloco canaleta e trelica metélica, aplicando
a impermeabilizacdo vigente para o sistema proposto.

O espaco destinado aos degraus sera aterrado e compactado/regularizado para a
execucdo do piso de concreto de 5cm de espessura, em base de brita n® 1, na espessura de 3cm,
e lona plastica. O mesmo tera acabamento superficial a fim de ser antiderrapante e possuira nas
laterais guia de balizamento para sinalizacdo dos limites e fixacdo do guarda corpo com
corrimdo em duas alturas.

Na parede existente da edificacdo serd instalado o corrimdo em duas alturas, sendo 70cm
e 92cm. Também, sera necessario completar o piso de concreto existente, ja que 0 mesmo possui
a largura de 90cm, atualmente, e passara a ter 1,20m, seguindo as medidas da escada proposta,

também com acabamento superficial do tipo antiderrapante.

10. SANITARIO ACESSIVEL

10.1. Generalidades

A execucdo dos sanitarios acessiveis a pessoas com deficiéncia deverdo ser executados
seguindo rigorosamente todas as especificacbes da NBR 9050/2020 e dos detalhes
arquitetbnicos em projeto. Sendo que as medidas e distancias dever ser igualmente seguidas,
implicando na reprovacdo da obra pela fiscalizagcdo e o reparo na execucdo do servigo pela

contratada, sem qualquer dnus ao municipio.
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10.2. Demolicao e Remocéao

Devera ser demolido as paredes demarcadas em projetos, bem como o revestimento
ceramico das paredes existentes no ambiente, e a demolicdo do piso ceramico existente,
nivelando assim com o patamar e a circulacdo externa proposta na adequacdo, conforme
especificacdo em projeto.

Todo entulho deve ser removido do canteiro de obras e deve ser descartado em local
adequado. O local para depdsito devera ser cadastrado pelos 6rgdos ambientais da
municipalidade, sendo o local apto a receber aquele material. O local de destino do material
deverd ser comunicado a fiscalizacdo para aprovacdo. Sendo que, todas as despesas de
manuseio e transporte estdo inclusas na composicao deste item, sendo que o0 caminhdo pode ter
um deslocamento méxima percorrida de até 10 km.

Toda a demolicdo devera ser realizada com acompanhamento de um profissional de
seguranca do trabalho, sempre respeitando as regras de seguranca, utilizacdo de EPIs e com o
maximo de cuidado possivel evitando, assim, possiveis acidentes de trabalho.

A obra devera ser mantida em permanente limpeza, e com cuidados especiais quanto a
seguranca fisica e patrimonial.

Todo material retirado e ou demolido que ndo sera utilizado posteriormente, conforme
avaliacdo da fiscalizacdo devera ser removida do local conforme as condi¢Ges impostas pela
municipalidade.

As loucas sanitarias deverdo ser removidas com cuidado evitando danos, e apds
substituidas por novas conforme orgcamento.

Todo material reaproveitavel proveniente de demolicdo e remocéo é de propriedade do
Centro Administrativo Municipal. A fiscalizacdo determinard qual ou quais 0s materiais
reaproveitaveis e destinard o local onde deverdo ser entregues e armazenados. Esse
questionamento devera ser feito pelo executor para a fiscalizagdo no inicio e durante a execugao

da obra.

10.3. Hidrossanitario
Serdo realizadas as adequacOes das tubulacdes para os pontos de agua e esgoto
conforme locacdo dos utensilios em projeto, deverd ser executado com a ligacdo na rede

existente.
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10.4. Contrapiso

Serd executado o contrapiso na espessura de 3cm com traco 1:4 (cimento e areia), ja
deixando declividade necesséria ao piso acabado e de forma a garantir superficies continuas,
planas e niveladas. O contrapiso s sera lancado depois terem sido colocadas as canalizagdes
que devem passar por baixo do mesmo. A argamassa devera ser aplicada, estendendo-se com
auxilio de régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme. Apds a execucdo do piso
devera ser impedida a passagem durante o minimo e dois dias, e a cura devera ser feita

conservando a superficie imida durante sete dias.

10.5. Regularizacéo do piso

Apds a conclusao do contrapiso, devera estar a superficie de base perfeitamente limpa
e abundantemente lavada para a execuc¢do do cimentado, o qual sera constituido de uma camada
de argamassa de cimento e areia, traco 1:3. Os cimentados terdo espessura de cerca de 20mm,

a qual ndo podera ser em nenhum ponto, inferior a 10mm.

10.6. Revestimento ceramico

No piso do sanitario deve ser instalado o revestimento ceramico acetinado retificado
45x45cm, PEI 5, cor branca, com absorcdo de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos
quimicos GA, coeficiente de atrito dinamico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor branca
e assentado com argamassa colante tipo ACIII.

Todas as juntas deverdo ser em material cimenticio, cor cinza, (com indice de absorcao
de agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdo
exceder a ,5 mm;

Rejuntar ap6s 72 horas com um rejuntamento cimenticio.

O revestimento ceramico deve ser executado de maneira que ndo ocorra desniveis, tanto
na porta de acesso como no restante do sanitario.

Nas paredes o revestimento cerdmico a ser utilizado serd em placas cerdmicas na linha
branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa Tipo
AC 1Il, cor branco, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso,
vitrificacdo homogénea e coloracao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas
e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, com rejunte cimenticio
em cor branca. Devera ser executado até a altura de 1,50 metros na parede, o restante serd em

pintura acrilica.
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Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicacdes do

fabricante.

10.7. Loucas e utensilios

Devera ser instalado no sanitario acessivel uma bacia sanitaria sem abertura frontal para
PCD, com caixa acoplada. Para a fixacdo deste equipamento devera ser utilizado conjunto de
parafusos cromados, rejunte branco e silicone, anel de vedacéo para bacia e tubo de ligacéo
cromado.

O lavatdrio existente devera ser removido e substituido por outro lavatério suspenso,
em louca na cor branca, fixado com altura estabelecida em projeto. Além da instalacdo de uma
torneira, ambos de acordo com as especificacdes da NBR 9050/2015.

Devera ainda ser instalado os seguintes utensilios: Saboneteira pléstica tipo dispenser,
toalheiro pléstico tipo dispenser para papel toalha interfolhado e papeleira pléstica tipo
dispenser para papel higiénico rolao, além de banco articulado para banho, chuveiro e acionador

de facil acesso, conforme detalhamento fornecido.

10.8. Portas

Devera ser instalado uma porta de acesso ao sanitario em lacca branca com dimensdes
de 0,90x 2,10 cm instaladas com sentido de abertura externo, conforme especificages da NBR
9050 e detalhamento em projeto.

Nas portas de acesso ao sanitario acessivel devera ser instalado, na sua parte inferior,
no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por
bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme
detalhamento em projeto. Assim como a instalacdo de puxador horizontal, no lado oposto ao de

abertura da porta, conforme 4.6.6.3, instalados a altura da maganeta

10.9. Forro

O forro interno serd em PVC liso 10mm, fixado sobre tarugamento de madeira com
dimensdo de 1”x2” e espagamento de 50cm, com rodaforro (1/2 cana) também em PVC. O
forro de PVC devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca.

O mesmo contard com novo ponto de iluminagdo central, com a proposta de luminaria
LED plafon.

10.10. Barras de apoio
Barras de apoio em ago inox:
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Material: tubo de se¢do circular 3,5 cm de didametro externo em ago inox

Afastamento: afastado 4cm da parede.

Dimensoes / Desenho: conforme detalhamento no projeto arquitetonico e especificagdes
da NBR 9050/2020.

Barras para lavatorio: Fixacdo de 2 barras com 40 cm instaladas verticalmente.

Barras para vaso sanitério: Fixacdo de 2 barras com 80 cm instaladas horizontalmente e
1 barra com 75 cm instalada verticalmente.

Barras para chuveiro: Fixac¢do de 1 barra “L” com 70 cm, em ambas as direces, e 1
barra de 70 cm instalada verticalmente.

Barra a porta: Fixacdo de 1 barra com 40 cm instalada horizontalmente.

Fixacdo: com buchas plasticas e parafusos adequados nas paredes.

Aplicacdo: Nas barras de apoio junto ao lavatorio, vaso do sanitario e na porta de acesso.

Todos os itens a serem instalados no sanitario deverdo seguir totalmente as

especificagdes e dimensdes da NBR 9050/2020 e dos detalhamentos em projeto.

Dimensdes em milimetros

40 min 40 min

110|max 110|max
a) Vista superior

& 30a45 @30a45

40 min.

b) Vista frontal

Fig. Exemplo de dimensdes das barras de apoio — ABNT NBR 9050/2020.

Todas as barras de apoio utilizadas no sanitario devem resistir a um esforgco minimo de
150 kg no sentido de utilizacdo da barra, sem apresentar deformagdes permanentes ou fissuras,
e estar firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede,

painel, entre outros), até a face interna da barra.
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As barras de apoio e seus elementos de fixacdo e instalacdo devem ser confeccionadas

em material resistente a corrosao.

11. SINALIZACAO

11.1. Alarme audiovisual sem fio para sanitario acessivel

Deve ser instalado um alarme audiovisual sem fio, o qual visa disponibilizar que pessoas
com deficiéncia, possam pedir auxilio em caso de necessidade e emergéncia.

Deve ser instalado de forma que quando pressionado, envie um alerta para a sirene
audiovisual localizada no lado externo ou préximo a recepgao, informando que existe uma
situacdo de emergéncia no comodo onde o botdo esta instalado.

O alarme de emergéncia deve seguir todas as especificacbes da NBR 9050/2020.
INSTALAGAO:

Botéo acionador: Deve ser instalado no sanitério acessivel, proximo a bacia sanitaria

com altura de 40 cm do piso acabado, conforme indica¢do em projeto.
Alarme/ Sirene Audiovisual: Deve ser instalado na parte externa do sanitario ou proximo a
recepcdo, facilitando percepcéo de situacGes de emergéncia.
TESTE:

Apbs a instalacdo do alarme deve ser realizado um teste de funcionamento, deve-se
aguardar 2 minutos, pressionar o botdo do acionador, e verificar se o alarme entrara em
funcionamento, ap6s esta constatacao deve-se pressionar novamente o acionador para desligar

o alarme. Em caso de defeitos e mau funcionamento deve ser substituido por outro.

11.2. Sinalizagdo das portas

Nas portas de acesso aos sanitarios deverd ser instalado simbolos representativos de
sanitario, de acordo com cada situacéo, conforme item 5.3.5.3 da ABNT NBR 9050/2020 e
detalhamentos em projeto.

® @
. w || w \
Figura 46 — Sanitario feminino e masculino
Figura 43 — Sanitario feminino e masculino acessivel

Fig. Exemplo de sinalizacao de simbolos representativos de sanitario, conforme ABNT NBR
9050/2020.
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Deve ser instalado também uma plaqueta acrilica com identificacdo em Braille do sanitério, no
lado externo do sanitério, executado conforme especificacdes detalhadas em projeto.

Na porta de acesso ao sanitario acessivel devera ser instalado, na sua parte inferior, no lado
oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas
e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme detalhamento em projeto.

11.3. Sinalizacdo em braille

11.3.1 - Corriméo

Os corrimdos de escadas fixas devem ter sinalizacdo tatil (caracteres em relevo e em
Braille), identificando o pavimento. Essa sinalizagdo deve ser instalada na parte superior do
prolongamento horizontal do corrimédo. Deve ser instalada em placas de aluminio com escrita
em braile em sistema estampado. A fixacao pode ser feita com fita de contato ou cola de contato.

Dimensdes em milimetros

L — T

¢ 4

300, 300

b) Sinalizacao de corrimao - Vista superior

Fig. Sinalizacdo de pavimento e corrimdo em Braille — ABNT NBR 9050/2020.

INSTALACAO

Deve ser medido com a trena, a distancia de 30 cm de afastamento do inicio/final do
corrimdo para fazer a marcacao onde a placa em Braille sera instalada;

No local marcado, deve ser pressionado a placa sobre o corriméo, apenas simulando a
placa abragando o corrim&o com a pelicula da dupla-face ainda nela;

Ap0s os procedimentos acima, com a demarcacdo do local e com a plaqueta no formato
correto do corrimdo, deve ser removido a pelicula da dupla-face integrada no verso da plaqueta

e colado no corrimao, pressionando firmemente com a méo.
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Fig. Exemplo de sinalizacdo com caracteres em relevo e em Braille, identificando o

pavimento.

T2
\6) ~@

0,30

=1
™~
-

Sinalizagéo do
cormmé

1,20

Fig. Sinalizag&o visual em braile na parede — ABNT NBR 9050/2020.

11.3.2. Identificacio dos ambientes

Em todos os ambientes de uso comum e privativo da Casa Familiar Rural havera uma
placa em acrilico com a identificacdo do ambiente em braile, auto relevo e contraste na
colorizacdo de fundo e letras. A mesma ficard ao lado da porta, mais precisamente, na lateral
da maganeta, facilitando o acesso.

A sinalizacdo em braile sera posicionada na altura maxima de 1,20m, sendo comumente
posicionada na mesma altura das macanetas, na altura de 1,10m. Para instalacdo da mesma é
imprescindivel a consulta de cada situacdo, conforme item 5.3.5.3 da ABNT NBR 9050/2020

e detalhamentos em projeto.
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11.3.3. Refeitorio

No refeitdrio serd substituida a porta de acesso ao mesmo, com a demolicéo e requadro
para nova porta de acesso, além disso, no interior do ambiente sera sinalizado um espaco
especifico para PCD, com pintura em contraste no chéo.

Na sua parede externa, também serd instalado um bebedouro acessivel, com medidas e
especificacbes dadas em projeto e detalhamento. Por se tratar de um obstaculo na circulagéo, o
mesmo ficard destacado com piso podotétil em seu entorno imediato, a fim de identifica-lo

como objeto acima do piso.

12. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A contratada devera entregar o local completamente limpo e com todos os sistemas e
equipamentos em plenas condic¢des de ocupagéo e uso no ato da entrega da obra.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido
removido todo o material aderente até que se obtenha suas condigdes normais.

Na finalizacdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condi¢Bes de uso, para que a Fiscalizacdo efetue

0 recebimento provisorio da mesma.

13. OBSERVACOES

Deverd ser fornecido pela contratada todos os laudos, ARTs e RRTs e demais
documentos exigidos para solicitacdo de habite-se no corpo de bombeiros, vigilancia sanitéria,
orgao ambiental e prefeitura municipal.

Dentre os documentos destaca-se 0s seguintes, exigidos pelo corpo de bombeiros
conforme Instrucdo Normativa IN 33.

Art. 39. Na solicitacéo da vistoria para habite-se deve ser apresentado:

| — requerimento padréo, conforme modelo do Anexo C;

Il — comprovante de recolhimento da taxa;

Il — laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gas;

IV — laudo, ensaio ou mensuracéo do coeficiente de atrito para pisos antiderrapantes;

V — laudo ou ensaio de tracionamento do dispositivo de ancoragem de cabos;

VI — laudo, ensaio ou mensuracgao da resisténcia 6hmica do aterramento do SPDA;
Pagina 22 de 23



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

VIl — laudo, ensaio ou inspec¢éo da instalacdo do vidro de seguranca;

VIII - laudo, ensaio ou mensuracao do nivel de sonoridade do sistema de alarme;

IX — laudo, ensaio ou mensuracao do nivel de luminosidade para o sistema de

iluminacdo de emergéncia e sinalizacao para abandono de local;

X —laudo, ensaio ou inspec¢édo das mangueiras do SHP, somente quando requerido pelo
vistoriador;

X1 —laudo ou ensaio das propriedades ndo propagantes ou retardantes de materiais de

acabamento, revestimento ou decoracdo, conforme a IN 018/DAT/CBMSC;

XII —laudo, ensaio ou mensuracao de continuidade elétrica das descidas estruturais do

SPDA,;

X1 — ART ou RRT de execucéo, de montagem ou de instala¢éo de todos os sistemas

e medidas preventivos contra incéndio e panico.

Art. 10. As &reas recreativas exploradas economicamente com opg¢ao aquatica de lazer,
devem ter anexado ao processo para habite-se do imoével: | — ART ou RRT de execuc¢do do
aterramento dos equipamentos elétricos no entorno da area de banho com opcdo aquatica de
lazer (areas molhadas); e Il — ART ou RRT de execucdo das instalacdes elétricas no entorno

da area de banho com opcdo aquatica de lazer (areas molhadas).

Quilombo-SC, 07 de junho 2023.

Arthur Zandonai Johann
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal
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