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Subleito das vias

Declividade do pavimento

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Espessura média: 7,0 cm
Reforço do subleito - compactação a 100,0% do PN
Espessura: 15,0 cm
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MEIO - FIO DE CONCRETO PRE FABRICADO
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CONCRETO Fck = 150 Kgf/cm²

TRAV. SÃO SEBASTIÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

ÁREA:282,59 M²
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Poste de Aço Galvanizado 2''

Placa Metálica
Espessura 2mm

EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO E NÍVEL DO PASSEIO
POSICIONAMENTO DE PLACAS
Detalhamento placas de sinalização

Base em concreto para fixação
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CONVENÇÕES
Meio - Fio concreto a executar 

Poste de Energia Existente

Cordão de pedras a executar 

Calçamento Pedras Irregulares 

Boca de Lobo Existente

a Executar - Área = 282,59m²  

Meio - Fio concreto existente

Obs.: Deverá ser previsto meio fio rebaixado
nos acessos as residências onde houver
entrada de veículos.

Entrada Veiculos

PLANTA DE INTERVENÇÃO
Escala 1/500

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
Escala 1/250

CORTE LONGITUDINAL
Escala S/N

PERFIL LONGITUDINAL
Escala S/N

DETALHAMENTOS
Escala S/N

PROJETO:

LOCAL E DATA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO:
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ÁREA TOTAL (m²):
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SILVANO DE PARIZ

ÁREA PAVER NATURAL (m²):

ÁREA PAVER TATIL (m²):
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MEIO-FIO (m):
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ESCALA:

LEONARDO BERLANDA
CREA-SC 170174-8

TAMANHO DA PRANCHA:

A1
841 X 594  (mm)

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO CIVIL

PASSEIO PÚBLICO

JULHO DE 2023
01/01

CORTES PLANIALTIMÉTRICOS

CENTRO

INDICADA

282,59 m²

E
S

T
A

D
O

 D
E

 S
A

N
T

A
 C

A
T

A
R

IN
A

TRAV. SÃO SEBASTIÃO
COORDENADAS: 7042643.53 m S; 329255.29 m E 
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
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