3 ARCZ4800 Quadro de Cargas (QD1)
2375W 1 Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T Ip | Secdo | Disj | dVparc dVtotal | Status
fow de inst. V) 12 | 18 | 24 | 100 | 600 | 1085 | 2375 (W) (W) (W) (W) A) | (mm2) | (A) (%) (%)
> < 1 [luminagao F+N+T B1 220V 4 11 17 654 S 654 3.0 15 10 0.83 0.88 OK
’ 2 TUGs F+N+T B1 220V 11 1100 T 1100 51 25 20 0.39 0.44 OK
) 3 TUGs cozinha F+N+T B1 220V 2 3 2000 R 2000 9.1 25 20 1.84 1.89 OK
18W 2 4 |Ar condicionado FAN+T B1 220V 1 2375 S 2375 108 | 25 | 16 059 0.64 oK
1
] ! <}—D 5 Ar condicionado F+N+T B1 220V 1 2375 T 2375 10.8 2.5 16 1.15 1.20 OK
6 Ar condicionado F+N+T B1 220V 1 2375 S 2375 10.8 25 16 0.99 1.03 OK
7 Ar condicionado F+N+T B1 220V 1 2375 T 2375 10.8 2.5 16 1.47 1.52 OK
8 Ar condicionado F+N+T B1 220V 1 1085 R 1085 49 25 16 0.73 0.78 OK
1 9 Ar condicionado F+N+T B1 220V 1 2375 R 2375 10.8 2.5 16 1.80 1.85 OK
$2W TOTAL 4 11 17 13 3 1 5 16714 R+S+T 5460 5404 5850
=
o
Lista de Materiais
Elétrica
2x@3/4" Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
11| 2.3 8 9 1 4x2" 27 pg
Id g4W Cabo Unipolar (cobre)
25 2525 25 25 Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil)
16 mm? 10.5m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
1.5 mm? 2791 m
25mm 6451 m| | NOTAS:
Dispositivo Elétrico - embutido
\ 1 2.3 8 9 Placa 2x4"
20314 d Interruptor paralela - 1 tecla 1pe
2525 25 25 Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1p¢
Interruptor simples - 1 tecla 3pg
2 6 Placa c/ furo 6pc
1 1 Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 2pg
d d Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 14 pg
-|1| ﬁ-l- N 24W -|1| 171- T 24W -|1| -|7|-|- Dispositivo de Protegdo
Id 11 © Id 11 © Id I1 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
25 25 25 ) 70A-3KkA 1pc
ARC24000 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
?RCMOOO 2375\/8 10A-3KkA 1pg
2375W 16 A-3 kA 6 p¢
PR 36 7 8 9 e S .
L d a Eletroduto PVC flexivel
LEGENDA SiMBOLOS: 2525 25 25 25 25 ) 4t Eleroduto leve
ILUMINA%AO DE S 2185m
o 123 4 5 6 7 8 9 EMERGENCIA Lampadas Led
((7) R TRATEG T (10 /G T | P e LED
7 2525 25 25 25 25 25 25 Quadrado sobrepor 12W 6500K 720im 4pc
1 1 1 Quadrado sobrepor 18W 6500K 1260Im 11 pg
d y d 1 d 1 Quadrado sobrepor 24W 6500K 1650Im 17 pe
“/’6'2\‘ 1.23 89 24W 11 ’E‘ 24W 1 24W 1 21 Quadro distrib. plastico - embutir
\J</ - Id Id - Id 24W Barr. trif,, - DIN (Ref. Hager)
2525 25 25 Cap. 24 disj. unip. - In Pente 100A 1pg RESPONSAVEL TECNICO:
LUMINARIAS:
1 23 6 7 89
2x@3/4" d
-4
“ 2525 25 25 25 25 ot ARTHUR ZANDONAI JOHANN
(G (16714 W) ] ARQUITETO E URBANISTA
- | 10A | < CAU/SC A2530511
. | | N3KA, yr (654 W) 1 (luminagéo) -
Spot d buti ! 20A | 15 — MUNICIPIO DE QUILOMBO:
12;)\;)\/ e embutir 1 2 Zi 21 gj \ | M\ 3KA Hr (1100 W), (TUGS) m
Saw 125 oW 125 S 125 1 ! \ 25 T (@)
o o il ; | 2 <
kA 2000 W -
2525 2525 2525 24W | 4 WA, y; ( R)3 (TUGs cozinha) F m
\ 16A | ' E
] ARCZ4002 <4 ! | SM3KAl yT (2375 WS) 4 (Ar condicionado) < Sle\éﬁ‘é\ll% BEN%:'\PRAILZ
9 | | 5
éRcz4ooo 1 235678 9 2375W AL1 . TOA 18A 0 o
Perfil Led de sobrepor 2375W 2030 11 SN g C10% I (2375 W) 5 (ar condicionado) = =| —
24W 62x20x2,8cm 2525 25 25 25 25 25 L 16A | S ' 2
| NI T = 2 ARQUITETONICO
= 5
| oh Z O
‘ L M\3 kA‘ 1& ks (2375 le 7 (Ar condicionado) < m ENDEREGO DA OBRA: AREA (m?):
| 6A | S5 m QUILOMBO - SC EDIFICAGAO: 230,67 m?
Platon Led d 1 2 7 \ [ 3KA "'&IT (1085 V\Q 8 (Ar condicionado) n RUA DUQUE DE CAXIAS PATIOEEST 44599 m
afon Led de
] I(H IT ‘ 16 A ‘ S m BAIRRO CENTRO TAXA DE OCUPAGCAO
sobrepor 18W \ AN3KA! 2375 W s
21x21x2,8¢cm 25 | W i kA‘ y; ( R) 9 (Ar condicionado) n — § ; )
: (30 ¢ )
R i o & ég ,
1 L g g CONTEUDO: INDICE APROVEITAMENTO
] n o ™M PLANTA BAIXA DE PONTOS ELETRICOS
ILUMINACAQ DE 2 < e~ DIAGRAMA UNIFILAR
EMERGENCIA Legenda z NI LEGENDAS
= . . h ~— TAXA DE PERMEABILIDADE
Plafon Led d Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso : 5@ LISTA DE MATERIAIS
afon Led de
sobrepor 24W ~N Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso m g g QUADRO DE CARGAS -
28x28x2,8cm Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso m E Ty T8
2 O Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso PROJETO: o ESCALA: PRANCHA:
A B Painel LED quadrado sobrepor 12W 3000K 720Im :gg;gTéTL?IEARDEEFSARgA:PiﬁADEA(QOLIJ?A'\I'%:%& INDICADA
P ° Painel LED quadrado sobrepor 18W 6500K 1260Im MUNICIPAL
egenda de condutos 1 1
1 1 ) LOCAL E DATA:
Elétrica B} la ©® | Painel LED quadrado sobrepor 24W 6500K 1650Im
1 1 AGOSTO DE 2023
a a 04/05
Teto 18W 18W Quadro de distribuicéo QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000
BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165
Alta e Tomadaalta a 2,20m do piso ?
Baixa s Tomada média a 1,10m do piso OBSERVACAO: TAMANHO DA PRANCHA:
B> Tomada baixa a 0,30m do piso A2
594 X 420 (mm)
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