
 JANELA DE CORRER 270x170x50

Perfil de alumínio

interno - Branco

Vidro 4mm

Fixo Móvel Móvel Fixo

Fixo

Vidro fixo com altura para

visualização externa

DETALHE JANELA DE CORRER 150x110x110

Escala: 1/50

DETALHE JANELA DE CORRER 270x170x50

Escala: 1/50

Verga em croncreto

Contraverga em concreto

 JANELA DE CORRER 150x110x110

Verga em croncreto

Móvel

Perfil de alumínio

interno - Branco

Móvel

Vidro 4mm

DETALHE JANELA MAXIM-AR 60x70x150

Escala: 1/50

Contraverga

em concreto

 JANELA MAXIM-AR 60x70x150

Vidro 4mm

Verga em croncreto

Perfil de alumínio

interno - Branco

Contraverga

em concreto

 JANELA DE CORRER 200x110x110

DETALHE JANELA DE CORRER 200x110x110

Escala: 1/50

Móvel Móvel

Vidro 4mm

Verga em croncreto

Perfil de alumínio

interno - Branco

Contraverga

em concreto

DETALHE 01 - BANHEIROS ACESSÍVEIS

Vista 01

Vista 03
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Revestimento cerâmico

Revestimento

cerâmico
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VISTA 01

Escala: 1/50

VISTA 02

Escala: 1/50

VISTA 03

Escala: 1/50

DETALHE 01 - PLANTA BAIXA E VISTAS BANHEIROS ACESSÍVEIS

Escala: 1/50

Placa em aço galvanizado

50 x 70 cm

Símbolos conforme o

memorial descritivo

Tubo 2" em aço galvanizado

Bloco de concreto

para fixação

Aletas em aço

galvanizado

O piso da calçada

deverá ser

reconstruído de

acordo com o

existente no local

EXCLUSIVO

DEFICIENTE

FÍSICO

OBRIGATÓRIO

USO DO CARTÃO

01 VAGA A 45°

DETALHE PLACAS DE ESTACIONAMENTO

Escala: 1/50

Placa em aço galvanizado

50 x 70 cm

Símbolos conforme o

memorial descritivo

Tubo 2" em aço galvanizado

Bloco de concreto

para fixação

Aletas em aço

galvanizado

O piso da calçada

deverá ser

reconstruído de

acordo com o

existente no local

EXCLUSIVO

IDOSO

OBRIGATÓRIO

USO DO CARTÃO

01 VAGA A 45°

Placa em aço galvanizado

50 x 60cm

Símbolos conforme o

memorial descritivo

Tubo 2" em aço galvanizado

Bloco de concreto

para fixação

Aletas em aço

galvanizado

O piso da calçada

deverá ser

reconstruído de

acordo com o

existente no local

VEÍCULO DE

EMERGÊNCIA

ÁREA EXTERNA BANHEIRO ACESSÍVEL MASC.

SALÃO PRINCIPAL

COZINHA E SALA DE ESTAR
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CORTE ESQUEMÁTICO BB'

Escala: 1/100

-0.235

-0.285

-0.335

Bloco intertravado

(paver) E= 6cm

Camada de pó de

pedra E= 5cm

Camada de cascalho

cava E= 5cm

Revestimento

cerâmico

Revestimento

cerâmico

BAN. ACESSÍVEL

MASC.

BAN. ACESSÍVEL

FEM.

SALÃO PRINCIPAL

RAMPA INTERNA
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FORRO PVC FORRO PVC

FORRO PVC

CORTE ESQUEMÁTICO AA'

Escala: 1/100

FACHADA SUL

Escala: 1/100

CASA MORTUÁRIA

MUNICIPAL

-0,175

SALÃO PRINCIPAL

Á: 103,82 M²

P: CERÂMICO

ÁREA EXTERNA

Á: 30,34 M²

P: CERÂMICO

SAN. ACESSÍVEL MASC

Á: 4,76 M²

P: CERÂMICO

SAN. ACESSÍVEL FEM

Á: 4,76 M²

P: CERÂMICO

PASSEIO

Á: 15,34 M²

P: CERÂMICO

RAMPA DE ACESSO

Á: 18,53 M²

P: CERÂMICO

ALTAR

Á: 14,91 M²

P: VINÍLICO

SALA LITÚRGICA E

DORMITÓRIO

Á: 9,34 M²

P: CERÂMICO

COZINHA E SALA DE ESTAR

Á: 30,91 M²

P: PORCELANATO

RAMPA ACESSO

Á: 16,67 M²

P: VINÍLICO
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390x270

Placa de sinalização

de Estacionamento

reservado ao PCD

PÁTIO ESTACIONAMENTO

Á: 301,79 M²

P: BLOCO INTERTRAVADO

FACHADA SUDOESTE

Escala: 1/100
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PERGOLADO

Solo compactado sobre a sapata

peso específico > 1600.00 kgf/m³
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ESTRUTURAL PERGOLADO

Escala: 1/50

ESC 1:50

CORTE

ESC 1:50

PLANTA

ESC 1:50
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PROJETO:

LOCAL E DATA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO:
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PROJETO EXECUTIVO
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ESCALA:

INDICADA

TAMANHO DA PRANCHA:

A1

841 X 594 (mm)

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

PREFEITO MUNICIPAL 

CORTE ESQUEMÁTICO AA' E BB'

03/05

ARQUITETO E URBANISTA

CAU/SC A2530511

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÃO:

FACHADAS SUL E SUDOESTE

EDIFICAÇÃO: 230,67 m²

PÁTIO E EST.: 445,99 m²

ESTRUTURAL DO PERGOLADO

DETALHAMENTO JANELAS

DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO VERTICAL

DETALHAMENTO SANITÁRIO ACESSÍVEL

RUA DUQUE DE CAXIAS

BAIRRO CENTRO

AGOSTO DE 2023

PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO À

ACESSIBILIDADE DA CAPELA MORTUÁRIA

MUNICIPAL
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