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LIMITE DE PLATAFORMAS EM GERAL:
Deve haver sinalização tátil de alerta indicando o limite de plataformas, localizado a 50 cm de
distância do limite da borda, e a largura da sinalização tátilde alerta deve variar entre 25 e 60
cm, exceto para plataforma em via pública, quando deve variar entre 40 e 60 cm, conforme
demonstrado:
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MUDANÇA DE DIREÇÃO (Entre 90° e 150°):
Quando houver mudança de direção  com ângulo entre 90° e 150°, deve haver sinalização tátil
de alerta, formando áreas de alerta com dimensão equivalente ao dobro da largura da
sinalização tátil direcional, conforme demonstrado:

Entre 90 e 150°

Sinalização tátil alerta

Encontro do alinhamento lateral

Sinalização tátil direcional

Encontro de três direções:
Quando houver o encontro de três faixas direcionais, deve haver sinalização tátil formando
áreas de alerta com dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil. A área de
alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos lados em posição ortogonal a
uma das faixas direcionais, conforme demonstrado:
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PERSPECTIVA DA RAMPA (PARA PASSEIO MAIOR  2,40 m)

Encontro de quatro direções:
Quando houver o encontro de quatro faixas direcionais, deve haver a sinalização tátil de alerta
com o triplo da largura da sinalização tátil direcional, sendo esta posicionada nos dois lados da
sinalização tátil direcional indicativa dos fluxos existentes, conforme demonstrado:

40

4040 40

40

Sinalização tátil direcional

Sinalização tátil alerta
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Piso tátil alerta

Aba lateral

Declividade máxima 8.33%
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ALTURA DO MEIO
FIO (cm)

(A)

COMPRIMENTO
DA RAMPA (cm)

(B)
8 96

10 120
12 144
14 168
15 180
16 192
20 240

Para saber o comprimento correto,
multiplique a altura do meio fio por

12.

Mín. admissível50
Mín. admissível50

Mín. admissível120 cmmín. recomendável150 cm

PERSPECTIVA DA RAMPA (PARA PASSEIO MENOR  2,40 m)
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