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Meio fio pré moldado de concreto

Piso intertravado de concreto 6cm cinza (cor natural)

Bloco de concreto tatil direcional vermelho 6cm

Bloco de concreto tatil alerta vermelho 6cm
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Meio fio pré moldado de concreto

Piso intertravado de concreto 6cm cinza (cor natural)

Bloco de concreto tatil direcional vermelho 6cm

Bloco de concreto tatil alerta vermelho 6cm

0 E NOTAS :

LIMITE DE PLATAFORMAS EM GERAL: MUDANCA DE DIRECAO (Entre 90° e 150°):
Deve haver sinalizagdo tatil de alerta indicando o limite de plataformas, localizado a 50 cm de Quando houver mudanca de direcdo com angulo entre 90° e 150°, deve haver sinalizagdo tatil
distancia do limite da borda, e a largura da sinalizacdo tatilde alerta deve variar entre 25 e 60 de alerta, formando &reas de alerta com dimens3o equivalente ao dobro da largura da
cm, exceto para plataforma em via publica, quando deve variar entre 40 e 60 cm, conforme sinalizac3o tatil direcional, conforme demonstrado:
demonstrado: 40

Plataforma

i_ Encontro do alinhamento lateral “o I

Sinalizagdo tatil direcional

Rampa Rampa

4 S.inz?lizagﬁotétilalerta | Sinalizagdo tatil direcional
/— Limite da plataforma Sinalizagdo tatil alerta
- pestive Encontro de trés direc¢des: Y
Quando houver o encontro de trés faixas direcionais, deve haver sinalizacao tatil formando
areas de alerta com dimensdo equivalente ao triplo da largura da sinalizacdo tatil. A drea de \\
alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos lados em posicdo ortogonal a
uma das faixas direcionais, conforme demonstrado: \
PERSPECTIVA DA RAMPA (PARA PASSEIO MAIOR 2,40 m)
ALTURA DO MEIO| COMPRIMENTO Declividade méxima 8.33% 40.40.4
FIO (cm) DA RAMPA (cm) e Sinalizagdo tatil direcional
(2) (3)6 Sinalizagdo tatil alerta RESPONSAVEL TECNICO:
10 120
2 T44
14 168
15 180
16 192 Sinalizagdo tatil direcional
20 240
Para.sa_ber o comprimento_ co_rreto, ANEDNES\I%%EOB(_Q\\I[STI
multiplique a altura do meio fio por Encontro de quatro direcaeS: CREA/SC: 164139-0
12. . . . . . . ~ s
Quando houver o encontro de quatro faixas direcionais, deve haver a sinalizagdo tatil de alerta CLENTE:
com o triplo da largura da sinalizagdo tatil direcional, sendo esta posicionada nos dois lados da
o PERSPECTIVA DA RAMPA (PARA PASSEIO MENOR 2,40 m) sinalizagdo tatil direcional indicativa dos fluxos existentes, conforme demonstrado:
Sinalizagdo tatil alerta
40,
40 40 40
2% ) e
—— Sinlisagiotti diecionl i reluagio el drecons SILVANO DE PARIZ
2 i max.:8.339 i Sinalizagio tatil alerta PREFEITO MUNICIPAL
2 tatil alerta ol MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC
3 <
§ lg """ TIPO:
E f PROJETO ARQUITETONICO
I7) Meio-fio
€
‘é

Min. recomendavel 150 cm

ENDEREGO DA OBRA: AREA A CONSTRUIR (m?):
QUILOMBO - SC
RUA JOAO PESSOA, BAIRRO SANTA INES 519,80 M?
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PLANTA BAIXA
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PROJETO: ESCALA: PRANCHA:
PASSEIO PUBLICO EM BLOCO INTERTRAVADO | | |NDICADA

LOCAL E DATA: O 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Alinhamento do lote

Nivel do passeio

~ R“ AGOSTO DE 2023

Nivel da rua 01/01
inclinagéo QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000
CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165
Via ge— —— ESCALA WWQQQ
S S S S S S A e e e e e . DESENHISTA: TAMANHO DA PRANCHA:
_— §\ R A A R R R A A R R R A A R R R A | j!! Fok = 22,0 MPa A1
S ;

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO
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