LEGENDA

Conduto com trajeto direto entre os equipamentos.
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e —  Conduto instalado embutido no piso.
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@ Refletor de LED 50W

M Conjunto de uma tomada USB 2A e duas tomadas 2P+T 10A

Quadro de Cargas (QD1) - Default Building Storey

Circuito Descricéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T FCT |FCA In' | Ip Secdo| Ic | lcc Disj| dV parc @ dV total | Status
de inst. (V) 15140 50| 240 | 20 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm3) | (A) | (kA) | (A) (%) (%)

IL1  Refletores F+N+T B1 220V 2 111 100 100 1.00/1.00 0.5/0.5 15 |17.5 10 0.13 0.13 ERRO

w

IL2  |Pendentes 01 F+N+T B1 220V | 4 60 60 60 1.00/1.00 / 0.3/0.3 1.5 |17.5 10 0.04 0.04 ERRO

IL3  |Pendentes 02 F+N+T B1 220V |10 150 150 150 1.00/1.00 0.7/0.7 15 |17.5 10 0.20 0.20 ERRO

IL4 |Arandelas e solo 01 F+N+T B1 220V | 6 | 6 359 330 330 1.00/1.00 1616 1.5 |17.5 10 0.16 0.16 ERRO

IL5 |Arandelas e solo 02 F+N+T B1 220V 10 10 598 550 550 1.001.00 2.7/27 15 |17.5 10 0.51 0.51 ERRO

IL6 |Fitas LED 01 F+N+T B1 220V 3 720 720 720 1.00/1.00 3.3/33 15 |17.5 10 0.31 0.31 ERRO

IL7 |Fitas LED 02 F+N+T B1 220V 2 480 480 480 1.001.00 2222 15 |17.5 10 0.33 0.33 ERRO

IL8 |Fita LED Cascata F+N+T B1 220V 1 240 240 240 1.00/1.00 1111 1.5 |17.5 10 0.09 0.09 ERRO

T1 |Tomadas 01 F+N+T B1 220V 4 8 1089 880 880 1.001.00 49 49 25 |240 10 0.66 0.66 ERRO

WW W W ww w w w

T2 |Tomadas 02 F+N+T B1 220V 4 8 1089 880 880 1.001.00 49 49 25 |240 10 0.46 0.46 ERRO

A0 0 A0 A0 040 0 0 040

TOTAL 3016 | 2 | © 8 16 4895 4390 4390 0 0
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—‘ ‘ T (1 50 W) NOTAS GERAIS

| ‘ ‘ . o | L3 ( Pe n d e n teS 02 ) 1 - A execugéo deve seguir os critérios das normas NR 10 e ABNT NBR 5410. 1 - Este projeto é propriedade do projetista registrado no selo. conforme lei N°: 5194/66 néo deve ser
U n I po | a r - PVC (7 O C ) R 2 - Eletrodutos e fiagdes ndo cotados serdo de @3/4" e #1,5 mm? respectivamente. utilizado para qualquer outra finalidade que ndo se relacione com a execugéo da presente edificagéo,
| 3 - Pontos de forga e iluminagdo néo cotados teréo poténcia de 100 W. sendo terminantemente vedada sua colocagao a disposi¢éo de terceiros.
| 1 N 5 4 - Todas as carcagas das luminarias deverao ser aterradas. quando estas néo forem instaladas 2 - O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugao.
1 0 A | devera ser deixada uma "alga" do condutor de protegdo pe (terra) na caixa ou um "rabicho" quando qualquer modificagdo, o mesmo deve ser contactado.
| existir forro para possibilitar o futuro aterramento. 3 - Este projeto foi baseado no layout e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario.
+ | EF-’Q fia(;fl_opegt;i\q/uadros ou entre quadros e medidores deve ser unipolar de cobre com isolagao 4 - Qualquer modificagdo ou duvida devera ser imediatamente comunicada por escrito ao
T ou A projetista.
,/ \ 3 kA - C u rva C : —‘ ‘ T (3 30 W) 6 - A fiagdo dos sistemas que passam pela area externa da edificagdo deve ser unipolar de cobre com
. ) I isolagdo EPR ou XLPE 1 kV e abrigada em eletrodutos helicoidais de PEAD.
~ ~ | ‘ ‘ . o I L4 (Ara n d e | aS e SO | O O 1 ) 7 - A fiagdo dos demais circuitos interno a edificagdo pode ser composta por cabos isolados de cobre
| Unlpolar - PVC (70 C) R com isolagdo em PVC 750 V.
| 8 - Todos os circuitos que passam por area molhada devem ser protegidos com DR, mesmo que nao
1 5 indicado nos diagramas.
1 0 A : 9 - Todos os chuveiros devem ser blindados, compativeis com DR;
|
|
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‘ ‘ | Documento particular sob posse do proprietario designado.
‘ ! ‘ ! Sua divulgagao sem prévio consentimento do proprietario acarretara em penalidade conforme Artigo 153 do Decreto Lei n° 2.848 de 07 de Dezembro de 1940.
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