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Pavimentação asfáltica CAUQ - e= 4,0cm

Rejunte em pó de Pedra - e= 1,5cm (existente)Pavimentação com Pedras irregulares -
e= 10,0cm (existente)

Colchão de Pó de Pedra -
e= 7,0cm (existente)
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RECONSTRUÇÃO DE BASE 8m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FAIXA LFO-1

BOCA DE LOBO EXISTENTE

MEIO-FIO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LEGENDA

i: 3%

Meio-fio existente

Leito Carroçável

Tubo galvanizado Ø 2 12"

Sinalização vertical 32-B
e= 2,0 mm

A 30 m
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Meio-fio existente

Leito Carroçável

Tubo galvanizado Ø 2 12"

Sinalização vertical 32-B
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i: 3%

Meio-fio existente

Leito Carroçável

Tubo galvanizado Ø 2 12"

Sinalização vertical
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INDICADA

TAMANHO DA PRANCHA:

A1
841 X 594 (mm)

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

PREFEITO MUNICIPAL 

MAPA DE LOCAÇÃO

MAIO DE 2024
/04

ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SC A2530511

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÃO:

PLANTA BAIXA DO LEITO CARROÇÁVEL

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LEITO CARROÇÁVEL: 
1.710,00 M²

DA RUA JOÃO GOULART

01

QUILOMBO - SC
RUA JOÃO GOULART
BAIRRO CENTRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01
Esc: 1/250
Extensão: 260,00 metros

DETALHAMENTO FAIXA DE PEDESTRE
Esc: 1/75

DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO
VERTICAL
Esc: 1/100

CORTE ESQUEMÁTICO
Esc: 1/50

A LFO-1 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço

disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a

ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois

sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro.

A LFO-1 pode ser utilizada em toda a extensão ou em trechos de via

com sentido duplo de circulação e largura inferior a 7,00 m e/ou baixo

volume veicular, principalmente onde haja problema de visibilidade

para efetuar a ultrapassagem em pelo menos um dos sentidos de

circulação.

L= 0,10m - V < 80km/h
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