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PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA
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BOTIJÃO
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PONTO DE
CONSUMO
DETALHE B

REGULADOR
1º ESTÁGIO
DETALHE A

PORTA COM
VENTILAÇÃO
PERMANENTE

G
AS

VENTILAÇÃO PERMANENTE
133 cm² superior (tubo de pvc ø130)
133 cm² inferior (tubo de pvc ø130)
(VER DETALHE)

FOGÃO 6 BOCAS
165KCAL/MIN

VP

Piso acabado

50(24)

H
 = 2,20m

32(18)

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

para abandono do local
Sem escala

Placa luminosa autônoma de sinalização
para abandono de local, fundo branco

com letras na cor vermelha

Placa de sinalização luminosa autônoma
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Círculo vermelho com
bordas em amarelo

Letras em branco

Piso acabado
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Detalhe fixação do extintor de incêndio com sinalização
Sem escala

CAMINHAMENTO ENTRE EXTINTORES:
E-1 / E-2 = 17m
E-2 / E-3 = 19m
E-1 / E-4 = 15m
E-4 / E-5 = 10m
E-5 / E-6 = 10m
E-6 / E-3 = 19m

Luminária de emergência 2 faróis 2200 Lúmens (LED)

Piso acabado

2#1.5mm²220V
10A

Circuito exclusivo de iluminação
e sinalização de emergência

H
 =

 2
,2

0 
m

et
ro

s

Sem escala

OBS.: Alimentação bivolt automático 100-240V
Autônomia mínima de 2 horas
Fluxo luminoso de 2200 lúmens

Nível do fluxo luminoso:
- 5 Lux em locais com desnível (Escadas,
Portas com h<2.10m, Obstáculos);
- 3 Lux em locais planos (Corredores, 

Halls, Elevadores, Refúgios)

Quando forem usados projetores ou faróis deve-se
direcionar o feixe luminoso do aparelho de forma a não
causar ofuscamento devido à alta concentração de
luminosidade em uma área muito reduzida.

DETALHE - PONTO DE CONSUMO
SEM ESCALA

DETALHE B
REGULADOR DE 2º ESTÁGIO

(PONTO DE CONSUMO)

MANGUEIRA
FLEXÍVEL

REGISTRO
FECHO RÁPIDO

REGULADOR DE
2º ESTÁGIO COM
REGISTRO

LUVA REDUÇÃO
1/4"X1/2"

NIPPLE 1/4"
NIPPLE 1/2"
JOELHO 1/2"
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VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS
266cm²
ÁREA EFETIVA DE VENTILAÇÃO 

Piso Acabado

VP
Ø13cm

VP
Ø13cm

LEGENDA:

1. CONEXÃO BORBOLETA PARA BOTIJÃO P45
2. MANGUEIRA PIGTAIL 50CM P45KG
3. VÁLVULA DE BLOQUEIO RETA 1/2" M X 1/2" F (FECHO RÁPIDO)
4. TÊ 1/2" X 1/2" X 1/2"
5. REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º ESTÁGIO 1,5KGF/CM²
6. TUBO DE COBRE SEM COSTURA 3/4" (22MM)
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QUADRO
ELÉTRICO

LIVRE ACESSO
DE VIATURAS

PLACA INDICATIVA DE
ACESSO RESTRITO

12x24cm
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PLACA INDICATIVA DE
ACESSO RESTRITO
12x24cm

PLACA INDICATIVA DE
ACESSO RESTRITO

12x24cm

SAÍDA
SAÍDASAÍDA
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LARGURA EFETIVA = 4,65m
VALENDO 8 UNIDADES DE

PASSAGEM

PLACA INDICATIVA DE LOTAÇÃO
MÁXIMA FIXADO A 1,80M DO
PISO ACABADO
VER DETALHE

LARGURA EFETIVA = 4,60m
VALENDO 8 UNIDADES DE
PASSAGEM

LARGURA EFETIVA = 4,00m
VALENDO 7 UNIDADES DE
PASSAGEM

E-1
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E-5E-4

E-6

2200lm 2200lm 2200lm

2200lm 2200lm

2200lm

2200lm
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50x32cm 50x32cm
24x18cm

SAÍDA

DISTÂNCIA MÁXIMA PERCORRIDA: 32m

TUBULAÇÃO
Ø3/4"

PLACA INDICATIVA DE LOTAÇÃO
MÁXIMA FIXADO A 1,80M DO

PISO ACABADO
VER DETALHE

PLACA INDICATIVA DE LOTAÇÃO
MÁXIMA FIXADO A 1,80M DO

PISO ACABADO
VER DETALHE

H = 17CM
B = 30CM

BLONDEL = 64CM
PISO INCOMBUSTÍVEL
E ANTIDERRAPANTE
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SINALIZAÇÃO DE ROTA CONTINUADA
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CONTINUADA

SINALIZAÇÃO
CONTINUADA
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SINALIZAÇÃO
CONTINUADA

0.00

LARGURA EFETIVA = 0,90m
VALENDO 1 UNIDADE DE
PASSAGEM

CORRIMÃO h=90CM
VER DETALHE 01

ESCADA

MÁX. Ø6.5cm4cm

DETALHE BARRA
DO CORRIMÃO

CORRIMÃO
90 cm

MÁX.
6.5cm

4cm

DETALHE CORRIMÃO 

INCOMBUSTÍVEL- PI 4
PISO ANTIDERRAPANTE 

DETALHE ESCADA
s/esc
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CONCRETO ARMADO
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LOTAÇÃO
MÁXIMA

1536 PESSOAS
DETALHE - LOTAÇÃO MÁXIMA

SEM ESCALA

100mm

200mm

DETALHE 01 ESCADA

CERÂMICO

POLIDO

MADEIRA

ALVENARIA

AZULEJO ATÉ TETO

AZULEJO h=210CM

PVC

LAJE

METÁLICO
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QUADRO DE REVESTIMENTOS PARA OCUPAÇÃO F-6
CONFORME TABELA 4 - IN 18

CLASSE
II-A SEM

GOTEJAMENTO

CLASSE
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GOTEJAMENTO
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PORTA ABRIR 
2X[65X105]

CASA GÁS
H=133CM

ABRIGO GÁS
VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:20

ABRIGO GÁS
PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:20
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INDICADA962,40m²

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO CAD:

DESCRIÇÃO:

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

CONTATO:

ESCALA:

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - IGC
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SIE
SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL - SAL
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES - SPE
PLANO DE EMERGÊNCIA - PE
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - SE

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991

PPCI - 01/07

27
/05

/20
24

LINHA KENEDY
INTERIOR - QUILOMBO - SC

MUNICÍPIO DE QUILOMBO
CNPJ: 83.021.865/0001-61

GINÁSIO MUNICIPAL LINHA KENEDY

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4

Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7

Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto  - CREA-SC 127.695-8

Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907

2200lm Bloco autônomo de iluminação de emergência 2 faróis 2200lm fixado a 2,20m do piso acabado

Placas luminosa autônoma para sinalização de SAÍDA - Dimensões indicadas

Extintor Pó Químico Seco (PQS) 4kG ABC 2-A;20-B;C fixado a 1.60m do nível do solo,
com indicação com seta de "EXTINTOR" e indicação "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS"

SAÍDA

LEGENDA

GAS GAS

Tubulação Ø3/4" de cobre para rede de gás
Placa indicativa de lotação máxima

Placa indicativa de acesso restritoAR

Distância máxima percorrida até o ponto de encontro

Você está aqui

PE Localização da planta de emergência, indicando a rota de fuga do local até o ponto de encontro

NOTA: A EDIFICAÇÃO ATENDE À IN19 COM RELAÇÃO ÀS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

PEE Localização da planta de emergência externa, indicando os sistemas instalados

TIPO
tamanho

Placa com seta fotoluminescente para indicação do sentido de rota de fuga
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