QD1 (QGBT) ~
[(53652 W) B _
| 10 A | DETALHE ILUMINACAO DA QUADRA i e
: o—o/.\c3 kA : ] }T (1032 V\Q 1 (luminagado WCs/Churr./Casa Carne) Elétrica
Quadro de Cargas (AL1) 15 LEGENDA —
: Acessorios p/ eletrodutos
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Ip | Secdo |Disj| dVparc | dVtotal |Status : % : Caixa FI)DVC
de inst. V) (W) (W) (W) W | @) [mm2)| @) @) (%) ‘ ¢4 LA HT (3000 V‘g 2 (Iluminagéo 1 Quadra) PLANTA 01 - TRELIGA METALICA DA COBERTURA DA QUADRA aon o
QD1 |QGBT 3F+N+T B1 380/220 V 53652 |R+S+T| 19552 16200 17900 |66.3| 16 | 70| 0.82 0.82 OK | | 25 Legenda de condutos 02 - PERFIL TIPO 'C' ACOMPANHA INCLINAGAO DA TRELICA Condulete PVC pe
20A

TOTAL 53652 R+S+T 19552 16200 17900 \ \ Elétrica - - A

‘ ‘ /\03 KA } 1T (3000 W) 3 (luminagao 2 Quadra) 03 - PARAFUSOS COM FTORCA FIXjA(;AO NA ESTRUTURA 5 entradas 2 pe
Quadro de Cargas (QD1) | | '2'5 T Direta 04 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL SEALTUBO @3/4" Acessorios uso geral
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tensao lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T Ip | Secéo |Disj| dV parc | dV total | Status \ % \ Teto 05 - CONDULETE DE ALUMINIO COM BOX PARA CONEXAO DO ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Arruela lisa galvan.
de inst. )  [18[24]40]60]200[100[3500]5400] (W) (W) (W) W) A [mm2)] @) | (%) (%) : 4 L3kA : HI (920 V‘Q 4 (luminagao Cozinha/Copa/Bocha) 06 - CABO DE COBRE FLEXIVEL #1,50mm? 1/4" 245 pg
1 lluminagdo WCs/Churr./Casa Carne F+N+T B1 220V 20| 8 8 1032 R 1032 4.7 1.5 10 0.75 1.58 OK 1.5 Alta . . Parafuso galvan. cabega lentilha
. (;~ | 20A | 07 - SUPORTE DE FIXAGAO DA LUMINARIA 1/4"%5/8" mAqui total 104
2 lluminagéo 1 Quadra F+N+T B1 220V 15 3000 S 3000 136 25 |20 1.52 2.35 OK | AN 3KA (700 W) Média 08 - LUMINARIA LED 200W: 5000K: S5LM/W: 19000 LUMENS X maquina rosca tota pc
3 lluminagao 2 Quadra FAN+T B1 220V 15 3000 T 3000 |136| 25 | 20| 203 285 | OK ‘ < o HE S 5 (TUGs WCs) - ' ' ' Porca sextavada galvan.
4 lluminagcéo Cozinha/Copa/Bocha F+N+T B1 220V 20 14 920 R 920 4.2 1.5 10 3.58 4.41 OK | 20 A | 2.5 Baixa 1/4" 189 p¢
5 TUGs WCs F+N+T B1 220V 7 700 S 700 32| 25 |20 0.17 1.00 OK \ NN 3kal (1200 W) Vergalhdo galvan. rosca total
<3 o HI 6 (TUGs Casa Carne/Churr.) 1/4"x(comp. p/ proj.) 46
6 TUGs Casa Carne/Churr. F+N+T B1 220V 12 1200 T 1200 55| 25 |20 0.97 1.80 OK ‘ ‘ |2|5 T comp. p/ proj. pe
7 |TUGSs Cozinha F+N+T B1 220 V 12 1200 R 1200 55| 25 |20 | 1.21 2.03 oK | 20A | : Logenda das indicagdes Cabo Unipolar (cobre)
; | | Inai -
8 T : F+N+T B1 220V 15 1500 S 1500 68| 25 [20| 1.84 2.66 OK VR , Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil)
UG.S Copa/Circ . | 3 3KA, ] iT (1200 W) , (TUGs Cozinha) AQP Pontos de forga - Uso especifico - Aquecedor de passagem 3500W 16 mm? 71
9 lluminagdo Emergéncia F+N+T B1 220V 8 800 T 800 3.6 25 20 0.61 1.44 OK | | 25 R CHU Pontos de forca - Uso especifico - Chuveiro 5400 W m "
10 |Torneira 1 Casa Carne F+N+T B1 220V 1 3500 R 3500 15.9 4 25 2.32 3.14 OK | 20A | ¢ d Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
11 [Tomneira 2 Casa Carne F+N+T B1 220V 1 3500 S 3500 159 4 |25| 226 308 | OK \ JEERS17.Y HT (1500 W) g (TuGs CopalCirc.) 1.5 mm? %85 m
12 |Torneira 1 Cozinha F+N+T B1 220V 1 3500 T 3500 |159| 4 |25| 238 3.21 OK | | 25 s 2.5 mm? 1600 m
13 [Torneira 2 Cozinha F+N+T B1 220V 1 3500 R 3500 159 4 | 25| 240 3.23 OK AL1 \ ;?HQ 20 A \ 4 mm? 440m
14 [Torneira Copa F+N+T B1 220V 1 3500 s 3500 15.9| 4 |25| 289 371 | OK or—HHI L& 3kA 4 H3KAI i (800 va) 9 (Iluminagao Emergéncia) Legenda 6 mm* 76m
15 |Chuveiro WC Masc. F+N+T B1 220V 1 5400 T 5400 |245| 6 |32 0.64 1.46 OK 16 : o5 A : 25 A 25 5 Caixa 4"x2" baixa a 0,30m do piso com tampa cega Dispositivo Elétrico - embutido
16 |[Chuveiro WC Fem. F+N+T B1 220V 1 5400 R 5400 245 6 [32] 113 1.96 OK ‘ Al (3500 W) TS Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso Placa 2x4
17  |Reserva 3F+N+T B1 380/220 V 12000 |R+S+T| 4000 4000 4000 [182]| 6 |32 0.0 0.00 oK o © DR HL 10 (Torneira 1 Casa Carne) ] : . Interruptor paralela - 1 tecla 6 pc
\ \ R Entrada de servico Legenda de fiagao )

TOTAL 40| 8 (14| 8 | 30 | 54 5 2 53652 R+S+T 19552 16200 17900 \ 25A | 25A 4 Py Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso Interruptor s!mples - 1 tecla 8 p¢
‘ M3ka 1T (3500 W) 44 (Torneira 2 Casa C ® Interruptor sensor de presenga no teto 11011121314 Interruptor simples - 2 teclas 3pg
| O O —DR i 3 (Torneira asa Carne) - - 4—H—H—H—H—H—F #100x50 Interruptor simples - 3 teclas 2pg

Quadro de Demanda (QD1) ‘ ‘ = 4 B-O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso 4 4444
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda | 25A | 25A =D Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso 1516 2 3 4 5 Placa cega 7p¢
(kVA) (%) (kVA) M 3KA, 1T (3500 W) ; ; a2V Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso @ Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 52 pg
- — - [ o o —DR I 12 (Torneira 1 Cozinha) : " e
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de agua 28.30 60.00 16.98 | | | 4 T ‘ ILuminaria 2x40W LED HO 66 76 5_55_5 25 Dispositivo Elétrico - sobrepor
lluminagéo e TUG's (Clubes e semelhantes) 13.35 100.00 13.35 | 25 A | 25A Luminaria de sobrenor para [Ampada tubular T8 LED 2x18W Tampa PVC p/ condulete
Uso Especifico 12.00 100.00 12.00 | ) /’\c3 kAl [pr 11T (3500 W) 13 (Tomeira 2 Cozinha) pore P 25252525 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pg
TOTAL 42.33 \ == ' R Painel LED quadrado sobrepor 24W 6500K 1650im e Dispositivo de Comando
| 25 A | 25A D{\\ — 11011121314 Interruptor autom. por presenca
)
‘ Mkl lé]RT H (3500 W) 14 (orneira Copa) % Ponto genérico de luz 60W #100x50 220V - 1200W resistivo 1pg
[ [ S 4 4 4 4 4 : " =
| | 40 A 4 [ﬂ Quadro de distribuigao 16 2 3 4586 Dispositivo de Protegao
| 3/2< | @ ar Tstu Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
‘ S WA Inr HI (5400 V‘Q 15 (Chuveiro WC Masc.) Refletor de led 200W LED 20000Im 6500K 6 25 25 2525 70A-3KA 2 pe
| 32 A I 40A 6 ? T reto 90° 111 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
[T
\ \ - 10A-3KkA 2 pg
252525
‘ ) /‘\c3 KA, |ﬂ—|DR U (8400 W) 46 (huveiro WC Fem.) m} Tomada alta a 2,20m do piso 20 A- 3 kA 7 o0
| | = 6 R e > Tomada baixa a 0,30m do piso 11011121314 5 A3 KA 5
32A Hp> Tomada média a 1,10m do piso #100x50 ] be
| |
PaiaN 32 A-3KA 2p¢
! & BIA HHE (12000 W) 47 (Reserva) 4.4 4 4 4
| | [ Iél R+S+T 16 2 3 456 Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
R N ® | A 25A 5 pg
76 g.sg.s 2525 40 A 2 pc
— Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
252525 Eletrocalha perfurada tipo U
110111213 14 100x50mm chapa 18 50 m
#100x50 Suporte vertical
4 4 4 4 4 70x96mm 46 pg
16 2 3 456 Jungao telescopica perfurada
@ 5 g%r §t5u 2825 50mm 26 p¢
789 o Eletroduto PVC flexivel
H H “ Eletroduto leve
. . . 7 . . 252525 3/4" 300 m
AL1 ! I ! ! I |_| ! T T T = | ! ! o .
I t | I t 1 1 — — 7\3 1 110 11121314 Eletroduto metalico flexivel
D] BXY?SA/;’Aerng. iY\q% I;gnl\:l2 1 I1 1 I1 CASA CARNE ] SV 7 ;25 ‘v I 8 © % . Vg #100x50 Bragadeira galvan. tipo cunha
Y . A: 20.47m? 7 “ g / 3/4" 150
: : ] 218w ] 218W =
¢ﬂ0 ¢MO 1 HIT ‘ - | x “IT * 0.10 {’] ‘P 7 4 4 25 <= ‘J/ v 8 2 434 2 g ? 8 pe
wa I I $— 6 v v P == o - @ Sealtubo
= & 4#\ T 2dew 2x18W o1 = 8 -0.24 qr Istu 3/4" 135 m
> 5 ol j B 25 4 A = ol 25 25 252525 9 _
1 ok 1 25 v 9 Luminaria e acessorios
0 1 11 o 6 ; 7 2%18W 8 COPA 25 -0.07 1]
TN LT 2x18W . 4 4 X i A: 27.79m? 8 ' ¢ 1 Luminaria tubular LED
T 1 UT UT ‘ 010 o 0.10 2.5
Churasqueira 02 j ’iJ»ﬁ E{\H k Churasqueira 01 /—-H-T— lv Iv °°',E: 2 HI—fﬁ———fﬂ»] $— 4 2x18W sobrepor 20 pg
o5 60W ~__60W o AQP 25 8 ] x 1 1011121314 2x40W HO sobrepor 7 p¢
‘ ~° ~-0° 7 4 1 3800w 4 4 8 2x40W ] ol #100x50 Lampadas Led
5 . - W ;
—_— A 3P 10116 &) 148 P 2 BW H- , 44444 Painel LED
‘ 1 7 25 Hed 8 ® 1 1 1 1 1 1 Quadrado sobrepor 24W 6500K 1650Im 8 pc
BWC PDC 8 24d C.O:E — z D AN '\E: z \ 8 425 w:_ 0 w:_ 0 8 ) }‘g{/) 2q5r §t5u 252525 Refletores
QD1 ‘ A %‘21?6m2 EZ)] —|=° 1 ::| ) COZINHA < E_> 25 E‘F' — q.::; « q.::; h 8 *|9 | 200w 30 pg
- XAl %@% A: 34.51m? 7 ] 7 I Tubular Led
o 8 Z
A 25
© CHU T . T 2x18W HH- _ 4210 I \//\/\70 25 e 18W 40 pg
\ 5400W Churasqueira 04 g ‘H P{ ) h Churasqueira 03 n ”\,H : < 7 " 11011121314 40W HO 14
B < eow - |} /|~ sow 6w b =" -l 127 7 25 e pe
| N N 1) | s> 6 T :|1 OI 16 6 \_Hq+ \ ?] [Jfg #100x50 Material p/ entrada servigo
‘\ g /ég h d 15 ‘9'_: < ) {1\) 425 \A,' 3 A - 8 \;‘\f/ :’V 164 24 % ‘2 45 6 Armacao secundaria ago laminado
“ CHURRASQUEIRAS / h A // n —Jo 425 AQP{::;}J /XQP 2%18W 218W ,>\;\/7 2% 18W 2%18W @ 4_|]_‘|_|_|_|_‘|_|_‘|_|_‘|_H_|» 1 estribo, haste 16x150mm 1pg
w A: 68.34m? ~ B\ alw 7 10 12 4 7 4 7 a® - 4 8 par .
| 0.05 \< e "o,—— o~ 3500W 1T 1T 25 2.5 1111T 6 25 25 2525 Arruela quadrada aco galvanlzado
\ &= / ! 7 -3e 6 3500w Fv 1l Py Il ' ‘ w 11 ‘ 789 Furo D=18mm 2pg
\ 1 / S ABW 1 iy o 16 7 25 25 - 4p [{,,é 25 H-H-H Caia )
| 11T 1T o[l 7T 1 <P i aixa inspegado de aterramento
| S B g Il EEEEEEEEEE §,, 2 000, | R : - i o | 4
| . X : - o
\ \ \'% ] =
\ 6 11011121314 3 46 7 8 9 11011 6 5 e e 2s 2x18W 14 48 9 sV, 4809 allo x 4 2XAOW 121314 .3 4 7.8 9 - Conector haste - cabo de latdo estanhado
#100x50 R { w #100x50 T | re—e <5 x tu X P/ 1 cabo de cobre 16-70mm? 1pg
stu \ v 2525 x |1 » X 4 4 4 25 252525 .
25 \ 6 4 4 4 4 4 25 25252525 4 425 6 25 \ v 25 7 4 2525 8 w b5 9 #100x50 Conector tipo cunha
[ T AR S 1 e oL —— K, ‘ f L : ‘ : ] ‘ 11011121314 Conector de cobre estanhado 4pc
/ f é\ \ ii l [ ;’E _;,N 4 89 #100x50 Haste de aterramento ago/cobre
6\\/\4_?_L 9\ 2 110 11121314 4_%_/ \é/ (8) 7 ] 7/ 7 v 9 8 |‘|t 8 #100x50 {1 _ sieh b Ut D=15mm, comprimento 2,4m 1pc
4—H—|—T—-|-|—-|—|—-|-|—-|—F #100x50 14348 9 \_'HL 2525
11011121314 2 25 05 A * 25 o5 o 100450 11|Ah4| 18| 19| HE- w o ©) Isolador roldana 600V
| #100x50 ‘ 37476 778" ‘ ' u 25 [T #100x80 25 oF 6 62525 25 Porcelana vidrada 1pg
r 11011121314 2 121314 3 4 6 7 8 9 425 2525 4 2525 #100x50 -« 6 7 8 9 QD1
‘ = 2 3 4 4464748492.5 . #100x50 stu ;|_|L|_|_-|_|_-|_|_|_-|_|_-|_|_-|_|_-|_|_-|_|> #100x50 o © 143 4 7 8 9 e q-E x 4-|‘|_H_H_-H_H‘|'|L Olhal para parafuso
| =L VA 444 4 425 25 25252525 oZed 4 4428 25252525 H.o #100x50 ik o 25252525 16 M16 Tpe
— N StU 3 4 6 T . B B B B [+2) ':: o u \"2 . . . B .
‘ 25 25252525 425 252525 Parafuso aco galvanizado cabeca quadr.
gtsu 25252525 1 1011121314 3 4 6 7 8 9 Rosca M16x2, comprim. 180mm 1p¢
‘ 2 @ 2 @ 2 @ ' T 3 @ WWHH% #100x50 :t’; @ 3 @ Porca quadrada ago galavizada
| 200 200 200W 200 4444425 25252525 200W 200W Parafuso D=16mm Tpe
‘ 5 Kit Poste Concreto 7/200daN Padréo Celesc
‘ ;‘ Trifasico 70A 1pc
25 — 2x40W Quadro distrib. plastico - embutir
//' Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
// Cap. 46 disj. unip. - In Pente 100A 1 pg
o= o=
Ea® H o =R N oo o s®
—— —= Ay ] —— g —= o:,::ﬁ
<=
- 5
CANCHA DE BOCHA
A: 94.80m?
. -0.4
20 20 20 :0 1O 2 O a
p q
200w 200W 200W 200w 200W 200W
4
] X -0.50
2x40W 6=
CIRC.
A: 40.29m? . ..
0.10 Assinado digitalmente por CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943
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<=7
2 2 2 3 3 3
O O 20 :0 O : O I
200W 200W 200W 200W 200W 200W 4
] X
QUADRA 2x40W
A: 598.26m?
0.10
o
o= 5 =3 g oEC S -I NOROES l E |
~Za ~S o N ®wZe? w5 w559 = 00522
L — L L T L n _ s "
= =ia ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTEDE SANTA CATARINA
2 NOTAS
=
@ Generalidades
g — - As instalagées elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando
= 0s padrées de qualidade e seguranga estabelecidos na normas brasileiras, em
particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser alteradas sem prévia autorizagdo ,
do engenheiro projetista responsavel. P R OJ ET O E L E T Rl C O
20 20 20 :0 1O : O Condutores
p @ q @ r @ s @ t @ u @ ‘ 4 - Condutores néo cotados sdo de 1,5mm?>
200w 200w 200W 200w 200W 200W §x40W - Os condutores elétricos deverao ser de cobre, da classe de isolamento de
T 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com
\\\ temperatura limite de 70°C em regime.
25 - Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverao ser de cobre, da
> L classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolagdo em composto extrudado
5 termofixo de borracha Etileno-Propileno (EPR), com temperatura limite de 90°C ,
8 em regime.
. L A gime o GINASIO MUNICIPAL LINHA KENEDY
o= 3 o= & o==23 - A seg¢do do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do mesmo,
NE 2© w50l NE: © «,E 0 «,E: © “’E 59 25 =1 salvo indicag&o contraria.
~ E: - A fim de facilitar a instalagao dos circuitos de cada quadro de distribuigéo,
sugere-se que estes sejam identificados pelas seguintes cores, conforme )
disposto na lista de materiais: ENDEREQO LINHA KENEDY
Fase A Vermelho INTERIOR QUILOMBO - SC
Fase B: Preto
Fase C: Branco .
Neutro: Azul Claro PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE QUILOMBO
Terra: Verde-amarelo CNPJ: 83.021.865/0001-61
Retorno: Amarelo
2 2 2 3 3 3 4 = Eletrodutos RESPONSAVEL TECNICO: . - . .
p @ q @ r @ s @ t u @ ‘ gx A40W - Eletrodutos néo cotados s&o de @3/4", sendo este o valor minimo em todo o Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4
200w 200W 200W 200w 200W 200W projeto.
- Qualquer eletroduto embutido no solo devera ser do tipo PEAD. i =
© © ) =0 o - RESPONSAVEL TECNICO: o , -
o o o o " . - Todo._s os elet.rodutos estédo dispostos conforme legenda apresentada, ou seja: S S Engenhelro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7
Ay Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.
9 9 Circuitos de Luz e t"t')rg:al~ o ) RESPON AVEL TE NICO:
- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forga obedecem a legenda, SPONS CNICO Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8
x 9 salvo indicagéo contraria em planta baixa.
9 A/ - Os circuitos relativos a luz e forga estdo separados e expressos no quadro de
[T carga. DESENHO CAD:
4 - As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas respectivas Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907
poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser ligado a fim de facilitar a
X sua instalagéo, evitando eventuais problemas de uso. - -
i DESCRK;AO: PLANTA BAIXA - PROJETO ELETRICO
PROJETO ELETRICO - PLANTA BAIXA &0 Equipamentos de protecdo QUADRO DE CARGAS
ESCALA: 1:50 4290 - Os DPS (Dispositivo de Protegéo contra Surto) estéo dispostos conforme DIAGRAMA UNIFILAR E L E - o 1 l 0 1
o diagrama unifilar. LISTA DE MATERIAIS
1 - O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegdo terra apos
. 2 <
AREA: 962.40m passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o condutor protegédo g
NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR. AREA TOTAL NSTR I’DA. ESCALA: N
- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA devera ser Y CONSTRU ) 962,40m? INDICADA S8
compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito devera possuir seu =
proprio condutor neutro advindo do seu quadro de distribuigdo. Do contrario, N
sera recorrente o disparo dos disjuntores DR. CONTATO:
- Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro, conforme especificado amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991
nos respectivos diagramas unifilares.




	Sheets and Views
	01


		2024-05-28T17:07:20-0300
	CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943




