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 A UMA DISTÂNCIA MENOR QUE 15 METROS
NO MESMO TERRENO, E NEM NOS TERRENOS VIZINHOS
NÃO EXISTE POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

NOTAS - FILTRO ANAERÓBICO (NBR 13969)

1- O filtro anaeróbico deve ser limpo quando for ob-
servada a obstrução do leito filtrante,  observan- 
do-se os dispostos a seguir: 

a) para a limpeza do filtro  deve  ser  utilizada  uma 
bomba de recalque, introduzindo-se o mangote de
sucção pelo tubo guia, quando o filtro dispuser da- 
quele;

b) se constatado que a operação acima é insuficiente
para retirada do  lodo, deve ser  lançada água  so-
bre a superfície do leito filtrante, drenando-a no-
vamente. Não deve ser feita a "lavagem" completa
do filtro, pois retarda a partida da operação  após 
a limpeza;

2- Os despejos resultantes da limpeza do filtro anae-
róbico  em nenhuma  hipótese devem ser  lançados
em cursos de água ou nas galerias de águas pluviais;

O INTERVALO MÁXIMO ENTRE 2 (DUAS) LIMPEZAS PARA
REMOÇÃO DO LODO DESTA FOSSSA É DE 10 MESES.
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