VISTA LATERAL - RAMAL DE LIGA(}AO
ESCALA: 1:20
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Poste da rede de distribuicao RD
da Celesc - EXISTENTE

Conectores tipo cunha
(fornecimento e instalagao)

Rede BT Celesc (380/220V)

N

[ ]
N

LIMITE DA PROPRIEDADE

ACESSO

PASSEIO PUBLICO

PLANTA BAIXA - ENTRADA DE ENERGIA

ESCALA 1:50

2 Cabecote galvanizada @1.1/4"
S
<
Cabo de cobre flexivel 3x#10(10)mm?
isolagao 1kV EPR 90°C
Identificagdo do consumidor
com tinta indelével
Cinta de aluminio
Mureta de alvenaria

. 560x2000x350mm
(@)
£
=
=
o Eletroduto &1.1/4" —
3 Galvanizado a quente x |

NBR 5597 / NBR 5598

mLEE Caixa de Medigéo Trifasica
- D«f/ Padrdo Celesc
520x260x180mm (AxLxP)
Aterramento eletroduto _ .
galvanizado - #10mm? Tubo de inspecao de aterramento
concreto - @300x400mm
Tampa de ferro fundido 70x46cm
. Classe B 125kN Padrao Celesc .
Passeio publico Y % Passeio publico
\ ZRRR U TAMPA DE FERRO \1 :
60
3 metros
Jg1.1/2"
ATERRAMENTO

Eletroduto PVC flexivel @1.1/4"
3x#10(10)mm? EPR 1kV

Brita H=15cm F

Sobra de 2m de cada
cabo (minimo)

H Caixa de passagem
de concreto 65x41x80cm

Haste de aterramento
35/8"x2400mm 254um

F

Broca DN 20cm
2x ferros 8mm

Haste de aterramento @5/8"x2400mm 254um
Cabo de cobre #10mm?

NOTAS:

1 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS
EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM CENTIMETROS;

2 - TODAS AS CAIXAS METALICAS DEVEM SER ATERRADAS

@7 Poste rede RD Celesc - Existente

Eletroduto galvanizado a quente @1.1/4" padrdo NBR 5597/5598 com
cabecote de aluminio @1.1/4" - 3x#10(10)mm?2 isol. 1kV EPR 90°C

Aterramento do eletroduto galvanizado - Cabo de cobre #10mm? - 1x Haste
de aterramento @5/8"x2400mm 254um instalada na caixa de passagem

nodular Classe B 125KN 70x46¢cm Padrao Celesc

Ramal de ligagao subterraneo - Cabo de cobre flexivel 3x#10(10)mm?2
isolagdo 1kV EPR 90°C - Eletroduto PVC flexivel corrugado @&1.1/2"

C Caixa de passagem subterranea 65x41x80cm com tampa de ferroJ

Caixa de Medicgao Trifasica em aluminio 560x260x180mm (AxLxP), com
alojamento para DPS, medidor antes do disjuntor - Padréo Celesc

@—(Mureta de alvenaria 200x560x35cm (AxLxP) com pingadeira}

@5/8"x2400mm 254um instalada em tubo de inspecéo circular

Aterramento - Cabo de cobre #10mm? - 1 Haste de aterramento
de concreto @30x40cm com tampa de concreto

Ramal de carga subterraneo - Cabo de cobre flexivel 3x#10(10)mm?
isolagado 1kV EPR 90°C - Eletroduto PVC flexivel corrugado &1.1/2"

@ Quadro de distribuicéo geral interno
QD1 - Ver projeto interno

Assinado digitalmente por CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO NOROESTE DE SANTA CATARINA

CASA MORTUARIA SANTA INES
"REFORMA E ALTERACAOQO DE USO E LAYOUT"
ENDERECO: RUA SANTA CATARINA
BAIRRO SANTA INES - QUILOMBO - SC
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE QUILOMBO
CNPJ: 83.021.865/0001-61
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7
RESPONSAVEL TECNICO: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8
DESENHO CAD:
Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907
AO)- PLANTA BAIXA ENTRADA DE ENERGIA
DESCRIGAO: VISTA LATERAL RAMAL DE LIGAGAO E L E 0 2 l 0 2
A . ESCALA:
AREA: INDICADA INDICADA
CONTATO: amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991
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