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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

1. PREMISSAS DO PROJETO

Este memorial descritivo tem por finalidade dimensionar e definir as necessidades de
instalacdo dos sistemas preventivos contra incéndio para a edificacdo em questdo, partindo das
seguintes premissas:

Classificacéo da edificacdo: F-2, conforme Tabela 1, Anexo B, IN 1 parte 2
Carga de incéndio: 200MJ/m2, conforme Anexo A da IN 3
Classificacéo da carga de incéndio: | Baixa, conforme Art. 11 da IN 3

Pavimentos: 1

Area total construida: 282,55m?2

Material construtivo: Alvenaria

Blocos: 1

2. PROJETOS NECESSARIOS

Conforme a Tabela 2, Anexo C, IN 1 parte 2 e também a carga de incéndio definida no item
1 deste memorial, os sistemas necessarios a edificacdo, para ocupacao LOCAL RELIGIOSO E
VELORIO F-2, com area <750m?2 ou altura £12m em quest&o, sio:
TABELA 2 - IMOVEIS COM AREA < 750 m? E ALTURA <12 m

F H L
:'_:’ F1,F2, e
SMSEl N pEc| B € i: ]f—'; e | Fi1 ::: :;'c M3 |y
G F8, Hé H5
F10
Isento - Brigada de Incéndio IN 28 x' X % x' x' x' X X x' X
Isento - Controle de fumaga IN 10 - - - - - x*
MNecessdrio - Controle de Materiais de Acabamento IN 18 . . - X - X (V) . - . X
Isento - Deteccio automatica de incéndio IN 12 - 'y
MNecessario - Extintores ING | xiV) | (V)| V) | «(V) | (V) | V) | (V) ] (V) | x(¥) | x(V)
Necessario - Gds combustivel IN & X X X X X X X X X X
Isento - Hidraulico preventivo INT i X X - o X" X X 5 X %"
MNecessdrio - Huminagio de Emergéncia IN 11 =V | xiV) % I %’ x X x (V) X
Isento- | Instalagdes elétricas de baixa voltagem | IN 19 "ol oLl el UG BT BN U & x (V)
Isento - Plano de emergéncia IN 31 . . E - - % - .
Isento - Protecio estrutural (TRRF) IN 14 - - - wt - X
Necessdrio - Saidas de Emergéncia IN9 X X X (V) X IV X X X X
Necessdrio - Sinalizacdo para abandono de local IN13 | <(V) | x(V) X x VI T ] (V)| x(V) % X
NOTAS ESPECIFICAS - (V) Sistema ou medida vital
A-1, A-2 ¢ J-1 siio isentos de brigadistas (para A-1 e A-2 recomenda-se a realizacio de capacitacio EaD do CBMSC)

2 Exigido para imoveis com drea igual ou superior a 200m’.

Exigido para imoveis com lotagio igual ou supenor a 100 pessoas.

» igual ou superior a 500 pessoas se a edificagio for considerada sem janelas. Pode ser substituido por chuveiros
pida com reserva de incendio para 30 minutos.

Exigido para imoveis ¢

automaticos de resposta
5 Exigido para os quartos (admitem-se deteclores autonomaos sem necessidade do sistema de alarme).
6 SHP ¢ exigido para edificagies com 4 pavimentos ou mais. Aceita-se reservalorio com volume a partir de 2000 litros.
Exige-se para imoveis com lotagio igual ou maior que 50 pessoas ou edificagies com mais de um pavimento.
8 Exigido somente para F-6.

Vital para F-5, F-6, F-8 e F-11

10 Exigido para imoveis com lotagio igual ou superior a 250 pessoas.
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

3. DISPENSA DE SISTEMAS
3.1. Brigadade Incéndio - Bl

A Brigada de Incéndio € dispensada conforme Tabela 3, Anexo B, IN 28, uma vez que a
populacao fixa é inferior a 10 pessoas, atendendo aos Art. 6° e 7°. Neste caso, conforme Art. 8°,
recomenda-se que toda a populagao fixa seja treinada para realizar o abandono do local.

TABELA 3 — DIMENSIONAMENTO DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS

cupcioluso | carga deménao | PoPuaSiomés paa | quanidade debrigadstas | Melde
Baixa
A-le A-2 Né&o se aplica!
Média
Baixa Basico
A-3 Média 10 01 para cada GPF 20 Intermedidrio
Alta 5 01 para cada GPF 15 Avangado
Baixa 01 para cada GPF 20 Bésico
B-1e B-2 - 10 —
Média 01 para cada GPF 20 Intermediario
Cc-1 Baixa 10 01 para cada GPF 15 Basico
c-2 Média 10 01 para cada GPF 10 Intermediario
@ Média 10 01 para cada GPF 10 Intermediario
Alta 5 01 para cada GPF 10 Avangado
Baixa 01 para cada GPF 15 Basico
D-1 Média 10 01 para cada GPF 10 Intermediario
Alta 5 01 para cada GPF 10 Avangado
Baixa 01 para cada GPF 15 Basico
D-2,D-3e D4 - 10 —
Média 01 para cada GPF 10 Intermediario
E_':" :_':; Eé?é a:’;i 15 01 para cada GPF 20 Basico
Baixa W 01 para cada GPF 15 Basico
F-1 Média 01 para cada GPF 10 Intermediario
Alta 5 01 para cada GPF 10 Avancado
F-2,F-3eF4 Baixa 15 01 para cada GPF 15 Basico
F-5,F-6,e F-8 Média 10 01 para cada GPF 10 Intermediario

O plano de implantacdo da brigada de incéndio deve ser apresentado somente no
funcionamento, conforme Art. 115 da IN1 PARTE 1, conforme prescrito na IN 28, com o respectivo
documento de RT, se exigido para o imovel.

4. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR

As rotas de fuga entendem-se, corredores, halls, descargas, escadas e rampas construidos
com material atendendo as caracteristicas descritas no anexo B da INO18/DAT/CBMSC, tendo
propriedades incombustiveis, antiderrapantes, ndo propagantes de calor ou fogo.

A comprovacgéo das propriedades dos materiais de acordo com a exigéncia sera realizada
com apresentacdo de Laudo ou de Ensaio do material instalado no imével, ART ou RRT de
instalagdo do material usado, e amostra do material utilizado quando solicitado, durante a vistoria
para Habite-se da edificacao.

A comprovacao das propriedades dos materiais, quando exigidas, é de responsabilidade do
responsavel pelo imével, mediante:

| — A apresentacdo de Laudo ou de Ensaio do material instalado no imdvel;

Il — A apresentacdo de ART ou RRT de instalagdo do material no imével; e

Il — O fornecimento, quando solicitado pelo CBMSCC, de amostra do material utilizado.
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Tabela 4 - Requisitos minimos para a classe dos materiais a serem utilizados em funcio do grupo/divisdo e da aplicacéo.

Piso®

Parede e DivisGria’
(sem

Teto e forro
(sem )

Cobertura (face superior)

Fachada

A-2"en3’

revestimentos - Classe IV-A
acabamentos - Classe V-A

revestimentos - Classe Ill-A
acabamentos - Classes IV-A
sem gotejamento flamejante

cozinhas - Classe II-A
demais - Classe llI-A
sem gotejamento flamejante

Classe 1I-B
sem gotejamento flamejante

B,0,C-1,E F1aF4,
F-6, F-8a F-10, G, H,

'Classe IV-A

“revestimentos - Classe [1-A
‘acabamentos - Classes lll-A

Classe II-A
sem gotejamento

Classe 11I-B
sem gotejamento

Classes II-B
sem gotejamento

Grupo, I-1, J-1%, J-2 ’sem gotejamento flamejante

C2, C3, F-5, F-7,F-11,
1-2, 1-3, J-3, )-4, L-1,
M-22, M-3

Classes II-A
’sem gotejamento flamejante

Classe II-A
sem gotejamento

Classe 1I-B

Classe IV-A
sem gotejamento

Classe |
sem gotejamento

Classe Il-B
sem gotejamento

Classe |

L-2,L-3 .
sem gotejamento

Classe | Classe |

NOTAS ESPECIFICAS

1 Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e acabamentos decorativos com drea inferior a 50% da parede onde estdo aplicados;
2 Somente para liquidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;

3 Exceto edificagdo térrea;

4 Somente para edificacSes com altura superior a 12 metros;

5 Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates.

6 Ocupacdo A-2 somente para areas comuns.

7 Isenta-se de comprovagio por laudos os seguintes acupac@es: B, C2, C3, D, E, G, I-1, J-1%, J-2, C-1

Sera considerado meio de comprovagdo da propriedade antiderrapante, dos materiais a
apresentacdo de Laudo ou Ensaio de Coeficiente de Fricgdo dinamica.
8§ 1° O coeficiente de friccdo dinamica sera calculado e expresso pelos valores da tabela 1:

Tabela 1 — Coeficiente de friccdo dindmica

VALOR MEDIO CLASSIFICACAO
Inferior a 0,19 Perigoso

De 0,20 a 0,39 Marginal

De 0,40a0,74 Satisfatorio
Acima de 0,75 Excelente

“Serao considerados aprovados os revestimentos que alcancarem coeficiente de friccdo
dindmica igual ou maior que 0,40 de classificacdo satisfatérios”, e coeficiente de resisténcia a
abraséo, classificado como PEI-4 ou PEI-5, de acordo com a ISO — 10545.

Na cancha de bocha, o revestimento de piso em carpete indicado em projeto sera executado
de acordo com a orientacdo do fabricante e regras oficiais do esporte. O carpete devera ser
fabricado com fio resistente ao trafego pesado, ndo soltar pelos, ndo propagar chamas, ser nao-
microbiano e ser facil de limpeza. Com alto nivel de resisténcia e durabilidade. Carpete trafego
comercial, na marca Arvy (ou similar), linha Color Stone, com peso 1760g/m2 na cor Grafite, ou
similar, largura 3,66 m espessura do pelo. 3,0mm/ espessura total 6,0 mm (+-10%) tipo de fibra
100% Nylon. Nos espacgos em que ocorrerem trocas de nivel, como degraus e patamares, as laterais
deveréo ser forradas com o mesmo tipo de carpete.

Nas bordas da cancha € previsto uma tabua de madeira pinus 2,5x30cm, parafusada na viga
de concreto, conforme detalhe em projeto, e nos fundos este revestimento vai até 1,80 metros.

Os materiais estao contabilizados na carga de incéndio do item 1.

5. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES - SPE

O extintor de incéndio é um aparelho de acionamento manual, portatil, constituido de
recipiente metélico, que contém em seu interior um agente extintor que pode ser expelido por agente
propelente e dirigido sobre um foco de incéndio.

A quantidade minima de unidades extintoras depende da classe de risco de fogo, da
adequacdo do agente extintor a classe de fogo do local a proteger, da capacidade extintora do
agente extintor, da area e do caminhamento necessario a distribuicdo dos extintores e da ocupacéo.
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Em edificacbes com mais de um pavimento, a quantidade minima é de duas unidades extintoras
por pavimento.
O dimensionamento deste sistema parte das seguintes premissas:

a. No projeto em questéo, a classe de fogo é A (risco baixo), por conter combustiveis sdlidos
comuns, conforme item 3.4 da NBR 12.693/2010;

b. A capacidade extintora minima de um extintor portatil com carga de p6 ABC, para que se
constitua uma unidade extintora, deve ser no minimo 2-A:20-B:C;

c. Conforme a Tabela 6.2.1.1 da NFPA 10, para classe de fogo A, cada capacidade extintora 1-A
protege uma area maxima de 278,70m2,

d. Conforme a Tabela 6.2.1.1 da NFPA 10, os extintores devem ser distribuidos de forma a néo ser
percorrido um caminhamento maior que 22,88m até cada extintor;

e. Conforme o Art. 9° da IN 006/DAT/CBMSC, deve haver no minimo 2 extintores por pavimento.

Célculo para o pavimento: Area: 282,55m?

C idade extint —282’55m2—101—2A
apacidade extintora = 278,70 =1, =

2A
Quantidade de extintores = A= 1 extintor

Neste caso, com apenas 1 extintor ndo é possivel atender ao Art. 9° da IN 006/DAT/CBMSC.
Logo, serdo utilizados 4 extintores PQS ABC 4kg cada um com capacidade extintora de 2-A:20-
B:C, resultando em uma capacidade extintora de 8-A, atendendo a todos os critérios.

A localizagcdo dos extintores deve obedecer a requisitos como boa visibilidade, acesso
desimpedido e ndo podem ser instalados em lances de escada ou patamares intermediarios. No
projeto em questdo, os extintores foram locados em posicao de facil visualizacao.

A sinalizac@o das unidades extintoras deveréa ser instalada a 20cm da base das mesmas,
contendo um circulo com inscrigao em negrito: “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL” nas seguintes
cores: a) Branco com bordas em vermelho; b) Vermelho com bordas em amarelo; ¢) Amarelo com
bordas em vermelho, conforme detalhes no projeto, e seréo fixados a altura maxima de 1,60m e
minima de 1,00m do piso acabado, sem obstrucdo e de forma que a visibilidade néo fique
prejudicada. A fixacéo do aparelho devera ser instalada com previsdo de suportar 2,5 vezes 0 peso
total do aparelho a ser instalado. Nos casos onde a fixacdo em paredes seja prejudicada, em virtude
de serem construidas em materiais mecanicamente nao resistentes, os extintores portateis poderéo
ser locados em suporte sobre 0 piso, instalado com a parte inferior, no minimo, a 20cm do piso
acabado, de modo que a visibilidade e acesso nao figuem prejudicados.

PROIBIDO
COLOCAR
MATERIAIS,

Figura 1. Materiais para instalacdo de extintor.
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6. INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL - IGC

Conforme Art. 6° da IN 8/CBMSC, tendo em vista a utilizacdo inferior a 90kg de GLP, os
recipientes serdo instalados em um Abrigo de GLP, instalados na parede da edificacdo com
protecao simples.

E previsto o uso de 1 botijao de 13 kg de GLP para consumo. A interligac&o entre o botijao
e o ponto de consumo sera por meio de tubo de cobre flexivel 3/4” (22 mm).

O recipiente e tubulagéo de gas e suas canaliza¢gdes deverao ficar afastados 2,00m da malha
de aterramento do sistema de SPDA.

Consideracoes:

- O pigtail deve ser resistente a alta presséao;

- As paredes do abrigo deverao ser corta fogo duragéo 2 horas;

- Os tubos de gas quando enterrados no solo deverdo receber tratamento
anticorrosivos e deverao ser envolvidos em um envelope de concreto magro de 10cm
x 10cm.

Ha 1 ponto de consumo de GLP na edificacdo, localizado na area da cozinha, a qual deve
possuir aberturas de ventilagdo permanente superior e inferior para permitir que o gas saia da
edificagdo em caso de vazamento.

Poténcia dos pontos de consumo:

— Fogéo 4 bocas com forno: 9900kcal/h = 165kcal/min

Dimensionamento da ventilacdo permanente:

— — . 5 -
Poténcia total Ventilacdo superior (c_m ) Ventilaggo inferior (cm?) Area total
dos aparelhos (Pelo menos 1,5 m acima . »
. . (Até 0,8 m do chéo) (cm?)
(kcal/min) do piso)
151 a 177 133 133 266

Junto ao abrigo dos recipientes de gas devera ser instalada uma valvula reguladora de gas
de 1° estagio (vermelha), com entrada de 7kg/cmz2 e presséao de saida 1,2kg/cm?, indo até o ponto
de consumo com tubulacdo de cobre ou de ago carbono (sem costura), instalando uma segunda
valvula junto ao ponto de consumo, porém de segundo estagio (laranja) com pressao de entrada de
1,2kg/cm? e pressdo de saida de 2,8kpa (kilopascal) ou 280mmC.A.

Valvula 1° Estagio

Vialvula 2° Estagio

Valvula 1° Estagio Valvula 2° Estagio

Figura 2. Valvulas de pressao. Imagem meramente ilustrativa.

Conforme Art. 55 da IN 8/CBMSC, os terminais de tubula¢fes, para ligacdo dos aparelhos
de queima a gas, devem ser instalados com altura entre 20 e 80 cm e distar, no minimo, 3 cm fora
das paredes acabadas, possuindo registro de corte de fecho rapido.
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A area de locacao dos recipientes de GLP, deve possuir a seguinte sinalizacao: Placa com
inscricdo, "PERIGO", "INFLAMAVEL" e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes minimas de: 30 cm x
40 cm, fonte Arial em negrito 115 pt. e as placas devem ser locadas de tal modo que possam ser
visualizadas de qualquer direcéo de acesso a area dos recipientes. Nao é permitida a colocacéo de
material combustivel dentro da area delimitada para as Locagdes de GLP.

7 GAS INFLAMAVEL

GAS PROIBIDO
INFLAMAVEL|| FUMAR

Figura 3. Placas de sinalizacdo. Imagens meramente ilustrativas.

7. SAIDA DE EMERGENCIA - SE

Para o dimensionamento do sistema de saida de emergéncia, sera utilizada a tabela a
seguir, conforme Anexo B, Tabela 7, IN 9.

Capacidade de passagem

n° pessoas/unidade passagem/1lmin
Classe Ele Célculo da populacgéo P P g )
ocupacao

Acesso e Escadae
Porta
Descarga Rampa
F-2 1 pessoa/m2 em locais sem assento 100 75 100

Areas com reuni&o de publico:
SALA DE CERIMONIA: 109, 65m?
SALA FECHADA: 43,48m?

Populagéo de areas de apoio, conforme IN 9, Tabela 6, NOTA 3:
SALA 01: 1 PESSOA

SALA 02: 1 PESS0A
REFEITORIO 01: 2 PESSOAS
REFEITORIO 02: 1 PESS0A
COZINHA 01: 1 PESSOA
COZINHA 02: 1 PESSOA
DORMITORIO 01: 1 PESS0A
DORMITORIO 02: 1 PESS0A
LAVANDERIA: 1 PESS0A
SUBTOTAL: 10 PESSOAS

Apiprico = 109,65 + 43,48 = 153, 13m?

1 x 153,13m?
Pyixima = — + 10 = 153,13 + 10 = 163 Pessoas
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Capacidade de Passagem (CP) = 100 (Portas e acessos)

Logo, o nimero de unidades de passagem em portas e acessos necessario é:

_ P _163
S cp 100 T

Ou seja, serdo necessarias 2 unidades de passagem.

A edificacdo é constituida por 1 pavimento térreo, com acessos diretos ao seu exterior,
contendo DUAS saidas de 1,60m de largura efetiva cada.

A unidade de passagem é fixada em 0,55m, portanto:

1,60 + 1,60
Nportas = 0 55_ =582=5
Assim, haverad 5 unidades de passagem, as guais atendem as 2 unidades de passagem
necessarias.
A populagédo maxima ficara fixada em:

P =163 Pessoas

Conforme Art. 14 da IN 9/CBMSC, devera ser fixada uma placa indicativa de lotagdo méaxima
proximo a entrada da edificagdo, com dimensdes de 40x20cm (LxA).

Todas as palavras devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica
Bold, com altura de 3,5cm.

LOTACAO
MAXIMA
XXX PESSOAS

a5 o
| -

Figura 4. Placa indicativa de lotagdo méxima.

awen

A distancia méaxima a ser percorrida, conforme indicado em projeto, é de 25 metros, em
conformidade com o Anexo D da IN 9.

Anexo D - DisTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA
Tabela 7 - Distdncia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automaticos Com chuveiros automaticos
. I Mais de uma P . .
Ti = Tipo de Saida unica . Saida danica Mais de uma saida
ipo de ocupagdo pavi N saida
Com Com Sem Com
Sem DAl DA Sem DAl DAI DAI DAI Sem DAl | Com DA

Piso de

40m 50m 55m 65m 60m | 70m 80m S0m
AeB descarga

Piso elevado 30m 40m 50m 60 m 55m | 65m 70m 80m

Piso de
C, D, E (exceto E-5 e E-6), F (exceto F-11), 40m | 45m J 50m § 60m | 55m | 65m | 75m 90 m

descarga
G-3, G-4, G-5, H (exceto H-3), K, Le M

Piso elevado 30m 35m 40 m 45m 45m | 55m 65m 75m
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8. SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - SIE

A filosofia do projeto prevé que na falta de corrente alternada fornecida pela
concessionaria, todas as luminarias de sinalizacdo, locadas conforme projeto, serdao acionadas para
iluminacdo do ambiente permitindo a visualizacdo das indica¢cdes de rota de fuga.

Sera composto por luminarias autbnomas com bateria integrada, com autonomia minima
de 3 horas cada. Estdo previstas neste projeto a instalacdo de luminarias comercialmente
conhecidas como do tipo 2 fardis 2200Im. As luminarias estdo distribuidas de modo a atender o
nivel minimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas,
etc.); e de 5 lux em locais com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos).

hdDh

Figura 5. Luminaria 2200Im.

A altura méxima de instalagdo dos pontos de iluminacdo de emergéncia sera
imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

As lumindrias de emergéncia devem ser instaladas de tal forma que ndo causem
ofuscamento, seja diretamente, seja por iluminagao refletiva.

O acionamento das luminarias de emergéncia serd automatico, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica da concessionaria.

Este sistema devera possuir circuito elétrico exclusivo, com disjuntor termomagnético
monofasico de 10A devidamente identificado, com fiacdo de bitola minima #1.5(1.5)mm2. Cada
luminaria de emergéncia devera possuir uma tomada exclusiva a sua energizacao.

A instalacdo, manutencdo e medicdo do sistema ficam estabelecidas da seguinte forma:

- E de responsabilidade do instalador a execucédo do sistema de iluminacéo de emergéncia,
respeitando fielmente o projeto elaborado;

- O proprietério da edificacéo ou possuidor a qualquer titulo, o instalador e o fabricante serdo
corresponsaveis pelo perfeito funcionamento do sistema;

- Cada equipamento deve estar acompanhado de um manual de instru¢des e procedimentos
gue estabeleca o0s pontos basicos de assisténcia técnica;

- Deve haver em lugar visivel um resumo dos principais itens de manutencdo de primeiro
nivel que podem ser executados pelo proprio usuario, tais como: teste de acionamento da luminaria
ou disjuntores;

- Consistem no segundo nivel de manutencao, os reparos e substituicdo de componentes
do equipamento ou instalacéo ndo compreendidos no primeiro nivel. E vedado ao usuario executar
0 segundo nivel de manutencéo por envolver problemas técnicos, devendo ser executado por um
dos profissionais responsaveis;

- Os defeitos constatados devem ser consignados no caderno de controle de seguranca da
edificacdo e, reparados mais rapidamente possivel.

- As medicdes de luminosidade dos pontos de iluminagdo de emergéncia devem ser feitas
sem entradas de luz natural;

- Estas medi¢des devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobilidrio normal,
maquinas e utensilios;
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- Deve ser observado que a area de captagéo do aparelho de medicéo esteja livre da propria
sombra do observador;

- Os valores luminotécnicos da iluminacdo de emergéncia devem ser periodicamente
observados e anotados pelo menos a cada dois anos;

- Os aparelhos de medicdo devem ser aferidos periodicamente, de acordo com as instrucdes
dos fabricantes;

- As medicdes de luminosidade dos pontos de iluminagéao dos sistemas devem ser feitas ao
nivel do piso;

- Os valores dos niveis de iluminamento devem levar em consideracdo a depreciagédo do
ponto de luz em funcdo do tempo, assegurando sempre 0s niveis minimos exigidos pela horma.

- Se, de alguma forma, os niveis indicados no projeto ndo atenderem 0s requisitos
supracitados, devera ser comunicado ao projetista, para que o mesmo defina qual a melhor deciséo
a ser feita, como aumentar poténcia das luminarias ou elevar a quantidade distribuida.

9. SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL - SAL

A sinalizacdo para abandono de local esta prevista para assinalar as portas de saida, uma
vez que ndo had mudangas de direcdo pois 0 espacgo a ser utilizado é todo aberto, sem divises
internas, conduzindo até o ambiente externo da edificacéo.

Serd composta por PLACAS LUMINOSAS auténomas com bateria embutida e comutacao
automatica, com as seguintes caracteristicas:

INFORMACOES TECNICAS:

Fluxo luminoso maximo 30 limens
Quantidade de LEDs 5 LEDs

LED indicativo de operacéo Sim

Bateria Litio 3,7V / 500mAh
Regime de carga 24 horas

Fonte de alimentacéo

Bivolt automatico (110V/220V; 50/60 Hz)

Consumo de energia

7 W (110V) /35,2 W (220V)

Autonomia 3 horas

Temperatura de color do LED | 6000 K — 7000 K (branco frio)
Grau de protecédo IP20

Material Plastico ABS

Botdo de teste Sim

Requisitos NBR 10898

Garantia 1 ano

- Dimensdes 24x18cm (LxA) com sinalizacdo de “SAIDA”, com fundo branco e letras
vermelhas, instaladas conforme alocacao em projeto;

Durante os eventos, as placas devem permanecer ligadas constantemente.

O acionamento das placas luminosas deve ser automatico em caso interrup¢éo ou falha no
fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminacdo normal da edificacéo.

Cada placa luminosa de sinalizacdo deve possuir um ponto exclusivo de energia para seu

funcionamento.
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O tamanho das placas foi dimensionado para uma distancia de observacdo de 18m,
conforme formula do §1° do Art. 21 da IN 13, A = (L"2)/2000.

A sinalizacéo de saida de emergéncia apropriada deve ser instalada segundo sua funcgéo, a
saber:

a) a sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga; ou na impossibilidade desta,
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 2,20m, medida do piso
acabado a base da sinalizacéo;

Mudancas de direc¢ao, saidas, obstéaculos, acessos a escadas e rampas, entre outros, devem

ser devidamente sinalizados, possibilitando que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o
ponto seguinte.

Toda a sinalizacdo basica e complementar deve atender os requisitos e métodos de ensaios
estabelecidos na NBR 16.820, quais sejam: resisténcia a chamas, resisténcia a limpeza, resisténcia
a névoa salina, resisténcia ao intemperismo, fotoluminescéncia, resisténcia a abrasao, resisténcia
ao escorregamento, adesao e aderéncia.

A altura maxima de instalacdo da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente
(portas, janelas ou elementos vazados).

O material empregado para a sinalizacdo e sua fixacdo deve ser tal que ndo possa ser
facilmente danificada.

A sinalizacao sujeita a intempéries, agentes fisicos e quimicos deve ser vistoriada a cada
seis meses, efetuando-se a sua recuperacdo ou substituicdo, quando necessario.

A sinalizacé@o deve ser objeto de inspegdes periddicas pelas autoridades competentes, para
sua eventual corregéo.

E de responsabilidade do proprietario realizar a manutencdo periodica dos sistemas,
mantendo seu pleno funcionamento, conforme orientacdo dos manuais e/ou contratacdo de
responsavel técnico para este fim.

Figura 6. Placa de sinalizagdo autbnoma de Saida.

Assinado digitalmente por CHARLAN
SMANIOTTO
LUZZATTO:07464648943

Charlan Smaniotto Luzzatto
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Seguranca do Trabalho
CREA/SC: 127.695-8

Associagdo dos Municipios do Noroeste de Santa Catarina — AMNOROESTE
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Galeria Martini | S&o Lourenco do Oeste - SC | CEP: 89990-000
(49) 3344-1991 | amnoroeste@amnoroeste.org.br



		2024-06-20T16:22:21-0300
	CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943




