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Diretrizes:

- Remover revestimentos das paredes;

- Remover revestimentos dos pisos;

- Remover vidro das esquadrias (janelas);

- Remover portas internas;

- Remover lougas sanitarias (sem reaproveitamento);

- Trocar telhas deterioradas

- Pintura nova parte interna e externa;

- Retirar forro interno existente e instalar forro de PVC;

- Trocar partes deterioradas do forro de madeira externo
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NOTAS :

PROJETO DE REFORMA CASA MORTUARIA - BAIRRO SANTA INES

RESPONSAVEL TECNICO:

Raquel Chitolina
Arquiteta e Urbanista
CAU A73355-5

MUNICIPIO DE QUILOMBO:

MUNICIPIO DE QUILOMBO
SILVANO DE PARIZ

PREFEITO MUNICIPAL

TIPO:

REFORMA E ALTERACAO DE USO E LAYOUT

MUNICIPIO DE QUILOMBO
Fone: (49) 3346-3242
Fone: (49) 3346-3311

ESTADO DE SANTA CATARINA

ENDERECO DA OBRA: AREA (m?):

AREA TOTAL:282,55
QUILOMBO - SC AREA A REFORMAR:282,55
BAIRRO SANTA INES
RUA SANTA CATARINA TAXA DE OCUPAGAO

12,28 %

CONTEUDO: INDICE APROVEITAMENTO
PLANTA DE SITUACAO

PLANTA DE IMPLANTAGAO
PLANTA DE CONSTRUIR/DEMOLIR

12,28 %

TAXA DE PERMEABILIDADE

FACHADA
87,72 %
PROJETO: ESCALA: PRANCHA:
CASA MORTUARIA BAIRRO SANTA INES INDICADA
LOCAL E DATA: O 1
JUNHO DE 2024
01/02

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000
BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

DESENHISTA:

TAMANHO DA PRANCHA:

A1
841 X 594 (mm)
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