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0,00

Demolir vão
13x2,10

0,00

Acesso
Á:34,20m²
P: Paver

Demolir vão para
porta 90x2,10

Fechar vão
0,86x1,20Construir paredes

2.05 1.82

1.
78

0.
10

1.
78

0.
28

0.
09

0.
09

0.
86

0.
90

0.
10

29 48 33 48 33

0,90x2,10

0,90x2,10

3.97

3.
66

0.60

2.
00

6.18

0.
60

1,
6

0,
69

Demolir vão para
porta 1,60x2,10

Diretrizes:
- Remover revestimentos das paredes;
- Remover revestimentos dos pisos;
- Remover vidro das esquadrias (janelas);
- Remover portas internas;
- Remover louças sanitárias (sem reaproveitamento);
- Trocar telhas deterioradas
- Pintura nova parte interna e externa;
- Retirar forro interno existente e instalar forro de PVC;
- Trocar partes deterioradas do forro de madeira externo
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TAXA DE OCUPAÇÃO 

12,28 %

INDICE APROVEITAMENTO 
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ESCALA:

ÍNDICADA

Raquel Chitolina
CAU A73355-5

TAMANHO DA PRANCHA:

A1
841 X 594 (mm)

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

PREFEITO MUNICIPAL

Arquiteta e Urbanista

BAIRRO SANTA INÊS

PLANTA DE SITUAÇÂO

01/02

REFORMA E ALTERAÇÃO DE USO E LAYOUT

CASA MORTUÁRIA BAIRRO SANTA INÊS

JUNHO DE 2024

NOTAS :

PROJETO DE REFORMA CASA MORTUÁRIA - BAIRRO SANTA INÊS

RUA SANTA CATARINA

01

01 ESCALA 1:1250
PLANTA DE SITUAÇÃO

03 ESCALA 1:75
FACHADA

04 ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DEMOLIR/CONSTRUIR

ÁREA TOTAL:282,55 
ÁREA À REFORMAR:282,55

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

FACHADA

02 ESCALA 1:150
PLANTA DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

PLANTA DE CONSTRUIR/DEMOLIR
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