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Meio-fio existente

Leito Carroçável

Tubo galvanizado Ø 2 
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Sinalização vertical A-45

e= 2,0 mm

RUA

SEM

SAÍDA

A-45: Deve estar

posicionada em ângulo

de ate 45�º em relação ao

eixo da via, devendo

seu afastamento com

relação ao

prolongamento do meio

fio da transversal ser no

mínimo 2,00m e no

maximo 5,00m.

i: 3%

Meio-fio existente

Leito Carroçável

Tubo galvanizado Ø 2 
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Sinalização vertical

e= 2,0 mm

Rua

João Goulart

Rejunte em pó de Pedra

Pavimentação com Pedras irregulares

Colchão de Argila - e= 10,0cm

i: 3% i: 3%

Meio-fio executar

Leito Carroçável

Solo compactado

REBOCO INTERNO (ESP.= 2cm)

(TRAÇO= 1:3:6)

ALVENARIA DE TIJOLOS

MACIÇOS (5x10x20cm)

CONCRETO FCK= 15MPa (ESP.= 10cm)

BRITA 3/4 (ESP.= 5cm)
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GRADE METÁLICA 63 x 63cm

BARRA CHATA 1.1/2" x 3/8"

ACABAMENTO EM CONCRETO

GRADE METÁLICA 63 x 63cm
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GRELHA (63X63)cm

(3/16")

GRADE METÁLICA 63 x 63cm

BARRA CHATA 1.1/2" x 3/8"

PROJETO:

LOCAL E DATA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO:
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NOTAS :

PLANTA DE SITUAÇÃO

SILVANO DE PARIZ
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ESCALA:

INDICADA

TAMANHO DA PRANCHA:

A1

841 X 594 (mm)

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

PREFEITO MUNICIPAL 

PLANTA BAIXA DA PAVIMENTAÇÃO

JULHO DE 2024

/02

ARQUITETO E URBANISTA

CAU/SC A2530511

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÃO:

DETALHAMENTOS

PROJETO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS

LEITO CARROÇÁVEL: 

1.838,00 M²

IRREGULARES DA RUA JOÃO GOULART

01

QUILOMBO - SC

RUA JOÃO GOULART

BAIRRO NOVA ESPERANÇA

PLANTA TRECHO 03 - Rua João Goulart

Esc: 1/175

Área total: 1.838,00

PLANTA TRECHO 02 - Rua João Goulart

Esc: 1/175

Área total: 1.838,00

PLANTA TRECHO 01 - Rua João Goulart

Esc: 1/175

Área total: 1.838,00

DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO VERTICAL

Esc: 1/25

CORTE ESQUEMÁTICO LEITO CARROÇÁVEL

Esc: 1/50

DETALHAMENTO BOCA DE LOBO

Esc: 1/20

CORTES  ESQUEMÁTICOS
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