ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Pavimentacdo em Pedras Irregulares
Local: Rua Nadir A. Bertoldi, S&o Cristovao
Municipio: Quilombo - SC

Area Total: 530,00 m2

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Quilombo
CNPJ: 83.021.865/0001-61

Endereco: Rua Duque de Caxias, 165 - Centro.
CEP: 89850-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO
Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Anderson Batisti
CREA SC: 164139-0

1.0 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condicBes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados para
execucdo da Pavimentacdo em Pedras Irregulares em parte da Rua Nadir A. Bertoldi,
Sao Cristévao, no municipio de Quilombo - SC.

Todos os materiais e servi¢os utilizados na obra deverado seguir as Normas Técnicas e
recomendactes de execucdo do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizacdo da Contratante se
reserva no direito de a qualquer momento de a execucédo dos servicos solicitar a paralisacao
ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as
especificagbes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as
medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as

ultimas.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
SETOR DE ENGENHARIA

A execucdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e
qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s0 serdo admitidas com autorizagdo do responsavel
técnico e das partes interessadas de comum acordo.

A Contratada seréa responsavel pelo fornecimento e fixacdo das placas de obra
exigidas pela legislagdo do CREA e demais 6rgéos de fiscalizacdo, bem como das placas
indicativas do 6rgdo repassador do recurso e do 6rgao responsavel pela fiscalizagcao. O

desenho das placas devera obedecer aos padrdes dos entes envolvidos.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

O inicio da obra deve ser precedido pela apresentacdo pela Contratada de todos os
documentos definidos pelo Contrato. A contratada deverd fixar no local da obra uma placa
em chapa de aco galvanizado, com as dimensfes de 1,25m x 2,00 m, totalizando 2,50 mz,
modelo padrdao municipal, fixa em estrutura de madeira. Os detalhes referentes as cores e

modelo, bem como o local de instalac&o, seréo fornecidos pelo fiscal da Contratante.

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

Antes da execugédo da pavimentagdo deverdo ser executados os servicos de drenagem pluvial,
0s quais deverdo obedecer as indicagdes de projeto.

3.1. Escavacoes

Serdo feitas as escavacdes necessarias para execucdo da alvenaria. Nos aterros devera ser
utilizado material isento de matéria organica, em camadas sucessivas de 20 cm, umedecidas e
compactadas, garantindo-se a estabilidade do terreno. Quando a coesao do solo for muito
baixa devera ser efetuado escoramento de madeira para evitar desmoronamentos.

3.2. Bocas de Lobo

As bocas de lobo serdo executadas em alvenaria de tijolos macicos, assentados sobre
lastro de brita e contrapiso com FCK 20 Mpa, com espessura de 7 cm sobre terreno firme e
compactado, sempre 10 centimetros mais largo que as faces externas das paredes da caixa de
concreto. A grade sera de acordo com o projeto e deve ser fixada na parte superior da
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alvenaria. As bocas de lobo deveréo ser posicionadas junto ao meio fio. Qualquer boca de
lobo posicionada incorretamente sera refeita. A profundidade média das bocas de lobo sera de
1,50 m podendo variar conforme a inclinagéo da tubulagao.

As alvenarias serdo executadas em tijolo macico, nas dimensdes de projeto. Os tijolos
deverdo ser molhados antes de seu assentamento.

As alvenarias internas das bocas de lobo serdo revestidas com chapisco e embogo. O
traco para o chapisco devera ser 1:3 com cimento e areia grossa, sempre fazendo o chapisco
48 horas antes de ser executado o emboco de massa Unica, e sera aplicado sobre a alvenaria
limpa.

Os embocos so serdo iniciados apds completa pega da argamassa das alvenarias e
chapiscos. A superficie devera ser molhada antes da execu¢do do emboco. O assentamento
sera com argamassa 1:4 com areia média e com produto substituto da cal. Os embogos serdo
perfeitamente desempenados e a espessura ndo deve ultrapassar 15mm.

As bocas de lobo poderdo ser de materiais similares, desde que esses materiais tenham as
mesmas caracteristicas e atendam as caracteristicas desejadas do projeto. O custo excedente
ao orcamento para implantacdo do similar fica sob responsabilidade da contratada.

4.0 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES

Pavimento com pedras irregulares é o que se caracteriza por revestimento flexivel de
pedras irregulares, cravas do topo por percussao, assente sobre o subleito preparado ou
base estabilizada, com rejuntamento de p6 de pedra.

A rocha de onde serd extraida a pedra para o calcamento deverd apresentar
resisténcia & compresséo superior a 140,0Mpa, além de abrasdo Los Angeles inferior a
40%. Na pedreira, as pedras deverdo ser amarroadas, de forma a apresentarem uma face
plana, que sera de rolamento, que deve inscrever-se num circulo de didmetro entre 15,0 e
20,0cm, a altura deverd variar entre 10,0 e 15,0 cm. O material de enchimento (pé de pedra)
deverd ser espalhado sobre o subleito ou base, numa espessura uniforme de 7,0cm. Sobre
essa camada serdo assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que servirdo de guias para
0 assentamento das demais. Essas pedras mestras deverdo ser assentadas por preferéncia
em alinhamento paralelo ao eixo da pista, a uma distancia de 1,50m desse eixo. A distancia
entre as pedras mestras do mesmo alinhamento ndo deverd ser inferior a 2,00m nem

superior a 4,00m.
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No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: 0 operario
escolhe a face do rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no material de enchimento, com
essa face para cima. Apds o assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e coloca
ao lado da primeira, escolhendo convenientemente ndo sé a face de rolamento, mas
também a face que vai encostar-se a e na pedra ja assentada.

Como as pedras empregadas sdo irregulares, a boa qualidade do assentamento
depende em muito do cuidado do calceteiro. No entanto, sempre apareceréo juntas mais
alargadas, as quais deverao ser preenchidas com pedras menores.

Deverd a empreiteira, executar um corddo de pedra ao nivel do pavimento, com
dimensdes semelhantes ao meio fio, na extremidade do calgcamento nos trechos onde néo
houver continuidade, garantindo o travamento e a durabilidade da obra.

Apds o assentamento das pedras, devera ser espalhada sobre elas uma camada de
cerca de 1,5cm de p6 de brita, antes da compressao, as pedras sob essa camada sao
batidas com soquete manual (mago).

A compactacdo com rolo ficara a cargo do municipio, que devera ser realizado com
rolo de 3 rodas de ferro, de 10 - 12 toneladas, iniciando-se nos bordos da pista, e
progredindo para o centro nos trechos retos, e do bordo interno para o externo, nos trechos

em curvas.

5.0 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

A sinalizagéo vertical sera realizada com placas confeccionadas em chapas metalicas
com espessura de 1,5mm, fixas em tubos metalicos 2”. O poste de fixagdo devera ter
tamanho suficiente que permita enterrar 50 cm de sua base e mantenha altura minima de
2m, da parte inferior da placa ao pavimento. As placas de regulamentacado, adverténcia e/ou
indicagdo deverdo ser implantadas conforme disposto no projeto em anexo. Em caso de
davida na interpretacdo do projeto quanto ao posicionamento das placas, devera ser
solicitada orientacao da fiscalizacdo do Municipio.

Para protecdo contra corrosao, todas as pecas do conjunto da placa deverdo ser
submetidas a galvanizagdo a fogo, tanto nas partes internas quanto externas das pecas,
incluindo hastes de contravento, parafusos, porcas e arruelas. Deverdo receber em seu
Verso uma capa em pintura eletrostatica com secagem em estufa a 200°C. As peliculas

refletivas que compordo os sinais das placas, sendo fundos, simbolos, orlas, letras,
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nameros, setas e pictogramas, deverdo ser constituidas por lentes microesféricas
agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um
plastico transparente e flexivel, o que Ihe deve conferir uma superficie lisa e plana. As
placas deverdo receber pintura reflexiva a fim de auxiliar a visualizacdo da mesma no
periodo noturno ou em dias em que as condi¢cdes de visibilidade do condutor estejam
dificultadas.

As formas, propor¢cbes e cores dos simbolos e das placas de regulamentagéo,
adverténcia e indicacdo deverdo estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagéo e
com os detalhes fornecidos pelo projeto. As placas indicadas como padrdo municipal devem

ter sua arte solicitada a fiscalizagdo do Municipio para confecc¢éo.

6.0 LIMPEZA:
Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéao.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

7.0 CONSIDERACOES FINAIS:

Qualquer modificagdo no projeto arquitetbnico, terd que ter prévia aprovacao do
projetista.

O proprietario da obra sera responsavel pela fixacdo da placa do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade
com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizacao,
das perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes,
equipamentos diversos, ferragens, instalacdes elétricas etc.

Quilombo — SC, 14 de junho de 2024.

ANDERSON Assinado de forma digital por
ANDERSON BATISTI:08999870952
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Anderson Batisti Silvano de Pariz
Engenheiro Civil Prefeito Municipal

CREA 164139-0
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