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PLANTA DE SITUACAO
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[ ] SINALIZAGAO HORIZONTAL ESTAQUEAMENTO - RUA PRESIDENTE JUSCELINO
[ BOCA DE LOBO EXISTENTE & \ Esc: 1/750
PLANTA BAIXA - RUA PRESIDENTE JUSCELINO
Esc: 1/600
Area: 3.806,97 m?
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Sinalizacao vertical 32-B L : Sinalizacao vertical A-45 S :
- ¢ Sinalizac&o vertical R-19 - Sinalizacao vertical R-1
e=2,0 mm e=2,0 mm A-45: Deve estar =20
0.30 e= 2,0 mm 0.30 - €= 20 mm 030 ,
] t—+ T posicionada em
angulo de ate 4511 °
em relagao ao eixo R-1: Em vias

R-19: Regulamenta

o limite maximo de da via, devendo

velocidade em que seu afastamento

Tubo galvanizado @ 2 5"

2.10

Tubo galvanizado @ 2 3" Tubo galvanizado & 2 5"

2.10

Tubo galvanizado & 2 5" com relag&o ao

2.10

o veiculo pode

prolongamento do

circular na pista ou Meio-fio existente Meio-fio existente

Meio-fio existente Meio-fio existente

faixa, valido a partir meio fio da

Leito Carrogavel Leito Carrogavel Leito Carrocavel transversal ser no Leito Carrogavel

do ponto onde o

minimo 2,00m e no

sinal é colocado. .
3%

maximo 5,00m.

DETALHAMENTO SINALIZAQAO VERTICAL
Esc: 1/25

O

2.10

urbanas, a placa
deve ser colocada
no maximo a 10,0m
do prolongamento
do meio-fio ou do
bordo da pista

transversal.

Meio-fio existente

I Leito Carrogavel I

Colchdo de Pé de Pedra -
e= 7,0cm (existente)

Sub Base existente
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Pavimentacao asfaltica CAUQ - e= 4,0cm

Base existente

CORTE ESQUEMATICO TRECHO CARROCAVEL

Esc: 1/50

O

A LFO-1 divide fluxos
opostos de circulagao,
delimitando o] espacgo

disponivel para cada sentido
e regulamentando os trechos
em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais sao
proibidos para os dois
sentidos, exceto para acesso
a imovel lindeiro.

L=0,10m - V < 80km/h

DETALHAMENTO SINALIZACAO HORIZONTAL
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Esc: 1/100
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