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Sinalizacao vertical R-19
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Tubo galvanizado @ 2 5"
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DETALHAMENTO SINALIZACAO VERTICAL

Q Esc: 1/25

R-19: Regulamenta
o limite maximo de
velocidade em que
o veiculo pode
circular na pista ou
faixa, valido a partir
do ponto onde o

sinal & colocado.

A LFO-1 divide fluxos opostos de circulagao, delimitando o espago

disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a

ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo proibidos para os

dois sentidos, exceto para acesso a imoével lindeiro.

A LFO-1 pode ser utilizada em toda a extensdo ou em trechos de

via com sentido duplo de circulagéo e largura inferior a 7,00 m e/ou

baixo volume veicular, principalmente onde haja problema de

visibilidade para efetuar a ultrapassagem em pelo menos um dos

sentidos de circulagao.
L=0,10m -V < 80km/h
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[A30m
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.eito Carrocavel

2.10

Leito Carrocgavel

0

K
S

Colchao de P6 de Pedra -

e= 7,0cm (existente)

Sub Base existente

Pavimentacao asfaltica CAUQ - e= 4,0cm

Base existente

Q CORTE ESQUEMATICO LEITO CARROCAVEL

Esc: 1/40

R-1: Quando a via secundaria
interceptar a via que tem
preferéncia de passagem em
angulo agudo, a posicao da
placa R-1 deve ser tal que nao
gere duvidas aos usuarios.

Em vias urbanas, a placa deve
ser colocada no maximo a
10,0m do prolongamento do
meio-fio ou do bordo da pista

transversal.
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