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RECUPERAÇÃO DE BASE

LEGENDA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

59.39
1

1

.

7

6

6

.
0

5

6

.

7

4

5
.
1
3

58.95

23.9
8

1
5
.1

1

5

.

1

3

7
.8

3

16.39

4.14

2
0
.1

5

4
.
8

8

5
.
1
3

5
.
1
0

R

U

A

 

 

D

O

M

 

 

P

E

D

R

O

 

 

 

I

T

R

A

V

.

 

C

H

A

P

E

C

Ó

C

70

T

R

A

V

.

 

C

O

N

C

Ó

R

D

I

A

R

U

A

 

L

E

O

B

E

R

T

O

 

L

E

A

L

S

E

R

V

.

 

S

T

A

 

C

A

T

A

R

I

N

A

A

V

.

 

C

E

L

.

 

E

R

N

E

S

T

O

 

F

R

A

N

C

I

S

C

O

 

B

E

R

T

A

S

O

17

17

S

e

r

v

i
d

ã

o

TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO

LEGENDA

PASSEIO

ESTACA 0 (0+20) 1 2 3 4 5 6 (100+19,60)
PERFIL 407 404 401 397 395 393 392

Pavimentação asfáltica CAUQ - e= 4,0cm

Base existenteSub Base existente

Colchão de Pó de Pedra -

e= 7,0cm (existente)

i: 3% i: 3%

Meio-fio existente

Leito Carroçável
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i: 3% i: 3%

Meio-fio existente

Leito Carroçável

Tubo galvanizado Ø 2 

1

2
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Sinalização vertical 32-B

e= 2,0 mm
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Meio-fio existente

Leito Carroçável

Tubo galvanizado Ø 2 
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Sinalização vertical R-1

e= 2,0 mm

PARE

R-1: Quando a via secundária

interceptar a via que tem

preferência de passagem em

ângulo agudo, a posição da

placa R-1 deve ser tal que não

gere dúvidas aos usuários.

Em vias urbanas, a placa deve

ser colocada no máximo a

10,0m do prolongamento do

meio-fio ou do bordo da pista

transversal.
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PROJETO:

LOCAL E DATA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO:

ÁREA (m²):

PRANCHA:

NOTAS :

MAPA DE SITUAÇÃO

SILVANO DE PARIZ
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ESCALA:

INDICADA

TAMANHO DA PRANCHA:

A1

841 X 594 (mm)

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

PREFEITO MUNICIPAL 

MAPA DE LOCAÇÃO

AGOSTO DE 2024

/01

ARQUITETO E URBANISTA

CAU/SC A2530511

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÃO:

PLANTA BAIXA DO LEITO CARROÇÁVEL

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LEITO CARROÇÁVEL: 

580,00 M²

DA RUA DOM PEDRO I - PAVIMENTAÇÃO

01

QUILOMBO - SC

RUA DOM PEDRO I

BAIRRO CENTRO

TRECHO 01 - RUA DOM PEDRO I

Esc: 1/150

Área: 580,00 m²

DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO VERTICAL

Esc: 1/25

PLANTA DE SITUAÇÃO

Esc: 1/1000

DETALHAMENTOS

CORTE E ESTAQUEAMENTO

ESTAQUEAMENTO TRECHO 01

Esc: SEM

ASFÁLTICA SOBRE BASE

CORTE ESQUEMÁTICO LEITO CARROÇÁVEL

Esc: 1/40

DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Esc: 1/75
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