
meio-fio rebaixado

meio-fio rebaixado

meio-fio rebaixado

meio-fio rebaixado

meio-fio rebaixado

meio-fio rebaixado

meio-fio rebaixado

Meio fio pré moldado de concreto

Bloco de concreto tatil
direcional vermelho 6cm

Piso intertravado de concreto
6cm cinza (cor natural)

Viga de travamento

Meio fio pré moldado de concreto

Bloco de concreto tatil
direcional vermelho 6cm

Piso intertravado de concreto
6cm cinza (cor natural)

Viga de travamento
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LEGENDA:

Piso tátil direcional/alerta

Meio-fio

Viga de travamento

Pavimentação

Rampa de acesso/adequação

Objeto existente, sem necessidade de alteração.

PERSPECTIVA DA RAMPA (PARA PASSEIO MAIOR  2,40 m)

Piso tátil alerta

Aba lateral

Declividade máxima 8.33%

50 B

A

ALTURA DO MEIO
FIO (cm)

(A)

COMPRIMENTO
DA RAMPA (cm)

(B)
8 96

10 120
12 144
14 168
15 180
16 192
20 240

Para saber o comprimento correto,
multiplique a altura do meio fio por

12.

Mín. admissível50
Mín. admissível50

Mín. admissível120 cmmín. recomendável150 cm

i:2% i:2%i:2%

i max.:8.33%i max.:8.33%

Rampa
Mín. recomendável 150 cm

Rampa

40

Sinalização tátil alerta

Sinalização tátil direcional

Sinalização tátil alerta
Meio-fio
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Linha do imóvel

Perspectiva da rampa (para passeio menor que 2,40m)

Desnível

Limite da plataforma
Sinalização tátil alerta

Plataforma

50
40

LIMITE DE PLATAFORMAS EM GERAL:
Deve haver sinalização tátil de alerta indicando o limite de
plataformas, localizado a 50 cm de distância do limite da
borda, e a largura da sinalização tátilde alerta deve variar
entre 25 e 60 cm, exceto para plataforma em via pública,
quando deve variar entre 40 e 60 cm, conforme
demonstrado:

MUDANÇA DE DIREÇÃO (Entre 90° e 150°):
Quando houver mudança de direção  com ângulo entre 90°
e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta, formando
áreas de alerta com dimensão equivalente ao dobro da
largura da sinalização tátil direcional, conforme
demonstrado:

Entre 90 e 150°

Sinalização tátil alerta

Encontro do alinhamento lateral

Sinalização tátil direcional

80

80

40

40

Encontro de três direções:
Quando houver o encontro de três faixas direcionais, deve
haver sinalização tátil formando áreas de alerta com
dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização
tátil. A área de alerta deve ser posicionada mantendo-se
pelo menos um dos lados em posição ortogonal a uma das
faixas direcionais, conforme demonstrado:

40

4040 40

40

Sinalização tátil direcional
Sinalização tátil alerta

Sinalização tátil direcional120

Encontro de quatro direções:
Quando houver o encontro de quatro faixas direcionais, deve
haver a sinalização tátil de alerta com o triplo da largura da
sinalização tátil direcional, sendo esta posicionada nos dois
lados da sinalização tátil direcional indicativa dos fluxos
existentes, conforme demonstrado:

40

4040 40

40

Sinalização tátil direcional
Sinalização tátil alerta

120

40

Sinalização tátil direcional

1.
20

N1 ø5.0  C=60

30 4 N2 Ø 6,3

106

26

Detalhamento da Viga de Travamento

Nível da rua

30

10

12 Fck = 22,0 MPa

15

Nível do passeio

Detalhamento de Meio-fio
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PROJETO:

LOCAL E DATA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

MUNICÍPIO DE QUILOMBO:
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ESCALA:

INDICADA

TAMANHO DA PRANCHA:

A1
841 X 594 (mm)

QUILOMBO-SC, CEP: 89850-000

BAIRRO CENTRO, RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 165

PREFEITO MUNICIPAL 

SETEMBRO DE 2024
/04

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73355-5

RAQUEL CHITOLINA

ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÃO:

PLANTA BAIXA 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO

LEITO CARROÇÁVEL: 
429,85 M²

DA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO

01

QUILOMBO - SC
AV. CORONEL ERNESTO BERTASO
CENTRO

PLANTA BAIXA - TRECHO AV. CORONEL ERNESTO BERTASO
Esc: 1/200
Área: 429,85m²

DETALHAMENTOS

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc: 1/1200
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