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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Fechamento Cobertura Central Escola Branca de Neve
Local: Escola Municipal Branca de Neve

Municipio: Quilombo - SC

Area: 322,48m2

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Quilombo
CNPJ: 83.021.865/0001-61

Enderecgo: Rua Duque de Caxias, 165 — Centro.
CEP 89.850-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responséavel Técnico: EngP Civil Jean C. Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

1.0 OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como
0S materiais utilizados para execucéo da obra de Fechamento Cobertura Central Escola
Branca de Neve, no municipio de Quilombo - SC. A obra deverd ser executada
rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados. Toda e qualquer
alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagcoes
visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizacdo da
fiscalizagdo da Contratante.

A Contratada devera, durante a execucdo de todos 0s servicos previstos para
conclusao da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus colaboradores,
fornecendo os equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas corretamente. A
Contratada devera principalmente se ater aos cuidados para trabalhos em altura,

fornecendo os equipamentos necessarios para seus colaboradores.
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A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo
e projetos aprovados. Toda e qualquer alteracéo que por necessidade deva ser introduzida
no projeto ou nas especificacdes visando melhorias, sé serdo admitidas mediante consulta
prévia e autorizacdo da fiscalizagdo da Contratante.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas
Técnicas e recomendacdes de execucao pela ABNT. A fiscalizacdo da Contratante se
reserva no direito de a qualquer momento de a execucéo dos servicos solicitar a paralisacéo
ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos néo se apresentarem de acordo com as
especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as
medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as
altimas.

A Contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que nao
seréo aceitas alegacoes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

2.0 SERVICOS INICIAIS

A Contratada ser& responsavel pelo fornecimento e fixacdo das placas de obra
exigidas pela legislacdo do CREA e demais 6rgéos de fiscalizagdo, bem como das placas
indicativas do 6rgado repassador do recurso e do érgdo responsavel pela fiscalizagdo. O
desenho das placas devera obedecer aos padrées dos entes envolvidos.

Serd realizada a locacdo conforme projeto arquitetdnico a partir das cotas fixadas
no projeto. O quadro de marcacgédo sera executado com guias de madeira 2,5x15 cm, fixadas
em escoras enterradas 50,0cm no solo e espacadas em 2,0m. As cotas deverdao ser
marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro da obra. Apds o término

deste servico o responsavel sera comunicado para que possa fazer as devidas verificacoes.

3.0 REMOCAO
Previamente devera ser removido o paver, conforme especificagbes no projeto,

seguindo as dimensdes apontadas no detalhamento e locacéao das fundacoes.

4.0 FUNDACOES
Apbs a realizacdo da remocéo do paver, devera ser executado as fundagbes com
sistema de bloco de concreto armado, com concreto com resisténcia Fck 25Mpa e

armaduras em CA-50, as armaduras deverdo ser montadas e posicionadas conforme
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indicacdes no Projeto Estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de
quaisquer substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apos a
minuciosa verificacdo por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas disposi¢cdes e dimensdes das

formas e armaduras, podera ser iniciada a concretagem.

5.0 ESTRUTURA METALICA

Os pilares assim como as tesouras para suporte da estrutura da cobertura serdo
trelicados e deverao seguir as respectivas dimensdes e espessuras dos perfis conforme
apontado em projeto. Os materiais seréo todos soldados.

O pilar devera ser interligado com a fundacdo através de chumbadores que
deveram ser concretados juntos com a fundacéo.

A estrutura para suporte do telhamento serd composta por vigas, arcos, tercas
metélicas conforme especificagdes apontadas em projeto, os quais serdo todos soldados.

A empresa executora devera fornecer a ART de producdo e montagem da

estrutura metalica.

6.0 PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

O tipo de preparo da superficie pode variar de acordo com o substrato. Neste caso
devera ser feita a lavagem com hidrojateamento de alta pressdo para remover residuos de
Oleos que séo utilizados para protecdo dos perfis e tercas laminadas. Apés a limpeza da
estrutura sera realizada a aplicacdo do fundo anticorrosivo e posteriormente, a aplicacao
da tinta de acabamento, onde sera utilizada tinta esmalte sintético com duas de maos. A
pintura deve ter elasticidade e aderir perfeitamente ao substrato e devera ser realizada a

fim de garantir protegéo contra a corrosao em estruturas de ago.

7.0 TELHAMENTO

O telhado da escola serd executado com telha metélica ondulada em Aluzinc
50mm, espacadas de acordo com o tamanho da telha e sera instalado sobre arcos
metalicos.

A qualidade das telhas sera testada pela fiscalizacdo. O transito do telhamento
durante a execucdo dos servicos sera sempre sobre tabuas, colocadas no sentido

longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirdo a carga para as pecas da estrutura.
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O telhamento devera ser executado para uma completa estanqueidade da edificagdo. O
telhado deveréa ser executado com inclinacdo especificado em projeto arquitetdnico.

Para melhor iluminacado no local serdo adotadas telhas translucidas transparentes,
conforme especificado em projeto.

Nota: Caso a empresa executora utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa
(marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma
comprovar, através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas,
inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da
contratada, se solicitado pela fiscalizagdo da contratante.

8.0 OITAO
Devera ser executado fechamento do oitdo da cobertura da escola com Telha
Aluzinc 0,50mm, conforme detalhado em projeto.

9.0 ALGEROSA E RUFOS

Toda as platibandas receberam rufos em sua superficie, com chapa de aco
galvanizada #24, desenvolvimento de 30cm.

Devera ser executado algerosa em chapa de aco galvanizado, corte de 33cm, nos
locais indicados em projeto, para se garantir a estanqueidade no local.

A calha sera executada em chapa de ac¢o galvanizado, corte de 50cm, nos locais
indicados em projeto.

10.0 LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao.
Todas as suas instalacdes, equipamentos e aparelhos, deveréo apresentar funcionamento
perfeito. Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira. Serdo lavados
convenientemente o0s pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais. A obra
s6 serd liberada apos cuidadosa fiscalizacdo e constatacdo das perfeitas condicdes de

funcionamento e seguranca de todas as instalacoes.

11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
A conclusédo da obra se dard apds a total limpeza da obra e aceitacdo pela
fiscalizagao.
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Quilombo - SC, 05 de novembro de 2024.

Assinado de forma digital por

AMARILDO MARTINS ' maRiLoo MARTINS
RIBEIRO:05079131918 REcroosorsisions

Dados: 2024.11.05 14:00:32 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO
Eng. Civil Jean C. Tortelli Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA 182.379-4 CREA 156.004-7
RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto Silvano de Pariz

CREA 127695-8
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